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Smart Platform

One Software
One Connection

One Minute
Die Einführung der Smart Platform, die neue 

vollständig integrierte Automationsarchitektur  

von Omron beweist, dass Omron einer der 

innovativsten Akteure auf dem Markt ist.  

Die Zielsetzung des auf die Erleichterung der 

Maschinenautomatisierung ausgerichteten  

Smart Platform Konzepts ist die Entwicklung, 

Inbetriebnahme und Wartung zunehmend  

komplexerer Maschinen ohne Kenntnisse  

und Fähigkeiten von Automationsspezialisten. 

Dieses Konzept ermöglicht Ihnen als Anwender  

die für Ihre Applikation bevorzugten Komponenten 

und Netzwerke zu verknüpfen, ohne dass Sie sich 

Gedanken um Hierarchien und 

Kommunikationsverfahren machen müssen. 

Smart Platform ist Omrons Antwort auf die 

Anforderung, verschiedene Produkte möglichst einfach 

und flexibel miteinander zu verbinden. Smart Platform 

ermöglicht harmonische Kombinationen von Sensoren, 

Steuerungen, Antrieben und Reglern. 

Das Smart Platform Konzept bietet dem Anwender  

drei entscheidende Vorzüge: 

•	 One Software

•	 One Connection

•	One Minute

Diese Vorzüge werden auf der nächsten Seite genauer 

beschrieben.



Möchten Sie mehr erfahren? Für eine Vorführung und 

zur Bestellung Ihrer kostenlosen 30-tägigen 

Testversion besuchen Sie unsere Website unter:

www.smartplatform.info 
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Software

1. One software 

Bei der Programmier- und Konfigurationsumgebung  

CX-One handelt es sich um ein integriertes 

Softwaremanagement-Tool, welches dem  

Anwender erlaubt, Netzwerke, Steuerungen, Antriebe, 

Motioncontroller, Sensoren, HMI und Temperaturregler 

zu konfigurieren und zu parametrieren. 

Dank einer einzigen Software wird die Komplexität  

der Konfiguration reduziert. Für die Programmierung 

und Konfiguration ist nur ein minimales Training 

erforderlich. 

2. One connection 

Sie können die “Smart Platform”-Geräte  

in Ihrem System lokal, über Netzwerke oder  

über eine Modemverbindung von einem einzigen 

Verbindungspunkt aus programmieren oder 

parametrieren. Der Fernzugriff oder eine Fernwartung 

Ihres gesamten Systems wird somit zum Kinderspiel. 

CX-One

Diese transparenten Kommunikationsarchitektur 

gestattet es Omron-Geräten einfach miteinander 

kommunizieren, Daten weiterzuleiten und gemeinsam 

zu nutzen und macht somit einen effektiveren 

modularen Systemaufbau möglich.

3. One minute 

Durch die Funktionsblockbibliothek, Geräteprofile  

und SMART Active Parts von Omron wird eine  

“Plug & Work”-Funktionalität realisiert, die im 

Gegensatz zur herkömmlichen Programmierung  

einfach per “Drag & Drop” konfigurierbar ist. 

SMART Active Parts sind vordefinierte  

elektronische Objekte von Feldgeräten  

(z. B. Ablesen der Istgeschwindigkeit eines 

Frequenzumrichters, Anzeigen einer Szene von  

einem Bildbearbeitungssensor, Darstellen eines 

Temperaturreglers usw.), die per “Drag & Drop” auf 

den HMI-Bildschirm übernommen werden können.

Eine Software für Ihr gesamtes System

www.smartplatform.info
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Herkömmliche Methode Mit Smart Platform

1 Verdrahten

2 Konfigurieren

3 Testen

4 Programmieren

Problemloses Programmieren und Konfigurieren 
mit der Omron CX-One-Software. 

Für eine Vorführung und zur Bestellung Ihrer 
kostenlosen 30-tägigen Testversion besuchen  
Sie unsere Website unter:
 
www.smartplatform.info 

10 Kabeladern  
je Achse 

2 Stunden

Komplexes  
Anwenderprogramm

Einige Stunden

Ausführliche Einarbeitung  
vor dem Betrieb

“Drag & Drop” 
Standardblöcke

eine Minute

3 Stunden

Integrierte Software

eine Minute

Vorgefertigte Objekte 
für  
Motion-Test

eine Minute

Unterschiedliche 
Software, Kabel  
und Anschlüsse
SPS-Software
Motion-Software

20 Minuten

PLC 
software

Motion 
software

Echte Beispiele 

Motion Control-Anwendungen gelten als Anwendungen, deren Einrichtung, 
Programmierung und Prüfung so komplex ist, dass selbst für einfache 
Anwendungen hoch qualifiziertes Personal erforderlich ist.

Einzige, simultane 
Onlineverbindung

eine Minute
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Software

Die heutigen Endanwender und Maschinenhersteller 

verlangen mehr Echtzeit-Informationen ihrer Systeme 

oder Prozesse. Um diese Informationen von diversen 

Komponenten zu erhalten, müssen benutzerdefinierte 

Kommunikationstreiber geschrieben werden, was hohe 

Kosten für die Software-Integration zur Folge hat. 

Durch Verwendung einer OPC*-Schnittstelle können 

sich die Anwender auf die Verwendung der Daten 

konzentrieren und müssen sich nicht mit dem 

Schreiben von Kommunikationstreibern beschäftigen, 

die die Datenübertragung sicherstellen. Die CX-OPC-

Software von Omron wurde in Übereinstimmung mit 

der standardisierten offenen “OPC”-Schnittstelle 

entwickelt.  

* Objekt-Verknüpfung und -Einbettung für die Prozesssteuerung.

CX-OPC

Eigenschaften im Überblick 

•	CX-OPC ist ein eigenständiges Software-Produkt, das 

dadurch in die Omron CX-Software Suite integriert ist, 

dass es dieselbe Kommunikations-Middleware und 

Tag-Datenbank wie die anderen CX-Produkte benutzt.

•	Diese Software verwendet die allgemeine 

Kommunikations-Middleware der Smart Platform, 

den so genannten CX-Server, wodurch der Zugriff auf 

dem gesamten System über eine einzige Schnittstelle 

ermöglicht wird.

•	Diese Verbindung kann entweder eine lokale serielle 

Schnittstelle oder eine Netzwerkverbindung,  

aber auch eine Modem- oder eine kabellose 

“Bluetooth”-Verbindung sein.

•	Obwohl CX-OPC die allgemeine Software-Architektur 

und Tagdaten mit anderer CX-Software gemeinsam 

nutzt, ist es eine eigenständige Software und daher 

nicht in dem CX-One Software-Paket von Omron 

enthalten. Es ist jedoch eine Auswahl an 

Lizenzoptionen verfügbar.

Standardisierter, offener Zugriff 
zur maschinellen Bearbeitung 
oder Verarbeitung von Daten 

Komponente

CX-OPC-EV1.21-S OPC-Server, nur seriell, ein Anwender

CX-OPC-E03V1.21-S OPC-Server, nur seriell, 3 Anwender

CX-OPC-E10V1.21-S OPC-Server, nur seriell, 10 Anwender

CX-OPC-EV1.21-N OPC-Server, seriell und Netzwerkverbindung, ein Anwender

CX-OPC-E03V1.21-N OPC-Server, seriell und Netzwerkverbindung, 3 Anwender

CX-OPC-E10V1.21-N OPC-Server, seriell und Netzwerkverbindung, 10 Anwender

CX-OPC-EV1.21-DEMo OPC-Server Demonstrations-Software 

Bestellinformationen

  :Echtzeit-Informationen über

•	Maschinenproduktivität
•	Maschinengeschwindigkeit
•	Wirkungsgrad
•	Aufgetretene Fehler

www.europe.omron.com
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Software

CX-Profibus

Intelligente Verbindung zu intelligenten PROFIBUS-Feldgeräten

Viele moderne Maschinen benötigen zum Erreichen der 

gewünschten Funktionalität oft komplexe und spezielle 

Geräte verschiedener Hersteller. Bei früheren Lösungen 

war spezielle Software von Drittanbietern erforderlich, 

um diese Geräte zu konfigurieren und zu warten, 

obwohl sie im selben Profibus-Netzwerk  

eingesetzt waren. 

Das Profibus-Konfigurationstool CX-Profibus,  

entwickelt und hergestellt bei OMRON Europe,  

erlaubt die Bedienung aller komplexer Funktionen  

der unterschiedlichsten Feldgeräte durch die Nutzung 

der offenen FDT/DTM*-Technologie. Dieser Technologie 

ermöglicht es den Herstellern von Steuerungs-

systemen, ihre Kunden mit einer optimalen Anzeige 

aller verfügbaren Funktionen und Daten zu versorgen. 

* “Field Device Tool” und “Device Type Manager”.  

Eigenschaften im Überblick 

•	 Einfacher Aufbau von umfangreichen  

Profibus-Netzwerken und Unterstützung  

von erweiterten Gerätekonfigurationen.

•	Diese Software verwendet die gemeinsame 

Kommunikations-Middleware der Smart Platform, 

den so genannten CX-Server, wodurch eine 

Einpunktverbindung mit dem gesamten  

System ermöglicht wird.

•	CX-Profibus ist in die CX-One-Software von Omron 

integriert; sie ist jedoch auch als eigenständiges  

Tool für die Konfiguration von Profibus-Netzwerken 

verfügbar.

Einzigartig: 

•	 Unterstützung von GSD & DTM

Produktbezeichnung Produktbeschreibung

CX-Profibus
Konfigurationssoftware für  
Profibus-Netzwerke von Omron

Bestellinformationen

www.europe.omron.com
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Software

Mit einem einzigen Software-Tool können Sie die Zeit 

und Komplexität von Konfiguration, Inbetriebnahme 

und Wartung von Servos und Frequenzumrichtern 

verringern. 

Um spezielle Kundenanforderungen zu erfüllen,  

sind Maschinen mit erhöhter Modularität erforderlich.  

Dies macht eine Konfigurationssoftware für Servos  

und Frequenzumrichter erforderlich, die sowohl  

flexibel als auch einfach anwendbar ist. Um diese 

Herausforderung zu bewältigen, hat Omron den  

CX-Drive eingeführt, eine einfach anwendbare Software 

zur Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung von 

Servos und Frequenzumrichter. 

Die vollständige Produktpalette der Frequenzumrichter 

und Servos von Omron Yaskawa wird in dieser Software 

mit vollem Zugriff auf alle Parameter (verfügbar mit  

3 unterschiedlichen Bedienerebenen) bedient.  

Die einfache Übersicht der Parameter enthält Filter,  

um folgende Werte darzustellen: 

CX-Drive

Ein Software-Tool für Frequenzumrichter und Servos

Produktbezeichnung Produktbeschreibung

CX-Drive 1.1 Software für die Programmierung, Inbetriebnahme 
und Wartung von Servos und Frequenzumrichtern

Bestellinformationen

•	 von der Werkseinstellung abweichende Parameter

•	von den Werten im Antrieb abweichende Parameter

• 	ungültige Einstellung

Um die Konfiguration von detaillierten Parametern,  

wie z. B. Sprungfrequenzen, U/f-Profile und 

Analogeinstellungen, zu vereinfachen, sind  

grafische Übersichten verfügbar. 

CX-Drive ist in die CX-One-Software von Omron 

integriert und nutzt die Funktionalität der allgemeinen 

CX-Server-Kommunikations-Middleware von der Smart 

Platform. Sie ist außerdem als eigenständige Software 

verfügbar.

Enthaltene Produkte 

Frequenzumrichter:  

• 	V7

• 	E7

• 	F7

• 	L7

• 	G7

Servos: 

• 	Sigma-II

• 	SmartStep

 

Echtzeit-Trace

Parametereditor

Ein- und Ausgänge

www.europe.omron.com
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CJ1-CTL41 – Zählerbaugruppe
Automation

Finden Sie die richtige Position

Eine kompakte und leistungsstarke neue 

Zählerbaugruppe bietet eine einfache Anschaltung von 

vier Inkrementalgebern an jede SPS der CJ1-Serie. Jetzt 

können Sie die Funktionalität und Leistung Ihrer CJ1 

SPS mit der Vierkanal-Zählerbaugruppe CJ1W-CTL41-E 

steigern. Mit der CTL41-E, die Impulssignale von bis zu 

100 kHz verarbeiten kann, können intern bis zu 

400.000 Impulse pro Sekunde für alle vier Kanäle 

gleichzeitig gezählt werden. 

Eigenschaften im Überblick 

•	4 Gebereingänge

•	100 kHz Impulsfrequenz

•	32-Bit-Zählerwerte 

•	Linear- & Zirkular-Modus

•	32 Vergleichswerte 

•	Interrupt zur CPU

•	Konfiguration während  

des Betriebs

•	Einfache Verkabelung 

Modellbezeichnung Beschreibung Hauptmerkmale

CJ1W-CTS21-E 2-Kanal-SSI-Eingangsbaugruppe Vollkonfigurierbare SSI-Kommunikationsparameter pro Kanal

CJ1W-CTL41-E 4-Kanal-Zählerbaugruppe
100 kHz Line-Driver-Eingänge (oder 24V über XW2G-Klemmenblock),  
32 Vergleichswerte, Interrupt zur CPU

XW2Z-xxxK Kabel für CJ1W-CTL41-E xxx = Kabellänge in cm (100, 150, 200, 300, 500)

XW2G-40G7-E Klemmenblock für CJ1W-CTL41-E
Schraublose Verbindung der Geberverdrahtung, 24 V oder Line-Driver pro Kanal, 
DIN-Schiene oder Schraubmontage

CJ1W-CT021 2-Kanal-Schnelle Zählerbaugruppe
500 kHz Eingänge (24 V, 5 V, Line-Driver), 32 Vergleichswerte,  
2 Steuereingänge, 2 Steuerausgänge, Interrupt zur CPU

XW2Z-xxxB Kabel für CJ1W-CT021 xxx = Kabellänge in cm (050, 100, 150, 200, 300, 500)

XW2D-40G6 Universal-40-pt-Klemmenblock 1:1-Verbindung, 40 M3-Schraubklemmen, DIN-Schiene oder Schraubmontage

CJ1M-CPU21/22/23 2-Kanal-Positionier-CPU

100 kHz Eingänge, 2 Impulsfrequenz / Impulsbreite Steuerausgänge 
Programmspeicher: 5 / 10 / 20 kSteps 
Max. E/A-Punkte: 160 / 320 / 640 
Max. E/A-Baugruppen: 10 / 10 / 20 (mit Erweiterungsblock)

XW2Z-xxxK Kabel für CJ1M-CPU21/22/23 xxx = Kabellänge in cm (100, 150, 200, 300, 500)

XW2B-40J6-9A Klemmenblock für CJ1M-CPU21/22/23
Anschluss für 2 Servo-Achsen einschließlich Geber, Grenzschalter  
und Impulssteuersignale. M3-Schraubklemmen

Bestellinformationen (für CJ1-Zählerbaugruppen)

Die CTL41-E kann die Zählerwerte mit bis zu  

32 internen Referenzwerten vergleichen und für 

zeitkritische Applikationen das laufende Programm  

mit entsprechenden Interrupts im Bruchteil einer 

Millisekunde unterbrechen. Mit einer einzigen CJ1,  

die mit bis zu 24 Baugruppen bestückt werden kann, 

wandelt die CTL41-E eine der weltweit kompaktesten 

SPS in eine der weltweit leistungsfähigsten und 

flexibelsten Maschinensteuerungen um. 

 

www.europe.omron.com
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WD/WT30-Series – Drahtlose Kommunikationsgeräte
Automation

Drahtlose Datenerfassung für Fabrikautomation

Typ Master/Slave E/A Mitgeliefertes Zubehör

WD30-ME DeviceNet-Master 1600 EIN/1600 AUS Zwei integrierte Antennen

WD30-ME01 DeviceNet-Master 1600 EIN/1600 AUS Zwei Extra-Antennen

WT30-M01-FLK Serieller Master 1024 Keine Antenne

WD30-SE DeviceNet-Slave 512 EIN/512 AUS Zwei integrierte Antennen

WD30-SE01 DeviceNet-Slave 512 EIN/512 AUS Zwei Extra-Antennen

WT30-SID16

E/A-Slave

16 DC EIN (NPN/PNP) 

Keine AntenneWT30-SMD16 8 DC EIN (NPN/PNP) 8 Transistorausgänge (NPN)

WT30-SMD16-1 8 DC EIN (NPN/PNP) 8 Transistorausgänge (PNP)

Bestellinformationen

 Die industrielle Automation steht immer noch

 Verdrahtungsproblemen gegenüber, die gelöst 

 werden müssen. Dazu gehören beispielsweise die

 Kommunikation mit beweglichen Geräten, Umrüstung

 von Netzwerken zwischen laufenden Geräten und

 Überwinden von Hindernissen auf Gehwegen,

 Fahrbahnen oder Wasserstraßen. Jetzt bietet 

 Omron eine einfache und zuverlässige Lösung 

 .für diese Probleme

Anwendung in der 
Wasseraufbereitung 

In einer Wasseraufbereitungsanlage 
oder einer Kläranlage sind ein 
Fernüberwachungssystem  
sowie eine Prozessüberwachung 
erforderlich. Mit der drahtlosen 
Kommunikation können Installations-
zeiten und Verdrahtungskosten 
reduziert werden.

Anwendung mit fahrerlose 
Transportsysteme (FTS) 

FTS für die Teileversorgung auf 
Fließbändern und Sortierarbeiten  
in automatischen Lagerhäusern  
sind typische Anwendungen für die 
drahtlose Kommunikation. Eine SPS 
oder ein PC kann die Steuerdaten 
übermitteln und den Betriebsstatus 
für FTS überwachen. 

Haupteigenschaften im Überblick

•	Ein Master-Modem - mehrere Slave-Modems

•	Relaisfunktionalität - Kommunikationsabstand  

von bis zu 240 Meter

•	Komplettbaugruppe mit einem drahtlosen Modem 

und 16-Punkt-Digitalklemme

www.europe.omron.com



11

NT-Terminals

NT3S HMI-Serie 

Klein, leistungsfähig, flexibel, ökonomisch ... NT3S

Das Omron Touchscreen-Terminal NT3S ersetzt 

herkömmliche Tasten und Leuchtanzeigen sowie 

textbasierte Funktionstasten-Terminals und bietet  

bei vergleichbaren Kosten zusätzliche Funktionalität. 

Das leistungsfähige, frei programmierbare 

Bedienterminal basiert auf einem übersichtlichen 

Touchscreen. Diese Technologie ermöglicht das 

Entwerfen einer eigenen Anwenderoberfläche mit 

„Funktionstasten“ an beliebigen Positionen und in 

beliebigen, problemlos umschaltbaren Sprachen. 

Zudem können Sie übersichtliche Grafiken für die 

Überwachung Ihrer Anwendung einsetzen. Dieses 

Produkt ist leistungsmäßig zwischen unserer 

Funktionstasten-Terminalserie NT2S/NT11S und 

unseren intelligenteren NS-Terminals positioniert.

Eigenschaften im Überblick 

•	Monochromes 4,1”-STN-LCD  

mit LED-Hintergrundbeleuchtung

•	Bis zu zwei universelle serielle Schnittstellen 

(RS232/485/422) für die gleichzeitige 

Kommunikation mit mehreren Geräten  

und unterschiedlichen Protokollen

•	Treiber für die meisten Steuerungen, 

Frequenzumrichter und Servo-Controller

•	Möglichkeit zur Programmierung mehrerer 

Dateneingabeobjekte je Bildschirm mit individuellen 

Wertebereichen und arithmetischen Verknüpfungen

•	Unterstützung von Fließkommazahlen

•	Assistenten für die schnelle Entwicklung  

von Objekten mit Standard-Bitmaps

•	Aktuelle und historische Alarme (historische  

Alarme nur bei Ausführungen mit Echtzeituhr)

•	Trendgrafik für spezifizierte Werte  

(nur bei Ausführungen mit Echtzeituhr)

•	Abspeichern von Rezepturen im nichtflüchtigen 

Speicher

•	Kostenlose Windows®-Programmiersoftware NT-XS 

•	IP65-Bauweise, zertifiziert nach CE / cULus Class  

1 Div 2 (Class 1 Div 2 angemeldet)

Eine typische 
Anwendung für das 
NT3S ist eine Maschine 
mit einer Omron SPS 
und intelligenten 
Servoantrieben. 

www.europe.omron.com
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Zwei neue 5,7”-HMI-Terminals 
NT-Terminals

5,7”-NS monochrom und TFT verfügbar 

NS5-Monochrome und TFT sind die neuesten Mitglieder 

der NS-Produktfamilie. 

NS5-Monochrome 

Mit NS5-Monochrome trägt Omron dem Wunsch  

vieler Kunden Rechnung, die für ihre Maschinen  

mehr Leistung ohne Steigerung der Kosten benötigen.  

Das NS5-Monochrome bietet die gleiche hohe Qualität 

und die gleichen Funktionen wie die anderen 

Bedienterminals der NS-Serie, die mit 

Bildschirmgrößen von 5,7” bis 12,1” erhältlich sind. 

•	5,7” STN-Monochrome-Bildschirm 

•	320 x 240 Pixelauflösung

•	16 Graustufen, um viele Bilddetails darzustellen 

•	Der größte Speicherplatz auf dem Markt  

(20 MB in allen NS-Bildschirmen)

•	Einfache Integration mit SPS und Feldgeräten  

von Omron mit unseren Smart Active Parts

NS5 TFT 

Der NS5 TFT bietet unserer 5,7”-Bildschirmpalette  

noch mehr Klarheit und Brillanz. Mit einem Sichtfeld 

von 70 Grad hat der Maschinenbediener selbst bei 

ungünstigen Betrachtungswinkeln eine klare Sicht auf 

den Bildschirm. Dank der 30.768 Farben können Sie 

den Informationsgehalt Ihrer Applikation optimal 

darstellen und Ihrer Maschine dadurch ein eigenes 

Gesicht verleihen. 

•	5,7” TFT-Bildschirm 

•	320 x 240 Pixelauflösung

•	Langlebige Hintergrundbeleuchtung von min.  

75.000 Stunden (geringere Wartungskosten)

•	Großer verfügbarer Speicherplatz (Anwendungen sind 

mit der gesamten NS-Produktpalette kompatibel)

•	Einfache Integration mit SPS und Feldgeräten  

von Omron mit unseren Smart Active Parts

 

Für diese neuen Produkte gewährt Omron drei Jahre Garantie, denn wir wissen:  

Unsere Produkte sind die besten und zuverlässigsten im Markt. 

www.europe.omron.com
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Mit Smart Active Parts sparen Sie Zeit 

Durch Nutzung des nur von Omron gebotenen 

Verfahrens zur Entwicklung von Automatisierungs-

lösungen mit Smart Active Parts reduzieren Sie die 

Entwicklungszeit drastisch und minimieren Ausfall- und 

Wartungszeiten. Durch Verwendung von Smart Active 

Parts und in Kombination mit anderen Produkten aus 

dem umfassenden Angebot von Omron können Sie in 

kürzester Zeit eine zuverlässige und wettbewerbsfähige 

Automationslösung für Ihre Maschine gestalten. 

Bestellinformationen

Die NS-Serie kann z. B. direkt mit Omron-

Temperaturreglern verbunden werden. Zur 

Konfiguration, Inbetriebnahme und Wartung dieser 

Gerätekombination genügen wenige Mausklicks,  

mit denen Sie die Smart Active Parts Ihrer Wahl 

zusammenstellen. 

Wir zeigen Ihnen gerne, wie das funktioniert. 

Eine Demo finden Sie unter  

http://ns.europe.omron.com. 

Für diese neuen Produkte gewährt Omron drei Jahre Garantie, denn wir wissen:  

Unsere Produkte sind die besten und zuverlässigsten im Markt. 

Produkt Produktbeschreibung Mit Ethernet

NS5-MQ00-V2 5,7” STN-Bedienterminal, 320 x 240 Pixel, 16 Graustufen, 20 MB Speicher, beige Nein

NS5-MQ00B-V2 5,7” STN-Bedienterminal, 320 x 240 Pixel, 16 Graustufen, 20 MB Speicher, schwarz Nein

NS5-MQ01-V2 5,7” STN-Bedienterminal, 320 x 240 Pixel, 16 Graustufen, 20 MB Speicher, beige Ja

NS5-MQ01B-V2 5,7” STN-Bedienterminal, 320 x 240 Pixel, 16 Graustufen, 20 MB Speicher, schwarz Ja

NS-NSDC1-V6 NS-Designer (Software zur Bildschirmerstellung), Version 6

NS5-TQ00-V2 5,7” TFT-Bildschirm, 320 x 240 Pixel, 256 Farben (30.768 Bilddaten), 20 MB Speicher, beige Nein

NS5-TQ00B-V2 5,7” TFT-Bildschirm, 320 x 240 Pixel, 256 Farben (30.768 Bilddaten), 20 MB Speicher, schwarz Nein

NS5-TQ01-V2 5,7” TFT-Bildschirm, 320 x 240 Pixel, 256 Farben (30.768 Bilddaten), 20 MB Speicher, beige Ja

NS5-TQ01B-V2 5,7” TFT-Bildschirm, 320 x 240 Pixel, 256 Farben (30.768 Bilddaten), 20 MB Speicher, schwarz Ja
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Antriebstechnik

VARISPEED E7Z – Der Pumpen- & Lüfter-Frequenzumrichter

Der bewährte Frequenzumrichter E7  
wird um die IP54-Version erweitert 

Haupteigenschaften des E7 IP54 im Überblick 

•	Gehäuse entspricht IP54-Schutzklasse

•	Robustes Metallgehäuse

•	LCD-Bedienteil

•	Interner Industriefilter und spezielle IP54-

Lüfterlösung bieten hervorragende EMV-Störfestigkeit

•	12-Puls-Eingangsbrücke bei Leistungen > 22 kW

•	Energiespar-Algorithmus

•	Spezielle Firmware für temperaturabhängiges  

Strom-Derating

•	Optionales SPS-Board für dezentrale Lösungen

•	Modbus-Kommunikation on board

•	Feldbus-Optionen verfügbar: Dnet, Profibus, 

CANopen 

•	HVAC-Feldbus-Kommunikation für LonWorks, 

Metasys, L&S Apogee 

•	Sonderfirmwares für kundenspezifische Lösungen

Die neue Lösung E7 IP54 von Omron bietet einen 

Frequenzumrichter, der gegen nicht-leitenden Staub 

und Wasserspritzer geschützt ist. Jetzt können Sie den 

Frequenzumrichter außerhalb des Schaltschranks 

montieren, dadurch werden die Größe und die Kosten 

des Hauptschaltschrankes minimiert und aufwendige 

Berechnungen für elektromagnetische Verträglichkeit 

und Wärmeverlust im Schaltschranke eliminiert. 

Mit seinem sehr robusten Metallgehäuse, einer 

speziellen Firmware zum temperaturabhängigen  

Strom-Derating, einem internen Industriefilter mit 

hervorragender EMV-Störfestigkeit und einem 

speziellen IP54-Lüfter bietet Ihnen der E7 IP54 

absolute Freiheit und Flexibilität in der Wahl des 

Installationsort für den Frequenzumrichter. 

Die E7-Serie verfügt zusätzlich über einen hoch 

entwickelten PID-Regler, einen Energiespar-Algorithmus 

sowie Standardzubehör wie SPS-Optionskarte, 

Kommunikationskarten und Software-Anpassungen, 

um speziellen Anwendungen, wie z. B. 

Pumpensteuerungen, gerecht zu werden. 

www.europe.omron.com
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* Dezentrale E/A

Dank der E7Z-Familie bietet Ihnen diese Lösung  
die Flexibilität, den Frequenzumrichter an einem beliebigen  
Ort und UNABHÄNGIG von der Hauptsteuerung zu installieren.  
Sie können nun bis zu 256 Ein-/Ausgänge über das  
CompoBus/S-Netzwerk von Omron steuern.

* Telefon- oder GSM-Steuerung 

Welche Informationen benötigen Sie auf Ihrem PC im Büro? 
Daten über Energieverbrauch, Änderung der Einstellpunkte, 
Alarme und Warnungen auf Ihrem Handy empfangen ...

* SPS-Funktionalität 

Durch Zusammenführung von SPS und Antriebs- 
technik werden Ihrem System neue Möglichkeiten  
eröffnet, einschließlich verteilte und echte SPS-Funktionalität 
sowie nach Bedarf Kommunikation mit dem Host-Controller.  
Sie können ein Protokoll über den Energieverbrauch, 
Alarmhistorien und -rezepturen erstellen und hiermit  
Ihre Anwendung analysieren und optimieren. Ändern  
Sie die Einstellungen je nach Bedarf und erzielen Sie 
Einsparungen im Prozess.

* SPS-Optionskarte erforderlich



16

Sicherheit

G9SX – Flexibles Sicherheitsmodul

Flexible Lösung für integrierte Sicherheit

Omrons G9SX ist ein innovatives und flexibles 

Sicherheitsmodul, das eine intelligente Lösung zur 

partiellen oder vollständigen Sicherheitsüberwachung 

der Maschinensteuerung darstellt. G9SX bietet unter 

Einsatz von Mikroprozessortechnologie eine 

transparente und logische Systemverknüpfung,  

mit der Sie je nach Sicherheits-Layout Ihrer Maschine 

beliebige Abschnitte abschalten können. 

Das G9SX erhöht Ihre Produktivität durch die 

Möglichkeit, fehlerhafte Prozesse innerhalb der Anlage 

so zu isolieren, dass nicht das gesamte System 

abgeschaltet werden muss. Auf diese Weise werden 

Produktionsverluste und Ausfallzeiten minimiert.  

Es verfügt über LED-Anzeigen zur Verkürzung der 

Fehlersuche und zur Unterstützung der Diagnose-

funktionen. Mit dem G9SX können Sie Ihr System 

mühelos erweitern, ohne dass Sie Sicherheits-

schaltkreise völlig umgestalten müssen. Zwar  

kommt beim G9SX ein auf Mikroprozessortechnologie 

basierender, logischer Funktionsplan zum Einsatz, 

jedoch wird dafür keinerlei Programmierung oder 

Spezialausbildung benötigt. 

Das G9SX ist das jüngste Element aus Omrons Palette 

von Sicherheitsprodukten und unterstreicht den Ruf 

des Unternehmens als Anbieter von Sicherheits-

komplettlösungen. Setzen Sie das G9SX bei der 

Gestaltung eines flexiblen, erweiterbaren und 

zuverlässigen Sicherheitssystems in beliebigen 

Anwendungsbereichen ein (z.B. Verpackungsindustrie, 

Halbleiterfertigung, Spritzgussmaschinen und 

Nahrungsmittelverarbeitung). 

Die Funktionen und Vorzüge auf einen Blick! 

•	Einzigartig! Logische Verknüpfung

•	Erweiterter Funktionsumfang für Diagnose  

und Fehlersuche

•	Erhöhte Produktlebensdauer durch 

Halbleiterausgänge

•	Erweiterungsmöglichkeiten mit bis zu 25 Ausgängen 

je Abschnitt

•	Klemmenausführungen

•	Einhaltung sämtlicher Sicherheitsanforderungen

www.europe.omron.com
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Parallele Verdrahtung

Sicherheits-Trägersignal: 
logisches  “UND”

Varianten des flexiblen Sicherheitsmoduls G9SX

Basismodul G9SX-BC 

Das Basismodul dient zur 
Steuerung der primären 
Sicherheitsfunktion (z.B. komplette 
Abschaltung im Notfall).

Funktionsmodul G9SX-AD 

Dieses Modul kann logisch mit dem G9SX-BC 
sowie mit weiteren Modulen des Typs G9SX-AD 
verknüpft werden und ermöglicht die präzise 
Abschaltung einzelner Maschinenabschnitte.  
Mit den Funktionsmodulen erhalten Sie eine 
präzisere Kontrolle über die Abschaltung 
einzelner Sicherheitsabschnitte, ohne dabei  
den Gesamtprozess zu beeinträchtigen.

Erweiterungsmodul G9SX-EX 

Dieses Modul eignet sich ideal für 
den Einsatz in komplexen Maschinen, 
die mehrere Sicherheits-
ausgangspfade (ohne oder  
mit Verzögerung) erfordern.

Bestellinformationen

Produktbezeichnung
Logische  “UND”-
Verknüpfung

Halbleiter-
Sicherheitsausgänge

Sicherheitsrelais-
ausgänge

Hilfsausgänge

Basismodul
Ohne 
Verzögerung

Mit 
Verzögerung

Ohne 
Verzögerung

Mit 
Verzögerung

Status (X1) Fehler (X2)

Abnehmbare Schraubklemmen G9SX-BC202-RT 2  “UND”-Ausgänge 
für den Anschluss 
von bis zu acht 
Funktionsmodulen

2 Nein Nein Nein Ja Ja

Abnehmbare 
Schraublosklemmen

G9SX-BC202-RC 2 Nein Nein Nein Ja Ja

Funktionsmodul

Abnehmbare Schraubklemmen G9SX-AD322-T15-RT 1  “UND”-Eingang und 1  
“UND”-Ausgang für den 
Anschluss von bis zu 
vier Funktionsmodulen

3 2 Nein Nein Ja Ja

Abnehmbare 
Schraublosklemmen

G9SX-AD322-T15-RC 3 2 Nein Nein Ja Ja

Erweiterungsmodul

Abnehmbare Schraubklemmen
G9SX-EX401-RT

Nein

Nein Nein 4 Nein Nein Ja

G9SX-EX041-T-RT Nein Nein Nein 4 Nein Ja

Abnehmbare 
Schraublosklemmen

G9SX-EX401-RC Nein Nein 4 Nein Nein Ja

G9SX-EX041-T-R Nein Nein Nein 4 Nein Ja
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Sicherheit

DeviceNet Safety

DeviceNet Safety bietet mehr als nur ein sicheres Netzwerk 

DeviceNet ist ein innovatives industrielles Netzwerk, 

das die problemlose Vernetzung und Fernverwaltung 

der unterschiedlichsten Geräte ermöglicht. 

Alles kann nahtlos in DeviceNet integriert werden,  

was dieses Netzwerk zu einem der besten industriellen 

Feldbusse macht. 

Omron, ein Gründungsmitglied von DeviceNet und 

Spezialist für Maschinensicherheit, ist eines der 

wenigen Unternehmen mit Fachkenntnissen darüber, 

wie innovative Bustechnologie und Sicherheit in eine 

nahtlose Lösung bis zu Steuerungskategorie 4  

(EN 954-1) und SIL 3 (IEC 61508) kombiniert werden. 

Einzigartige Eigenschaften von DeviceNet  

Safety-Produkten sind:

•	Testimpulsausgänge zur Erfassung von Quer-  

und Kurzschlüssen

•	Mischmodusbetrieb der DeviceNet-Sicherheits-E/A-

Module. Alle Ein- und Ausgänge können dem 

Sicherheits- oder Standardteil des 

Steuerungssystems flexibel zugewiesen  

werden. Bei einer Sicherheitsanwendung stellt der 

Sicherheitsnetzwerk-Controller die Systemintegrität 

sicher. Smart Slave-Funktionen, wie z. B. Schalt-

häufigkeitszähler, Einschaltzeit-Überwachung  

und Betriebszeitüberwachung werden komplett 

unterstützt. 

•	Überwachungsfunktion für Glühlampenstrom  

durch Verwendung eines speziellen Testausgangs  

der dezentralen Klemmen.
Bestellinformationen

Verfügbare Komponenten des 
DeviceNet-Sicherheitssytems

Eingänge Testausgänge Ausgänge Bestellreferenz
(Redundante Signale) für Eingangsprüfung (Redundante Signale)

Sicherheitsnetzwerk-Controller 16 (8) 4 8 (4) NE1A-SCPU01

Eingangsklemme 12 (6) 4 – DST1-ID12SL-1

Eingangs-/Ausgangsklemme 8 (4) 4 8 (4) (Halbleiter) 0,5 A DST1-MD16SL-1

Eingangs-/Relaisausgangsklemme 4 (2) 4 4 Relais 2 A DST1-MRD08SL-1

Konfigurationssoftware – – – WS02-CFSC1-E

www.europe.omron.com
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Sicherheitsnetzwerk-Controller

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller führt das 

Sicherheitsanwendungsprogramm aus, überwacht die 

Sicherheitseingänge und steuert die 

Sicherheitsausgänge. 

Bei der einfachsten Lösung auf Basis der DeviceNet-

Sicherheit wird der Sicherheitsnetzwerk-Controller 

eigenständig verwendet. 

Der Sicherheitsnetzwerk-Controller bietet eine 

erweiterte Diagnosefunktion. Die LED-Anzeigen,  

Status-LEDs für alle Eingänge und Ausgänge sowie die 

Erreichbarkeit des Systemstatus über DeviceNet bieten 

eine einfache Fehlersuche und vorhersehbare Wartung. 

DeviceNet-Sicherheits-E/A-Module

Die DeviceNet-Sicherheits-E/A-Module bieten Ihnen 

höchste Flexibilität für alle Ihre Installationen.

Die Funktionen und Vorzüge auf einen Blick! 

•	Offener Kommunikationsstandard

•	Schnelle und einfache Installation

•	Vordefinierte und zertifizierte Funktionsblöcke

•	Abnehmbare Schraublosklemmen

•	Zukunftssicher und problemlos erweiterbar

•	DeviceNet-Sicherheitsnetzwerke können problemlos 

und kostengünstig beliebige weitere Produkte 

aufnehmen 

•	Intelligent, offen und flexibel

•	E/A-Module unterstützen den Standard-  

und Sicherheitsmodus in einem Modul

•	Zuverlässig und sicher

•	Vorhersehbare Wartung und Selbstdiagnose

•	Zertifiziert für Anwendungen bis Steuerungskategorie 

4 (EN 954-1) und SIL 3 (IEC 61508) 
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Sensorik

ZFV – Intelligenter Bildbearbeitungssensor 

Digitaler Hochgeschwindigkeitsbus

Möchten Sie Ihrer Anwendung eine Prüfung hinzufügen Skalieren Sie! 
Schließen Sie einfach bis zu fünf Controller/Kameras zusammen an. 

Der neue intelligente Bildbearbeitungssensor ZFV  

ist ein Bildverarbeitungssystem im Sensorformat.  

Es besteht aus den separaten Teilen Kamerakopf mit 

einer integrierten Lichtquelle und Auswerteeinheit. 

Parametereinstellungen und Beleuchtungssteuerung 

sind per Tastendruck verfügbar. Dank der 

“intelligenten” Benutzeroberfläche kann die 

Parametereinstellung mit wenigen Tasten und dem 

integrierten LCD-Farbmonitor vorgenommen werden. 

Während des Betriebs bietet das Display direkte 

Rückmeldungen anhand von Ergebnisanzeigen und 

Echtzeitbildern. Einfache Bildbearbeitung – Teach & 

Go, für Anwendungen, die in Sekunden gelöst werden 

können - nicht in Stunden oder Tagen. 

Eigenschaften im Überblick 

•	Hervorragende Farbanzeige

•	Echtzeitergebnis- und Bildanzeige

•	Intuitive Benutzeroberfläche

•	Teach-Funktion über ein Taste - Teach & Go

•	Bis zu sieben Prüfungs-Tools

•	Einstellbarer Prüfbereich und -abstand

•	Integrierte, einstellbare LED-Beleuchtung

•	Bis zu 250 Prüfungen pro Sekunde

•	Up to 250 inspections per second 

Einfache Bildbearbeitung -  
Teach & Go

BreiteKantenzählungPositionLichtstärke/
defekt

ZeichenMuster/SucheBereich

www.europe.omron.com
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Ansicht Typ Kameraabstand Erfassungsbereich Produktbezeichnung

Enger Erfassungswinkel 34 bis 49 mm (variabel) 5 x 4,6 mm (HxV) bis 9 x 8,3 mm (HxV) ZFV-SR10

Breiter 
Erfassungswinkel

38 bis 194 mm (variabel) 10 x 9,2 mm (HxV) bis 50 x 46 mm (HxV) ZFV-SR50

Sensorköpfe

Ansicht Typ Spannungsversorgung Art des Ausgangs Produktbezeichnung

Einzelfunktion 24VDC ± 10% NPN ZFV-A10

PNP ZFV-A15

Multifunktion NPN ZFV-A20

PNP ZFV-A25

Verstärkereinheiten

Typ NPN PNP

Kleiner Erfassungsbereich/Einzelfunktion ZFV-R1010 ZFV-R1015

Kleiner Erfassungsbereich/Standard Funktionen ZFV-R1020 ZFV-R1025

Großer Erfassungsbereich/Einzelfunktion ZFV-R5010 ZFV-R5015

Großer Erfassungsbereich/Standard Funktionen ZFV-R5020 ZFV-R5025

Sätze aus Sensorkopf und Verstärkereinheit

Kontrolle der gedruckten Artikelinformation  
in einer schnellen Verpackungslinie. 

Das ZFV kontrolliert die korrekte Position  
des Deckels, um ein ordnungsgemäßes Schließen 
der Flasche sicherzustellen.

Teach & Go...
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Sensorik

ZS-L-Serie – 2-D CMOS Abstandssensor

Die ZS-L-Serie von Omron für Null-Fehler-Produktion! 

Innovative 2-D CMOS-Technologie 

Die Hochgeschwindigkeits-Signalverarbeitung sowie 

die hohe Auflösung verdankt der Abstandsensor ZS-L 

dem innovativen 2-D CMOS-Sensor. Der Sensor wird 

angesteuert über einen neuartigen Controller mit 

einem leistungsstarken Algorithmus, der unabhängig 

vom reflektierten Lichtsignal eine optimale Empfind-

lichkeit für eine präzise Auswertung garantiert. Er ist 

damit für sämtliche Oberflächen von Metall über 

Kunststoffe bis hin zu Glas einsetzbar. Das Messsignal 

wird im Sensorkopf bereits vorverarbeitet und über ein 

störunanfälliges LVD-Signal (Low Voltage Differential 

Signal) an den Controller übertragen, so dass der 

Sensor auch in schwierigen Umgebungen sicher 

arbeitet. 

Eigenschaften im Überblick

Einfache Integration und Bedienung

•	Schnelle Umrüstung für verschiedene Produkte  

auf derselben Produktionslinie

•	Einfache Neukonfiguration für die neuesten 

Produkttrends durch Verwendung der ZS-Controller-

Bedienoberfläche

•	Einfaches Einrichten in einer Minute 

Mehr Flexibilität durch Skalierbarkeit 

•	Eine auf Ihre Prozessanforderungen zugeschnittene 

ZS-Konfiguration ist möglich durch die einfachen, 

benutzergesteuerten Menüeinstellungen.

•	Durch Hinzufügen von Zusatzmodulen auf dem 

Hochgeschwindigkeitssensorbus können weitere 

Funktionen einfach realisiert werden.

Messfunktionen 

•	Höhenmessung / Abstandsmessung

•	Differenzmessungen bei Stufen

•	Dickenmessung bei transparenten Objekten

•	Dickenmessung von Luftschichten zwischen 

transparenten Objekten

•	Messung der Ebenheit

•	Ermittlung von Durchschnittswerten  

bei graduierten Oberflächen

•	Direkte Bestimmung der Exzentrizität  

von Wellen und Rundkörpern

Gummi Leiterplatte

Glas Festplatte (hoch spiegelnd)

www.europe.omron.com
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Optisches System Tastweite/Schaltabstand Strahldurchmesser Auflösungsvermögen Produktbezeichnung

Diffuse Reflexion 50	 +/-	 5 mm 900 x 60 µm 0.8 µm ZS-LD50

80	 +/-	 15 mm 900 x 60 µm 2 µm ZS-LD80

200	 +/-	 50 mm 900 x 100 µm 5 µm ZS-LD200

Gerichtete Reflexion 20	 +/-	 1 mm 900 x 25 µm 0.25 µm ZS-LD20T

40	 +/-	 2.5 mm 2000 x 35 µm 0.4 µm ZS-LD40T 

Sensorköpfe

Ansicht Eingangsspannung Ausgänge Produktbezeichnung

24 V DC

NPN-Ausgänge ZS-LDC11

PNP-Ausgänge ZS-LDC41

Sensor-Controller

Ansicht Eingangsspannung Ausgänge Produktbezeichnung

24 V DC

NPN-Ausgänge ZS-MDC11

PNP-Ausgänge ZS-MDC41

Multikalkulations-Controller

Ansicht Eingangsspannung Ausgänge Produktbezeichnung

24 V DC

NPN-Ausgänge ZS-DSU11

PNP-Ausgänge ZS-DSU41

Datenprotokollierungs-Controller

1 	 Einstellen und Überwachen 

	 PC-basierte Software „Smart Monitor Zero“ (ZS-SW11E) – für die 
schnelle Einrichtung, Überwachung und Prozessdokumentation 

2 	 Dezentraler Datenspeicher 

	 Datenspeicher-Baugruppe ZS-DSU - ideal  
für Datenprotokollierung mit der ZS-Serie

3 	 Datenverrechnung und -verwaltung 

	 Multikalkulations-Controller ZS-MDC - ermöglicht die 
Verrechnung von Daten und die Kommunikationsverwaltung  
für bis zu 9 in Gruppe montierte Sensoren

4 	 Verarbeiten - der Controller 

	 Sensor-Controller ZS-LDC – ermöglicht maximale Messleistung 
mit volldigitaler Verarbeitung 

5 	 Erkennen - der Messkopf 

	 Sensorköpfe ZS-LD – erweiterte CMOS-Lasermesstechnologie 
mit hoher Geschwindigkeit und Auflösung, im IP67-Gehäuse  
mit kleinem Bauraum
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Sensorik

E3C-LDA-Serie – Photoelektrischer Lasersensor

Kompakt, schnell, präzise

Die optischen Lasersensoren E3C-LDA wurden von 

OMRON für eine Anforderung der Industrie entwickelt, 

die sich nahezu widerspricht: Handhabungsraum 

gewährleisten, dennoch präzise erkennen und äußerst 

schnell schalten. Ob Waferpositionierung im Semi-

Bereich, Scheiben-Unterscheidung bei der Montage 

von Automobilen, Prozessüberwachung in der Pharma-

Industrie oder das Erkennen von Körnern auf Grauguss 

während der Verarbeitung – der E3C-LDA meistert 

diese Situationen hochgenau aus der Distanz und 

erhält dem Anwender so die notwendige 

Bewegungsfreiheit. 

Leichte Montage und Installation durch anpassbare Einstellungen 

Der E3C-LDA ist der derzeit einzige optische Sensor, bei dem der 
Laserstrahl auf einen kleinen Fleck eingestellt und der Strahl in seiner 
Lage verstellt werden kann. Durch die Möglichkeit, den Fokus manuell 
zu ändern (zum Patent angemeldet), erzielen Sie bei jedem Abstand 
den für Sie notwendigen Strahldurchmesser bzw. Fokus für eine 
optimale Erfassung des Werkstückes und garantieren so eine optimale 
Zuverlässigkeit. Mit der manuellen Einstellhilfe zur Veränderung der 
optischen Achse (zum Patent angemeldet) können Sie die Richtung 
des Strahlkegels ändern, ohne die Einbaulage des Sensors verändern 
zu müssen. Dass heißt, eine aufwändige Mechanik zur Einstellung des 
Sensors entfällt. Diese Eigenschaften sind perfekt für präzise 
Positionieranwendungen mit großen Entfernungen zwischen  
Sensor und Objekt.

Fokus

Einstellung

Achse

Ausrichtung

Mechanismus zum 
Einstellen des Fokus

Der Strahldurch-
messer kann dem 

Werkstück 
entsprechend 

eingestellt werden. 

Mechanismus zur 
Ausrichtung der 
optischen Achse

Die Richtung der 
optischen Achse 
kann relativ zur 
Montagefläche 
eingestellt werden 
ohne die Einbaulage 
des Sensors zu 
verändern.

www.europe.omron.com
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Merkmale Fokus Produktbezeichnung Bemerkungen

Diffuse Reflexion Punkt E3C-LD11
Mit Strahlformern (separat erhältlich) sind auch Linien-  
und Flächenstrahl realisierbar.

Linie E3C-LD21
Hierbei handelt es sich um den Sensorkopf E3C-LD11  
mit aufgesetzter Linse E39-P11.

Fläche E3C-LD31
Hierbei handelt es sich um den Sensorkopf E3C-LD11  
mit aufgesetzter Linse E39-P21.

Koaxiale Reflexionslichtschranken Punkt (variabel) E3C-LR11*
Mit Strahlformern (separat erhältlich) sind auch Linien-  
und Flächenstrahl realisierbar.

Punkt (Ø 2,0 mm fest) E3C-LR12*

* Wählen Sie einen für Ihre Anwendung geeigneten Reflektor (separat erhältlich, nicht im Lieferumfang enthalten).

Sensorköpfe

Ansicht Parameter Funktionen
Produktbezeichnung Produktbezeichnung

NPN-Ausgang PNP-Ausgang

Verstärkereinheiten 
mit Kabeln

Modelle mit 
zusätzlichen 
Eigenschaften

Modelle mit  
zwei Ausgängen

Bereichsausgang, Selbstdiagnose, 
Flankenerkennung

E3C-LDA11 E3C-LDA41

Modelle mit Zusatz-
Eingang/Ausgang

Ferneinstellung, Zähler, 
Flankenerkennung

E3C-LDA21 E3C-LDA51

Verstärkereinheiten
mit Stecker

Modelle mit 
zusätzlichen 
Eigenschaften

Modelle mit  
zwei Ausgängen

Bereichsausgang, Selbstdiagnose, 
Flankenerkennung

E3C-LDA6 E3C-LDA8

Modelle mit Zusatz-
Eingang/Ausgang

Ferneinstellung, Zähler, 
Flankenerkennung

E3C-LDA7 E3C-LDA9

Verstärkereinheiten

Objekterfassung bis zu 7 Meter! 

Der E3C-LD-Sensorkopf erfasst Objekte bis zu einem Abstand von 1000 
mm, die Reflexionslichtschranke E3C-LR arbeitet mit einem Reflektor 
und ermöglicht sogar einen Erfassungsabstand von bis zu 7 m. Dies 
bedeutet, dass der Sensor in einem Produktionsprozess weit entfernt 
von beweglichen Teilen installiert werden kann und trotzdem mit sehr 
großer Präzision arbeitet. Die Installation ist schnell und einfach.

Min. Punktstrahl 0,8 mm (bei 1,000 mm) 
Max. Tastweite bis zu 7 m

Anwendung des neuen MSR-Messprinzips 

Koaxialer Aufbau, ideal für die Objekterfassung durch ein kleines Loch 
oder einen Spalt bei Montageprozessen. Ebenso ist eine Erfassung in 
Prozesskammern durch optische Fenster hindurch denkbar. 

Herkömmliches Prinzip über Triangulation

Neu: Koaxialer Aufbau  
mit MSR-Prinzip

EINZIGARTIG
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Sensorik

E2AU & E2AX – Induktive Sensoren

Für Maschinen, die niemals ausfallen –  
höchste Zuverlässigkeit garantiert 

E3Z - Photoelektrische Sensoren

E2AU induktive Sensorfamilie: 

Zertifiziert und getestet, damit Ihre  

Fahrzeuge dauerhaft laufen

Der Weizenertrag verrottet auf den Feldern, weil Ihre 

Erntemaschine ein Ersatzteil benötigt? Abfallhaufen  

auf den Straßen, weil Ihr Müllwagen versagt? Halten 

Sie Ihre Maschinen mit E2AU in Gang. 

Eigenschaften im Überblick 

•	E1-Zulassung  

(entsprechend Automobilrichtlinie 95/54/EC)

•	EMV bis 100V/m getestet (ISO 11452-2) 

•	Ölbeständig

•	Vibrationsfest

•	Geeignet für Hochdruckreinigung (IP69k)

E2AX induktive Sensorfamilie: 

Höchste Zuverlässigkeit für explosive Umgebungen

Setzen Sie die auf die hohe Zuverlässigkeit induktiver 

Sensoren Typ E2A für Ihre explosiven Staubum-

gebungen, wie z. B. bei der Mehlverpackung oder  

in der Sägemühle! 

Eigenschaften im Überblick

•	ATEX-Zertifikat entsprechend EU-Richtlinie 94/9/EG 

Anhang VIII Gruppe II Kategorie 3D 

•	Sicher in explosiven Bereichen Zone 22 mit nicht 

leitendem Staub 

•	Konstruktion basierend auf EN50014  

und EN50281-1-1/2

E3Z photoelektrische Sensorfamilie: 

Neue Modelle mit vorbeugender Wartung für höchste 

Maschinenverfügbarkeit

Können Sie es sich leisten, dass Ihre 

Verpackungsmaschine ausfällt, weil Ihr Sensor mit 

Schmutz behaftet ist oder ihr Sensor versehentlich 

verstellt wurde? 

Eigenschaften im Überblick 

•	E3Z-[ ]G2 – Aktive vorbeugende Wartung durch  

Emissionsleistungsreduzierung, um Schmutz  

auf Linsen zu erkennen 

•	E3Z-[ ]J0 – Passive vorbeugende Wartung mit 

Selbstdiagnose / Alarmausgang, um mechanische 

Fehlausrichtungen oder Verfälschungen  

zu erkennen

www.europe.omron.com
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G3ZA – Mehrkanal-Leistungssteuergerät

Der G3ZA wurde gemäß des Omron Smart-Platform-

Konzepts zugunsten müheloser Bauteil- und 

Systemintegration entwickelt. Es sind SPS-

Funktionsblöcke erhältlich, mit denen  

der Zeitaufwand für die Kontaktplan- 

programmierung erheblich verringert wird. 

Features at a glance 

•	Compact size 

•	Capable of driving up to eight SSRs 

•	Connects to RS-485 Compoway-F network  

(ModBus in preparation) 

•	Better performance with standard SSRs 

•	Lower noise than with Phase Angle  

(SCR) control 

•	Lower peak current when using offset control 

Der G3ZA ist eine Mehrkanal-Leistungsansteuerung, 

welche die Schaltung von bis zu acht Halbleiterrelais 

übernimmt. Er ist in vier Ausführungen verfügbar: mit 

vier Kanälen (mit Heizungsbruchalarm) oder mit acht 

Kanälen (ohne Heizungsbruchalarm) sowie für 230 

oder 400 V AC Lastspannung (einphasig). 

Der Mehrkanal-Leistungsregler ist darauf ausgelegt, die 

Performance bereits vorhandener Halbleiterschalter der 

Heizungssteuerung zu optimieren und gleichzeitig das 

System zu vereinfachen und Kosten zu reduzieren. 

Installieren Sie den G3ZA neben einer Bank aus 

Halbleiterrelais und profitieren Sie von verringertem 

Verdrahtungsaufwand und vereinfachter 

Programmsteuerung! Die Vorteile der verteilten 

Steuerung liegen auf der Hand: 

Das klein dimensionierte Gerät kann bis zu acht 

Halbleiterrelais ansteuern und ist über eine zweiadrige 

RS-485-Halb-Duplex-Verbindung zur SPS oder zum PC 

verbunden. Das Steuersignal (Regelausgangssignale) 

der SPS wird vom G3ZA automatisch in ein 

pulsweitenmoduliertes Auslösesignal verwandelt, 

wodurch die Notwendigkeit einer zusätzlichen 

Wandlerbaugruppe oder digitaler Ausgangsplatinen 

entfällt. 

Smarte Lösung für die schnelle 
Regelung der Heizleistung ohne 
Netzstörungen zu erzeugen

Steuerungskomponenten

Phasenanschnitt Nulldurchgang Halbleiterrelais-Standardlösungen

0 0 1s 5s 10s+

SCR G3ZA + SSR Halbleiterrelais EM-Relais

Schnell
Hohe Auflösung

Langsam
Niedrige Auflösung

Lastspannungs-
versorgung

Last Last

Last

Strom- 
wandler

RS
-4

85

Host 
(z. B. SPS oder PC)

G3ZA
Halbleiter- 
relais 

Standardkonfiguration

Produktpositionierung

www.europe.omron.com

Halbleiter- 
relais Halbleiter- 

relais 
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Steuerungskomponenten

E5_N-Serie – Temperaturregler

Temperaturregelung  
in einer neuen Dimension!

Omron hat auf Grundlage des Erfolgs der neuen E5CN-

Serie Upgrades der Temperaturregler E5AN und E5EN 

auf den Markt gebracht. 

Die von hinten beleuchtete LCD-Anzeige aller Modelle 

sorgt für eine bessere Auflösung und eine schärfere 

Darstellung von Ziffern mit einem weiten Sichtwinkel. 

Dank der größeren Ziffern können die Werte aus 

größerer Entfernung leichter abgelesen werden. 

Zusätzlich verfügt die Istwert-Anzeige über eine Drei-

Farben-Umschaltung zwischen grün, rot und orange 

und sorgt somit für eine optimale Erkennung des 

Prozesszustands. Da die Anzeige außerdem über  

11 Segmente verfügt, ist der Parametertext leichter 

erkennbar. 

Diese E5_N-Modelle sind problemlos zu installieren,  

zu konfigurieren und zu bedienen. Dank der 

einzigartigen 2-PID-Regelung von Omron erfolgt  

die Temperaturregelung mit maximaler Präzision. 

Standardmäßige PID-Regelungen ermöglichen 

entweder ein schnelles Ansprechen auf Störungen  

oder auf Sollwertänderungen. Mit der 2-PID-Regelung 

wird beides gleichermaßen erreicht. 

Diese Regler sind für alle gängigen Anwendungen 

geeignet. Natürlich erfüllen auch diese neuen Modelle 

den Anspruch, dem schon deren Vorläufer gerecht 

wurden: Es sind einfach die besten Temperaturregler 

im Markt! 

M Q V W Z R

7 Segmente

11 Segmente Die E5_N-Serie bietet  
eine klare Benutzeroberfläche

www.europe.omron.com
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Die dreifarbige Zustandsanzeige ermöglicht die Erfassung 
des Prozesszustands auf einen Blick ohne genaues 
Ablesen des Anzeigewerts. Solange der Istwert während 
des Anfahrens des Prozesses unterhalb des Sollwerts 
liegt, erfolgt die Anzeige mit orangefarbenen Ziffern (1). 
Liegt der Istwert dann innerhalb des zulässigen Bereichs 
um den Sollwert, wechselt die Anzeige zu grünen Ziffern 
(2). Überschreitet der Istwert hingegen den zulässigen 
Bereich, erfolgt die Anzeige mit roten Ziffern (3).

Eigenschaften im Überblick 

•	Leuchtstarke LCD-Anzeige mit großem 

Betrachtungswinkel

•	Drei-Farben-Farbumschlagsanzeige für die einfache 

Erfassung des Prozessstatus

•	11-Segment-Anzeige für die leicht lesbare Darstellung 

von Buchstaben

•	Einzigartige 2-PID-Regelung für ein Optimum  

an Regelgenauigkeit

•	Einfache Einrichtung und einfacher Betrieb

•	Anpassbare Menüs und Parameterschutz

•	PC-Softwaretools für Klonen, Einstellung und 

Feinabstimmung von Parametern

•	Grundlegendes Zweistufen-Programm

•	Erkennung von Heizungsbrüchen (auch Teillast-Fehlern) 

und Halbleiterrelaiskurzschlüssen, für 1- oder 3-phasige 

Konfigurationen

•	Regelkreis- und Sensorbruchalarm (zwangsweise 

Bestimmung der Ausgangsleistung als Option)

Kunststoffanwendung

Backofenanwendung

Verpackungsanwendung
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Steuerungskomponenten

K8-Serie – Überwachungsrelais

Eine komplette Produktpalette für Überwachungsanforderungen! 

Die K8-Serie der Überwachungsrelais von Omron bietet 

Ihnen Produkte bester Qualität, die alle mit einem 

kompakten 22,5 mm breiten DIN-Schienengehäuse 

verfügbar sind. Diese neue Überwachungsrelaisserie 

lässt sich in Modelle für die Einphasenstrom-/

Spannungs-, Dreiphasen-Spannungsüberwachung und 

Niveauregelung auf Leitfähigkeitsbasis unterteilen. 

Diese Produkte, die für den weltweiten Einsatz 

ausgelegt sind, basieren auf einer Serie von 

Überwachungsrelais, für die Omron bereits einen 

sicheren und führenden Marktanteil erworben hat.

Eigenschaften im Überblick 

•	LED-Statusanzeige

•	Klare Einstellung von SV, HYS, Ausgang EIN, 

Verzögerungszeit und Arbeitszeit

•	Kompaktes 22,5 mm DIN-Schienengehäuse mit einer 

Tiefe von 100 mm und einer Höhe von 90 mm

•	Platzsparendes Design von K8AB-PA, -PM und -PW 

•	Komplette Installationsdetails auf der Seite  

des Produkts

•	Konfiguration der DIP-Schalter

•	Diese neue Produktpalette wurde CE-  

und UL-zertifiziert

1 2 3 4 5 6 7 8

Mit dieser Serie, die lediglich acht Modelle umfasst, und allen anderen 
Produkten von Omron bieten wir Ihnen eine flexible und vollständige 
Überwachungslösung aus einer Hand! 

www.europe.omron.com
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1

2

3

4

5

6

7

8

1 	 K8AB-AS – verhindert eine Überlastung des Motors 

	 • Ein großer Strommessbereich 
	 • Auswählbarer Rücksetzmodus: automatisch oder manuell
	 • Einstellbare Startsperrzeit und Alarmverzögerungszeit bis zu 30 s 

2 	 K8AB-VS – misst die Batteriespannung 

	 • Ununterbrochene Spannungsprüfung 
	 • Eingangsspannung von 6 mV bis zu 660 V AC/DC 
	 • Prozesssignaleingang von 0-10 V 

3 	 K8AB-VW – verhindert Kommunikationsunterbrechungen

	 • Zwei separate Ausgänge für Unterspannung und Überspannung 
	 • Auswahl zwischen 2 Hoch- und 2 Niedrig-Grenzwerten 
	 • Auswahl zwischen manueller oder automatischer Rücksetzung,  

  Auswahl der Startsperrzeit
	 • Alarmverzögerungszeit von 0,1 s bis 30 s 

4 	 K8AB-PH – ständiges Überwachen von Rolltreppenantrieben

	 • Universaleingangsbereich von 200-500 V AC 
	 • LED-Anzeigen zeigen den Status von Versorgungsspannung/ 

  Ausgangsrelais an

5 	 K8AB-PM – Überwachen von Kranansteuerungen 

	 • Multifunktion
	 • Phasenlage- und Phasenausfallüberwachung

6 	 K8AB-PA – Stellt die richtige Pumpenansteuerung  
für Swimmingpools sicher

	 • Großer Einstellungsbereich der Spannung zwischen den Phasen  
	  (380 bis 480 V) 

	 • Verwendung mit einer Dreiphasen-Spannungsversorgung mit Nullpunkt 
	 • Asymmetrie-Alarmverzögerungszeit von 0,1 s bis 30 s 

7 	 K8AB-PW – Überprüft die zur Verfügung gestellte  
Versorgungsspannung von Windkraftwerken 

	 • Zwei separate Ausgänge für Unterspannung und Überspannung 
	 • Großer Einstellungsbereich der Spannung zwischen den Phasen  

  (380 bis 480 V) 
	 • Verwendung mit einer Dreiphasen-Spannungsversorgung mit Nullpunkt 

8 	 61F-D21T – hält den Wasserpegel in einem Pool konstant

	 • Empfindlichkeitseinstellung
	 • Leerlauf- oder Überlaufschutz 
	 • Verzögerungszeit bis 10 s 
	 • Sicherheitsspannung von nur 6 V AC

Die K8-Serie verspricht eine Vielzahl an Anwendungsmöglichkeiten. Im 
Folgenden finden Sie einige typische Anwendungsbeispiele für diese 
hervorragenden Überwachungsprodukte.
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Omron Europe B.V.   Wegalaan 67-69, NL-2132 JD, Hoofddorp, Niederlande.    
Tel: +31 (0) 23 568 13 00   Fax: +31 (0) 23 568 13 88   www.omron-industrial.com 

Deutschland 
Omron Electronics GmbH 
Elisabeth-Selbert-Strasse 17, D-40764 
Langenfeld 
Tel: +49 (0) 2173 680 00 
Fax: +49 (0) 2173 680 04 00 
www.omron.de 

Berlin 	 Tel: +49 (0) 30 435 57 70 
Düsseldorf 	 Tel: +49 (0) 2173 680 00 
Hamburg 	 Tel: +49 (0) 40 767 590 
München 	 Tel: +49 (0) 89 379 07 96 
Stuttgart 	 Tel: +49 (0) 7032 81 13 10 

Österreich 
Omron Electronics G.m.b.H. 
Brunner Straße 81, A-1230 Wien 
Tel: +43 (0) 1 80 19 00 
Fax: +43 (0) 1 80 44 846 
www.omron.at 

Schweiz 
Omron Electronics AG 
Sennweidstrasse 44, CH-6312 
Steinhausen 
Tel: +41 (0) 41 748 13 13 
Fax: +41 (0) 41 748 13 45 
www.omron.ch 

Romanel 	 Tel: +41 (0) 21 643 75 75 

Belgien 
Tel: +32 (0) 2 466 24 80 
www.omron.be 

Dänemark 
Tel: +45 43 44 00 11 
www.omron.dk 

Finnland 
Tel: +358 (0) 207 464 200
www.omron.fi 

Frankreich 
Tel: +33 (0) 1 56 63 70 00
www.omron.fr 

Großbritannien 
Tel: +44 (0) 870 752 08 61
www.omron.co.uk 

Italien 
Tel: +39 02 326 81 
www.omron.it 

Niederlande 
Tel: +31 (0) 23 568 11 00 
www.omron.nl 

Norwegen 
Tel: +47 (0) 22 65 75 00 
www.omron.no 

Polen 
Tel: +48 (0) 22 645 78 60 
www.omron.pl 

Portugal 
Tel: +351 21 942 94 00 
www.omron.pt 

Russland 
Tel: +7 495 745 26 64 
www.omron.ru 

Schweden 
Tel: +46 (0) 8 632 35 00 
www.omron.se 

Spanien 
Tel: +34 913 777 900 
www.omron.es 

Tschechische Republik 
Tel: +420 234 602 602 
www.omron.cz 

Türkei 
Tel: +90 (0) 216 474 00 40 
www.omron.com.tr 

Ungarn 
Tel: +36 (0) 1 399 30 50 
www.omron.hu 

Naher Osten & Afrika
Tel: +31 (0) 23 568 11 00
www.omron-industrial.com

Weitere Omron-
Niederlassungen
www.omron-industrial.com

Autorisierter Vertriebspartner: Steuerungssysteme
• Speicherprogrammierbare Steuerungen  • Programmierbare Bedienterminals   
• Dezentrale E/A

Antriebstechnik und Motion-Controller
• Motion-Controller  • Servosysteme  • Frequenzumrichter

Steuerungskomponenten
• Temperaturregler  • Spannungsversorgungen  • Zeitrelais  • Zähler

Kleinsteuergeräte
• Digitale Anzeigen für Schalttafelmontage  • Elektromechanische Relais   
• Überwachungsvorrichtungen  • Halbleiterrelais  • Positionsschalter   
• Drucktaster  • Niederspannungsschaltgeräte

Sensorik & Sicherheit
• Fotoelektrische Sensoren  • Induktive Sensoren  • Kapazitäts- & Drucksensoren   
• Kabelsteckverbinder  • Abstands- & Breitenmesssensoren   
• Bildverarbeitung/Intelligente Sensoren  • Sicherheitsnetzwerke 
• Sicherheits-Sensoren  • Sicherheitsmodule/Relaismodule   
• Sicherheitstürschalter/Verriegelungsschalter mit Zuhaltung
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