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OmRON Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1

Mededeling

OMRON apparatuur wordt gefabriceerd voor gebruik volgens de juiste procedures door een gekwalificeerde
gebruiker en alleen voor de doeleinden die in deze handleiding worden beschreven.

De volgende conventies worden gebruikt om voorzorgsmaatregelen te tonen en te classificeren. Schenk altijd
aandacht aan de informatie die getoond wordt. Het geen aandacht schenken aan of negeren van deze
waarschuwingen kan leiden tot het gewond raken van mensen of schade aan het product.

Gevaar Geeft informatie aan die, wanneer er geen acht op wordt geslagen, zeer waarschijnlijk
zal leiden tot ernstige verwonding of verlies van leven.

Waarschuwing Geeft informatie aan die, wanneer er geen acht op wordt geslagen, mogelijk kan leiden
tot ernstige verwonding of verlies van leven en zeker schade aan het product zal
toebrengen.

Voorzichtig  Geeft informatie aan die, wanneer er geen acht op wordt geslagen, mogelijk kan leiden
tot relatief ernstige verwonding of letsel, schade aan het product of verkeerde werking
van het product.

OMRON product verwijzingen

Namen van OMRON producten beginnen met een hoofdletter in deze handleiding.

Het woord unit wordt gebruikt om een OMRON product aan te duiden, onafhankelijk van het feit of het woord
unit in de naam van het product voorkomt.

Gebruikte afkortingen en termen zijn verklaard in de appendix.

Visuele hulpmiddelen

Kantlijn

De volgende koppen verschijnen in de linkerkolom van de handleiding om u verschillende soorten informatie
snel te laten vinden.

Opmerking Geeft informatie weer die in het bijzonder praktisch is voor efficiént en handig gebruik
van het product.

1,2,3.. 1. Geeft diverse soorten lijsten weer zoals procedures, controlelijsten etc.
Noot Geeft een noot weer. Wordt vaak gebruikt in combinatie met tabellen.

In de kantlijn van de tekst is vaak weergegeven waar een alinea over gaat. U kan deze
teksten in de kantlijn gebruiken om snel binnen een hoofdstuk te zoeken naar een
onderwerp.

Vet gedrukte woorden refereren naar commando’s in menu’s van programma’s. Het
gedeelte voor de verticale streep refereert naar het menu, het gedeelte erachter naar
de naam van de optie uit het menu (bijvoorbeeld File|Open).

Cursief afgebeelde woorden worden gebruikt voor de namen van optieszoals check
boxes en knoppen in dialogen (bijvoorbeeld )-

Toetsenbord combinaties worden vetgedrukt aangegeven met de toetsen die
tegelijkertijd ingedrukt moeten worden (bijvoorbeeld Shift+F6).
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onder patent rustende licentie of rechten van anderen, overdragen.

OMRON is een geregistreerd handelsmerk van OMRON Corporation.

pagina 2

Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1



omRron Inhoudsopgave

Inhoudsopgave
1 Operation mode 5
2 Aansluiten Uitgangssignalen 6
3 Unit nummer kaart 7
4 Zet de PLC aan 8
5 Aanmaken 1/O tabel 9
5.1 Aanmaken I/O tabel nieuwe Configuratie...........c.occi i 9
5.2 Aanpassen |/O tabel bestaande configuratie .............ccccveei i 11
6 Parametreren van de kaart 16
6.1 Instellingen via de parameter editor...........c.cooviiiiiiiiiiie i 16
6.2 Instellingen via Datamemory Settings ...........cooeeiiiiiiiiie i 18
7 Restarten van de kaart 22
8 Schrijven Analoge Uitgangen en voorbeeldprogramma’s 23

Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1

pagina 3



Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1 OMmRON

Voor wat betreft deze handleiding

Dit document beschrijft de basis hardware en software instellingen voor de analoge uitgangskaarten voor
CJ1(M) en CS1 PLC’s. De instellingen zijn geldig voor de volgende kaarten:

CJ1W-DA021/DA041/DAO8V/DAOSC
CS1W-DA041/ DA08V/DA08C

Voor de geavanceerde functies van de uitgangskaarten kunt u manual W345 CJ1/CS1 Analog I/O Units
Operation Manual raadplegen.

Het instellen van de kaart wordt beschreven in een aantal stappen:

Stel de operation mode in op normal mode

Sluit de uitgangssignalen aan

Geef de kaart een unit nummer

Zetde PLC aan

Maak de I/O tabel aan

Parametreer de kaart mbv DM settings of via de Editor in de I/O tabel
Restart de kaart

Voorbeeldprogramma

© No gk owDd =

Aan deze handleiding en dit produkt is de grootst mogelijke zorg besteed. Mochten er ondanks deze zorg nog
onjuistheden of onduidelijkheden vermeld zijn of fouten in het produkt zitten, dan stellen wij ons uitdrukkelijk
niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen hiervan. Voor suggesties ter verbetering houden wij ons
aanbevolen.
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1 Operation mode

Op de voorzijde van de CJ1W-DA021/DA041 en op de achterzijde bij CS van de
analoge kaarten bevindt zich een Operation Mode switch, mbv van deze switch kan de
kaart in normal mode of in adjustment mode gezet worden. Voor een normale werking
moet de kaart in normal mode staan. De CJ1W-DAO8V/DAO08C heeft deze switch niet,
deze setting is software matig.

Pin 1 en 2 zijn dan beide OFF. Wanneer Pin 1 On is dan staat de kaart in Adjustment
mode, deze kan gebruikt worden voor kalibratie van de kaart. Gebruik geen andere
combinatie dan hier aangegeven.
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Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1 pagina 5



Aansluiten Uitgangssignalen OomRronN

2 Aansluiten Uitgangssignalen

Sluit de uitgangen aan op de terminals van de connector volgens het onderstaande

schema:
Voltags output 2+ | B1 : = Valtage output 2 (+) | B
LI = Al | Voltage output 1 (+) . _ Al | Voltage output 1 (+
_ A2 | Cutput1(-) Output 2 () B A2 | cutput1(-)
Current output 2 {+) B3 — Current output 2 {+) B3 -
e = A3 | Currentoutput 1(+) — A3 | Currentoutput 1(+)
— Voltage output 4 {+) B4
T ES Ad | NC. J . |:- = Ad | Voltage output 3 (+)
B 2 [T Cutput 4 (=) B& :
o AL Cutput 3 (=)
N.C. B& Currant output 4 {+) B —
nC a7 AB | NC. AR | Currentoutput 3 [+
N.C. EH; AT [ NC. — oL AT | ne.
L M.C. Ba
; AB | MLC. AR | MC.
ov Ba . oV EQ
o] [ an | zav
CJ1W-DA021 CJ1W-DA041
= Al M.C.
M.C.
Output 2 {+) Bl — AZ | Culputvoltage 1(+)
— A1 | Cutput1i+) Oulput voltage 2 (+) | BZ o =
Cutput 2 ) B2 Dutput 2 ) B3 Cutput 1{-)
Cutput 4 [+ B3 A2 | Qutput 1) = = = Ad Cutput current 1(+)
= 23 | Output3 (+) Cutput current 2 [+
Cutput 4 (-] B4 oI = AE N.C.
. Ad | Qutput 3 =) -
Cuutput & [+) BS HC BE AB H.C.
AR | Output 5 [+) - AT Culput voltage 3 [+]
Cutput & ) BE " - = - [ put voltage 3 [+)
— &6 | Outputs (=) Cutput wolage 4 (=) BT o =
Cutput & (+) BT Output 4 (- EE AR tput 3 (-
Output & () B8 AT | Output 7 |+) S - A Culput current 3 (+)
e . T Output td (+)
oV go |28 | Output7 () Ly AD | NC.
A | 24w M.C. B10
A1 M.
CJ1W-DA08V/DA0SC CS1W-DAD41
Al |N.C
ne i AZ | Outputi §
utput 1 (+)
Output 2 (+) B2 o it
pa t1 (-}
Output 2 (=) B3 v R
o L3 [+
Output 4 [+) B4 Ulputd ()
AR -
Cutput 4 =) =13 A Output3 |-}
ST = | Output5 (+)
Output & (=) BT OutputS ()
AR | Dutput 7 i+
Clutput & (+) BB -
5 a: : = AR | output 7 (=)
=l A10 [nc
M.C. B1d
A1l (N.C

CS1W-DAO8V/DA08C

Let op: De analoge uitgangskaarten van de CJ1 moeten met 24V gevoed worden. Gebruik
bij voorkeur een separate voeding om de invloed van ruis tegen te gaan.
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3 Unit nummer kaart

De analoge uitgangskaarten maken deel uit van de special 1/0 kaarten. Elke Special
I/O kaart op een CS1 of CJ1 configuratie moet een uniek nummer hebben het
zogenaamde unit nummer of MACH No. (Machine Nummer). Het unit nummer (MACH
No.) wordt namelijk gebruikt voor de adres allocatie in de CPU. Mbv van 2 decimale
selectie schakelaars kan het nummer ingesteld worden van 0-99 waarvan nr 96 t/m 99
niet gebruikt mogen worden. Bij het gebruik van meerdere Special I/0 kaarten is het
noodzakelijk om elke kaart een uniek nummer te geven anders zal de PLC een error
generen, UNIT No. DPL ERR error.
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Zet de PLC aan OoMmRrRON

4 Zet de PLC aan

Wanneer alle voorgaande instellingen gemaakt zijn en de kaarten zijn op het rack
aangesloten, dan kan de PLC aangezet worden.
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OomROoN Aanmaken /0O tabel

5 Aanmaken 1/O tabel

Bij een nieuwe configuratie of bij een aanpassing aan een bestaande configuratie moet
de /0O tabel aangemaakt of aangepast worden.

5.1 Aanmaken 1/O tabel nieuwe Configuratie

Maak verbinding met de PLC en zet de PLC in program mode en ga naar de /O tabel:

B T— a8 1 Ilhw-r.m FaEregran|
R et e — I0ix]
¥ Tabe and Uik Sefup Pla Edt e Optiom hdp
I [ e O e A P R P s
Ervow ko | = e
AL Dok G hmmd
o P =1ty [RORT] Fhsio Beack
= % Progranes W 0 [D000] Erspiy St
il HeaProgranl (000 Sopped Bl 0L (0000 Enepty St
2 Symibals B o2 0] Erwoicy Shot
T Sactiord W 3 [000] Erspiy St
I e B 0 [D000] Erwpicy Slot
I Function Blocks B 05 [D000] Erpiy Slot

B 0 [0000] Envpicy Skt
B 07 [0 Evepiy Shot
B 5 [0000] Envpcy Skt
B[00 vy Shot

CIINGCAILL Pragran

Via options in de menu balk kan is de 1/O tabel aan te maken mbv Create (als Create
niet beschikbaar is dan staat de PLC niet in program mode).

L=
I File Edit “iew | Options Help
Transfer ko PLC g
EI @l&l— Transfer from the PLC a u@ £
-8 CHUM-CP  compare with PLC
4y, Inner Bo.
[l- gy, [D00D] M
----- 5 oofoo ;
Yerif:
""" 9 o100 Deletye
----- % oz[oo
_____ % 03[00 Hat Swap
..... 5 04[00 RackySlot Start Addresses
_____ 7' 05 [00 Units Profile information
..... “ 06 [00 Dip Switch Information
..... & o7[o0]  Ghange ETHZ1 Mods
..... % 03[o0  Consumption and Width
..... Dg DD
?' [ Start Special Application 4
Compare with Braject
Check
Create Registered IO T [CILM-CPULL  [Program v

PLC IO Table x|

& &re you sure wou want bo create the IO Table ?

Yes (i [] |

Klik op Yes
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Aanmaken 1I/O tabel OomRrRON

PLC IO Table x|

& Initialise CPU Bus settings ?

Yes Mo |

Klik op Yes

Transfer from PLC

Select the tranzfer target data and press the [Transfer]
button.
Cornment information iz deleted if 10 T able i@ ranstered.

[+ 10 Table
v 510 Unit Parameters

Tranzfer I Cancel

Klik op Transfer

Transfer Results

<|0 Tablex ;l
Transfer Success

<Special Unitz settings:
SI0U0T: Transter Success

Transfer Succesz1 Unit Transfer Unsuccessiul0 Unit

"
4| | 5

Klik op OK
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OomROoN Aanmaken /0O tabel

In de volgende figuur staat een voorbeeld I/O tabel met op het Main-Rack een CJ1W-
DAO041 met unit nummer 1 op slot nummer 2.

7 i PLC 10 Table - NewPLC1 =] |

File Edit Wiew Options Help

B SlRw| &lm(e =52 b 8] «| i

- CIIM-CPUL1

--q Inner Board

=& [0000] Main Rack

----- 51 00 [0000] Emptyy Slat
----- 51 01 [0000] Emptey Slat
----- ?| 0z [2010] CI1W-Da0d 1iAnalog Oukpuk Unit 4 points) (Occupancy @ 1(Unik ¢ 1 (0ot 9, In: 1)
----- 51 03 [0000] Empty Slat
----- 5l 04 [0000] Emptey Slat
----- 51 05 [0000] Emptey Slat
----- 51 06 [0000] Emptey Slat
----- 51 07 [0000] Emptey Slat
----- 51 05 [0000] Emptey Slat
----- 51 09 [0000] Emptey Slat

[Caam-cPUL1  [Program 4

5.2 Aanpassen l/O tabel bestaande configuratie

Bij een bestaande configuratie is het soms niet wenselijk om een nieuwe I/O tabel aan
te maken. De settings kunnen immers verloren gaan. Vanuit een bestaande 1/0O tabel
vanuit het project of vanuit de PLC kunnen er kaarten toegevoegd worden, de
aangepaste I/O tabel kan vervolgens gedownload worden.

Maak verbinding met de PLC en ga naar de 1/O tabel:

[ — 48 <5 Ilhmmhhn Heswfregan]
e T — Dz
¥ Table and Uk Sebip Ml Edk Wea Optio Halp
(G s ot e R R = e e O e - =2
Error ko BRI
L Ot gy B Bl
g - =1 gy, [ i Bk
= Progranes W o) [T vy Sk
-0 WeaProgrel [0 Shoposd 0 01 [0 Erspiy Shot
= Syranobs W 22 [D000] Erpiy St
TP actiond B 003 D000 Ermpicy Slot
¥ e W 4 [T Ermpiy Sk
A Fection Bhacks B % (D000 Erpiy Slot

B 0 [0000] Envptcy Skt
B 07 [0000] Ervpicy Skt
B 5 [ Evepiy Shot
B 09 [0000] Envpcy Skt

CIIMN-CAILL  Progran

Als er nog geen I/O tabel in het project staat dan kan de 1/O tabel uit de PLC gehaald
worden met Transfer from the PLC via Options in de Menu Balk:
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Aanmaken 1I/O tabel OomRrRON

7 | PLC ID Table - NewPLC1 -0l x|
File Edit Wiew | Options Help

Transfer ko PLC de L[N [&]
- - ey |
EI él&l— Transfer From the PLC Hﬁl—lﬁl ol o=l =
oo CINM-CP Compare with PLC

--q Inner Bo.
E‘"% [DoDD] ™M Credte

..... ?' 00 [0 erify

..... ?' 01 [00

_____ * 02 [00 Delete

_____ ?' 03 [00 Hok Swap

_____ ?' 04 [00 Rack/Slot Start Addresses

_____ ?' 05 [00 Lnits Profile information
_____ ?' 06 [00 Dip Switch InFormation
..... 5 0700 Change ETHEL Mode

..... ;‘ 03 [00  Consumption and Wwidth
..... ?' 02 [00

Start Special Application  k
Transfer IO Table Compare with Praject CIIM-CPULL  |Prograrm v

Check.

Transfer from PLC

Select the transfer target data and press the [Tranzfer]
buttan.
Cormment infarmation iz deleted if 10 T able iz ransfered.

[+ 10 Table

v 510 Unit Parameters

Cancel |

Met de vinkjes in /0 Table en SIO Unit Parameters kan de I/O tabel met de
instellingen van de geplaatste kaarten mbv Transfer uit de PLC gehaald worden.

Transfer Results

<10 Table> |
Transfer Success

<Special Units settings:
CPU Bus UritQ0: Transfer Success

Transfer Succeszs1 Unit Transter Unsuccessful:0 Unit

Druk op OK.
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OomROoN Aanmaken /0O tabel

Op een lege steekplaats (daar waar de analoge uitgangskaart geplaatst wordt) kan
een kaart toegevoegd worden door met de rechtermuistoets erop te klikken en dan
Add Unit:

T 1 PLC IO Table - NewPLC1

File Edit Wiew Opkions Help

e I e e N e e e s T S A =

------ # C1iM-cprull

- gy Inner Board

-4 [0000] Main Rack

00 [0000] C21w-00DZ1 1{Transiskor Outpuk Unik)

01 [0001] CIwW-0C2 1 1iRelay Qukput Unit)

0z [2010] C1w-Da04 1{analog Qukput Unit ¢ points) (Occupancy @ 1(Unik :

=181 x]

1) (ks 9, In: 173

add Unik

04 [0002] Empty 5
hange ! Confirm Units

05 [0002] Empty 51
06 [0002] Emphy 51
07 [0002] Empty Sl
08 [0002] Emphy 51
09 [0002] Empty 51

Change Unit e
Lt Eammment
SYSMAC BUS Masker

Uit Setup
Save Patameters

L1 |F‘rcu;|ram

Load Parameters

Start Special Application k

kel
CEFHC
CEFH

(20
opy,
Paste
Delete

Lmit: M anukacburng infarmation
Lt Errar Log
Hak Swap

Selecteer vervolgens de juiste Unit uit de lijst (in dit voorbeeld de CJ1W-DAO8V) en
klik op OK.

Unit

- Basic /0

i Communications Adapter

£} General Purpoze Analog 170

- CITw-AD D414 [Analog Input Urit 4 paints)

- CIWwW-ADDET [Analog Input Unit 8 paints)

- CITWAAD 08T 41 [(Bnalog [nput Unit 8 points)

- CITWADA 027 [Analog Output Unit 2 points)

- L1004 [Analog Output Unit 4 points)

- G -DA0BCARalog Output Unit 8 polnts!c:urrent]

X

-

1alog Dutput U

- LW -MADAZ2Analog 1/0 Unit Input: 4 points? Dutput 2
- Gl -PDC15] zolated-type Direct Current Input Uit

- LW -PT515(lsolated-type Thermocouple lnput Lnit)

- CITW-PTS1E(lzolated-type Resigtance Thermometer [np
- CITW-PT 551 [lsolated-type Thermocouple Input Unit)

- G -PT552(lzolated-type Resistance Thermometer [np
- F189(Load cell Unit)

[+ Generic Device -
s I _>|_|

Spec

[ o |

Cancel

Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1 pagina 13



Aanmaken 1I/O tabel OomRrRON

Geef daarna het Mach. No. op die is ingesteld op de kaart, in dit voorbeeld 2.

addunit x|

nit name:  Analog Output Unit 8 pointe/vaolta
nit type: T 71w-DADEY

; prs |
[ it 2 =

input range 0 - 95

Cornment:

Ok I Cancel

Klik op OK, de kaart is nu toegevoegd in de 1/O tabel.

[ | PLC 10 Table - NewPLC1 -3 x|

File Edit Miew Options Help

& slialw| &lm|e] =2 bae 8] | ==

- CIIM-CPU11

--ﬁ Inner Board

=44 [0000] Main Rack

----- # 00 [0000] CILW-0D21 1 Transiskar Qutput Unit)

----- 5 01 [0001] CI1W-0C211(Relay Output Lnit)

----- T| 0z [2010] CI1Ww-Da0410analog Output Unit 4 poinks) (Occupancy @ 160nik ¢ 1 iouk: 9, In: 173
----- T| 03 [2020] CI1W-Da0syianalog Output Unit 8 poinksivoltage) (Oocupancy @ 1(URiE : 2) (Out: 9, In: 10
----- 51 04 [0002] Ernply Slot

----- 5 05 [0002] Empty Slot

----- ¥ 06 [0002] Ernply Slot

----- ¥ 07 [0002] Ernply Slot

----- # 03 [0002] Emply Slat

----- # 09 [0002] Emply Slat

CIIM-CPULL  |Programm .

Deze /O tabel moet nu nog in de PLC gedownload worden, dit kan met Transfer to
PLC via Options in de Menu balk. Let op: De PLC moet in Program Mode staan om de
I/O tabel te downloaden.
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OMmRON

Aanmaken /0O tabel

7 | PLC IO Table - NewPLC1 =10l =l
File Edit “iew | Options Help

& slal-

-~ CHM-CP

Transfer ko PLC

Transfer fram the PLC
Compare with PLC

(- dgg, Inner Bo.

Transfer 10 Table

E-‘j [oooO]M  Create
""" # oo Werify
----- w 0100

_' 0z [20 Delete

..... .
_____ 11 03 [20 Hak Swap
_____ a'l 04 [0 Feack)slok Skart Addresses
_____ a'l 05 [0 Inits Profile information
..... ﬂ 06 [00 Dip Swikch InfFormation
..... s o7 oo Zhange ETHEL Made
..... ,1 05 [00  Consumption and Width
----- 5l 0900

Start Special Application
Compate with Praject
Check

L[| o] | v il

E Unit)
3]
hit 4 points) (Occupancy @ 13(Unik ; 1) (Outk: 9, In: 1)

nit & pointsfvoltage) (Occupancy @ 1)Uk : 23 (Ouk: 9, In: 1)

[CaiM-CPULL  [Program v

Transfer to PLC

Select the transfer target data and press the [Transter]

button.

[+ 10 Table

v 510 Unit Parameters

i Transter

Cancel |

Klik op Transfer

Transfer Results

<I0 Tablex
Transfer Success

<Special Units settings:
CPU Bus UritQ0: Transfer Success
SI0U07: Transter Success

Transfer Success2 Unit Transfer Unsuccessful:0 Unit

En klik op OK.
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Parametreren van de kaart

OMmRON

6 Parametreren van de kaart

6.1 Instellingen via de parameter editor

T 1 PLC IO Table - NewPLC1

File Edit Wwiew Options Help

De instellingen van de kaart kunnen gemaakt worden door het beschrijven van
geheugengebieden van de PLC, Datamemories en Core I/O gebieden, of door gebruik
te maken van de parameter editor in de 1/O tabel, vanaf CX-programmer versie 6.

Selecteer de kaart in de I/O tabel en selecteer via de rechtermuisknop de optie Unit
Setup.

=lolx|

Bl 8lRw| &l o2 bk | &k

- CI1M-cpu1l
-4, Inner Board
=44 [0000] Main Rack

010] ¢ AD41(ANaEIDg
----- o 03 [2020] C11W-DADSV(ARElog 1
----- 7 04[0002] Empty Slot
..... 5 05 [0002] Emply Slat
----- 5 08 [0002] Empty Slat
..... 5 07 [0002] Empty Slat
----- s 05 [0002] Empty St
..... 5l 09[0002] Empty Slat

----- ?’ 00 [0000] CI1W-0D21 1{Transiskor Qutput Unit)
----- o 01 [0001] C1W-0C21 1 {Relay Output Unit)

Add Unik
Change | Confirm Units
Change Unit Mo

Unit Comment

SY¥SMAC BUS Master

In: 13

Unit Setup
Save Parameters
Load Parameters

(Out: 9,In: 1)

|Program

Stark Special Application

Cut Chrl+x
Copy Chrl+iC
Paste 4,
Delete

Unit Manuf acturing information
Unit Error Log
Hut Sinam

Ditpiepet Paroress | ~ |

]

[ Ham [

et yalue [ une |

Diuipartl Dubpan ik e salting

Citparfd Qutpari vs e mafting

Dt Qe ik e salting

Citparid Qutpari vs e mafting

Qupartl Quipard s pred rang e ssariing
Qitparfd Qutpar] signal rang e eafing
WD L] Gl il ol ) e ST
Qiutparid Qutpar] signal rang e reting
OILparT O et Slalie W EDFTRd 5 D6
Clutpad Qutpa edstus when comsem
Lt O] Sladied whed i £ DT TS D6
Clutpari Qutpa edstus when comseim
LaTT 7o) W T T T T T

Qutpull Comeareion arabie

Hedg

Db

DOisshle

D ki b

DOisshle

L] D

o D

w11 [

s [y

CLR

LR

CLA

CLR

7 Do 5 D e &
LT I 0 Ak

Hul Dglwdt= |

ﬂ.
I ELLE

| 113 | Carcul |

De parameter editor wordt nu geopend en hiermee kunnen de instellingen gemaakt
worden.

pagina 16

Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1



OMRON Parametreren van de kaart

Met Transfer(Unit to PC) kunnen de instellingen uit de PLC gelezen worden. Met
Transfer(PC to Unit) kunnen de gemaakte instellingen naar de PLC geschreven
worden. Met Compare is het mogelijk om de gemaakte instellingen in het Project te
vergelijken met de PLC instellingen. Met Restart kan de kaart herstart worden. De
nieuwe instellingen worden nu actief.

In het volgende voorbeeld wordt uitgang 1 gebruikt als een 0-10 Volt uitgang en
uitgang als een 4-20 mA uitgang, de overige uitgangen worden niet gebruikt. De
instellingen zijn dan als volgt:

C11W-DAD41 [Edit Parameters] ﬂ

Displayed Farameter IAII parameters j
Itern Setvalue Unit =]

Output! Output use setting Enable
Output2 Output use setting Enahle
Output3 Output use setting Disahle
Outputd Output use setting Disahle
Output! Output signal range setting 0-10v
Output2 Output signal range setting 1-8VId-20mA, -
Outputd Output signal range setling +H-10

Outputd Output signal range setting +-10
Output! Output status when conversion | CLR
Output? Output status when conversion|CLR
Outputd Output status when conversion|CLR
Outputd Output status when conversion | CLR

Output! Conversion enakble Conversion output 5
Output2 Conversion enable Conversion output 5 Ll
—Help
o] | <Defaults+-10v 2]
<AddreszrWord:D20101, Bit:2-3
<Type>List

Tlans[el[UnittDF'l:]l Iransfer[F’EtoUnit]l Compare | Eiestart |
Set Defaults | (.4 LCancel |

Met Transfer(PC to Unit) worden deze instellingen naar de PLC geschreven:

Edit Parameters =]
Downloads parameters to the unit,
Are wou sure you wank bo continue?

Yes | Mo I

Klik op Yes

4 1

rarcin succardhul
r1 Clan

Klik op Close
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Edit Parameters |

It is necessary to reskart the unit ko transfer the setking effectively,
Do you wish bo restart the unit?

fes | Mo I

Klik op Yes, de kaart wordt nu herstart met de nieuwe settings.

Edit Parameters x|

@ The unit was restarked,

Klik op OK, de kaart werkt nu met de nieuwe settings.

6.2 Instellingen via Datamemory settings

Bij het maken van de instellingen via de parameter editor van CX-programmer worden
de desbetreffende Datamemories via deze tool beschreven. Wanneer deze tool niet
beschikbaar is of de settings van de kaart moeten via het PLC programma beschreven
kunnen worden dan kan de kaart ingesteld worden door het beschrijven van
Datamemories.

Elke Special I/O kaart krijgt standaard 10 woorden (channels) in het CIO (Core 1/0O)
gebied en 100 woorden in het D(Datamemory) gebied toegewezen in de PLC. De
adressen die bij de kaart horen zijn afhankelijk van het Unit nummer(MACH No.). De
adressen worden als volgt bepaald:

Startadres n in het CIO gebied:
n = 2000 + Unit nummer(MACH No.)*10

Het startadres voor Unit nummer 1 wordt dan CIO 2000 + 1 * 10 = 2010. Elke kaart
neemt 10 CIO Woorden in beslag dus de adres range loopt van CIO 2010 tot en met
2019.

Startadres m in het Datamemory gebied:
m= D20000 + Unit nummer(MACH No.)*100.

Bij Unit nummer 1 wordt het startadres D(m) dan D20000 + 1 * 100 = D20100. Elke
kaart neemt 100 Woorden in beslag dus de adres range loopt van D20100 tot en met
D20199.
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Parametreren van de kaart

Hieronder een tabel met de adres ranges voor de verschillende Unit nummers:

Switch Unit Special/O Unit Area Special 'O Unit DM Area
setting number addresses addresses

a Unit #0 CI10 2000 to CIO 2009 D20000 to 020099

1 Unit #1 CIO 2010 to CIO 2019 020100 to D20199

2 Unit #2 CI0 2020 to CIO 2029 020200 to 020299

3 Unit #3 CI0 2030 to CIO 2029 020300 to D20399

4 Linit 34 CI0 2040 to CIO 2049 020400 to 020498

5 Unit #5 CI10 2050 to CIO 2059 D20500 to 020599

i3 Unit #6 ClO 2060 to Cl10 2069 D20G00 to D20699

7 Unit #7 CI0 2070 to CIO 2079 D20700 to D20799

a8 Unit #8 CI0 2080 to CIO 2089 D20800 to D20898

a Unit #9 C10 2090 to CIO 2099 020900 to 020999

10 Unit #10 CIO 2100 to Gl 2109 021000 to 021099

n Unit #n CIO 2000+ (nx 10) o D20000 + {nx 100) to

ClO 2000+ (nx 10y + 8 [D20000 + (nx 100) + 99
a5 Unit #95 CI10 2950 to CIO 2959 D29500 to 029599

Om de analoge uitgangen te beschrijven en te activeren wordt gebruik gemaakt van
CIO adressen. Dit wordt beschreven in hoofdstuk 8.

De volgende tabellen geven de instellingen voor de Datamemory gebieden:

CJIW-DAD21

M wocerd Bits
Gl ]w]lole] sl s a3zl 1Tao
Dim) Mot used. Mot used. Output uss
s=tting
Cut- | Cut-
put 2 | put 1
Dirm+1) Mot used. Mot used. Cutput signal range sat-
ting
Catput 2 |I:Iutpul1
Dimr+2) Mt usad. Output 1: Cutput status when comversion stoppsd
D+ 33 Mot usad. Cutput 2: Cutput status when comversion stopped
CJIW-Dal
DM wicrd Bits
HENEREA EREEEN E T]e s 4 s e 1o
D) Mot ussd. Mot ussd. Cutput use satling
Cut- | Cut- | Out- | Out-
put 4 put 3 put 2 | put 1
Dim+1) Mot used. Qutput signal range satling
Output4  JOulput?  JOutput2  JOutputi
Dim+2) Mot used, Qutput 1: Cutput status when comversion stoppsd
D+ 23 Mot ussd. Cutput 2: Cutput status when comersion stoppsd
D+ 4) Mot ussd. Cutput 3: Cutput status when comversion stoppsd
D+ 5 Mot ussd. Cutput 4 Cutput status when comversion stoppsd

Snelle start instructie Analoge Uitgangskaarten CJ1/CS1
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Parametreren van de kaart

OMmRON

CJIW-DADEVAAC

DM wird Bits
HEINEREEREENE IEREEEREE R
Dim) Mot ussd. Cutput use satling
Cut- | Cut- [ Out- | Cut- [ Out- | Out- | Out- | Cut-
put 2| put 7 |put 6 [put 5 [put 4 | put 3| put 2 | put 1

Dim+1) Output signal range seting

Output 8 JOutput 7 JOutputd  [Cutput 5 [Outputd  JOuput  [Output2 [ Output 1
Dim+2) Mot ussd. Cutput 1: Cutput status when comersion stoppsd
D+ 33 MNait ussd. Output 2: Cutput status when comversion stoppsd
Diimr+4) Mot ussd. Cutput 3: Cutput status when comversion stoppsd
Dim+5) Mot used, Qutput 4 : Cutput status when conversion stoppsd
Dim+&) Mot used, Qutput §: Cutput status when conversion stoppsd
D7) Mot ussd. Cutput &: Cutput status when comsersion stoppsd
Dim+8) Mot used. Cutput 7: Cutput status when conversion stoppsd
Diirmr+9) Mot ussd. Cutput 8: Cutput status when comersion stoppsd
Dim+10to | Not usad.
m+17)
Dirm+18) Conversion timeresclution setting Operation modes setting
D19 Cutput 1 =zaling lower limit
D+ 200 Catput 1 szaling upper limit
Dim+21) Catput 2 saaling lower limit
Dimr+22) Catput 2 sezaling upper limit
Dirm+23) Output 3 scaling lower limit
Dirm+24) Output 2 scaling upper limit
Dim+25) Output 4 scaling lower limit
D+ 26) Cuutput 4 szaling upper limit
Dim+27) Catput 5 saaling lower limit
Dim+28) Cutput & sealing upper limit
Dijrm+29) Output & scaling lower limit
D+ 20 Output & scaling upper limit
Dirm+231) Output 7 scaling lower limit
D+ 325 Cutput 7 szaling upper limit
D+ 330 Catput & saaling lower limit
D+ 24 Cutput 8 saaling upper limit

CSTW-DAOAVI0AC

O wicsrd Bits
HENEEEE EREEN Tl s a1
Dim) Mot used. Cutput use setling
Cut- | Ot |Oul— Cut- | Cut- |OuL— |I:Iut- Ct-
put 8 |put 7 | put 6 [put 5 [put 4 Jput 3 | put 2 | put 1
Dirm+1) Cutput signal range setling
Output 8 JOutput 7 JOulput & [Cutput 5 [Outputd  JOulput2  [Output2  JOutput i
Dim+2) Mot used. Cutput 1: Cutput status when comversion stoppsd
D3 Mt ussd. Cutput 2: Cutput status when comersion stoppsd
Dim+4) Mot ussd. Cutput 3: Cutput status when comersion stoppsd
D+ 5) Mt usad. Cutput 4: Cutput status when comersion stoppsd
Dim+&) Mt usad. Cutput &: Cutput status when comersion stoppsd
Dim+ 7 Mot ussd. Cutput &: Cutput status when comversion stoppsd
Dim+2) Mot used. Cutput 7: Cutput status when comersion stoppsd
Di{m+9) Mot used. Cutput 8: Cutput status when comversion stoppsd

CS1W-DADH

DM wcerd Bits
Gl le]r]sess]a]a]Jz]1]o

Dirm) Mot used. Mot used. Cutput use setling

Cut- |Cut- | Out- | Cut-

put 4 Jput 3 put 2 | put 1
Dim+1) Mot used. Cutput signal range setling

Cutput 4 |Oulpl.|l'3 |I:Iutput2 |I:Iutpul1

Dim+2) Mot ussd. Cutput 1: Cutput status when comversion stoppsd
D+ 3 Mot ussd. Cutput 2: Cutput status when comversion stoppsd
Dim+4) Mot used. Cutput 3: Cutput status when comversion stoppsd
Di{m+5) Mot used. Cutput 4: Cutput status when comversion stoppsd
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Parametreren van de kaart

Voor de Basisinstellingen volstaat het beschrijven van D(m) en D(m+1):
D(m) Input use setting

Door Bits 0-1 bij een CJ1W-DA021, bits 0-3 bij een CJ1W-DA041/CS1W-DA041 of
bits 0-7 bij een CJ1W-DA08V/DA08C/CS1W-DAO8V/DAOSC van het startadres D(m)
te beschrijven, wordt aangegeven of de desbetreffende uitgang wel of niet gebruikt
wordt.

0: Uitgang wordt niet gebruikt
1: Uitgang wordt gebruikt

Voorbeeld:
Unitnummer =1, Analoge Uitgangen 1 en 2 worden gebruikt, de rest niet
D20100 = 0003 (Hex), 0000 0000 0000 0011 (Binair)

D(m+1) Input range setting

Van elke uitgang kan het signaalbereik afzonderlijk worden opgegeven. Voor elke
uitgang worden hiervoor 2 Bits gebruikt. Bits 0-1 voor uitgang 1, Bits 2-3 voor uitgang 2
enz.

00: -10V tot 10V

01: OV tot 10V

10: 1V tot 5V, 4mA to 20mA (afhankelijk van stand dipswitch aan de achterzijde)
11: OV tot 5V

Voorbeeld:

Unitnummer = 1, analoge Uitgang 1 wordt gebruikt als een 0-10 V uitgang en analoge
uitgang 2 wordt gebruikt als een 4-20 mA uitgang.

D20101 = 0009 (Hex), 0000 0000 0000 1001 (Binair)

Opmerking:

Bij de CJ1W-DA0O8C en de CS1W-DAOSC ligt het signaalbereik vast op 4-20 mA en
wordt de instelling in D(m+1) genegeerd.
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7 Restarten van de kaart

Wanneer de settings van de kaart aangepast zijn dan moet de kaart herstart worden
om met de nieuwe settings te werken. De kaart kan eenvoudig herstart worden dmv de
PLC uit en aan te zetten of door gebruik te maken van Restart Bits. Voor elk Unit nr is
er een Restart Bit:

Door het hoog maken van het Restart Bit wordt de kaart gereset, het Restart Bit wordt
automatisch gereset.

Met deze bits is het ook mogelijk om de kaart te resetten terwijl de PLC in de Run of
Monitor Mode staat.

Restart Bit adressen:

A502.00: Unit No. 1 Restart Bit

A502.01: Unit No. 2 Restart Bit
»

A502.15 Unit No. 15 Restart Bit

A503.00 Unti No. 16 Restart Bit
»

A507.15: Unit No. 95 Restart Bit
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8 Schrijven Analoge Uitgangen en voorbeeldprogramma’s

De digitale uitgangssignalen worden door een D/A omzetter omgezet naar een
analoog signaal, dit betekent dat een hexidecimale waarde van 0-OFAQ (Hex) (0-4000
Decimaal) wordt omgezet naar bijv. 0-10V uitgangssignaal bij een resolutie van 4000
zoals onderstaande grafiek laat zien.

Analodg cutput signal

105V
10V

ov
-0.5v

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
a

I
I
T cooo oFag |
[

Frag | Resolution: 4,000 1088

Set value (16-hit binary data)
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De waarde die geconverteerd moet worden wordt op een ClO adres, corresponderend
met het analoge uitgangs nummer en het Unit nummer van de kaart, geschreven. De
waarde voor analoge uitgang 1 wordt op CIO adres n+1 gezet, uitgang 2 op CIO
adres n + 2 enz. Daarnaast is het nodig om de conversie te starten mbv het

conversion enable bit in ClIO adres n.

CJIW-DAD21
] Word Bits
ERIEEN EEREEE KR EE Tle 5] 4 N R | @O
Culput n Not used. Motused. Corwversion snable
(CRU to = | ||:u.|- ||:|u|-
LInit} put2 | put 1
n+1 Cutput 1 sat valus
163 J1e® 161 [ 16"
n+2 Cutput 2 sat valus
n+3 Mot used.
n+4 Mot used.
n+5 Mot used.
n+6 Mot used.
n+7 Mot used.
n+g Mot used.
!ltlpqt n+9 Alarm Flags MNotused. Cutput setling srmor
cel)” HEEEEE S 2
CJ1w-DAD41
] Word Bits
B EEE R ERE Tle 5] 4 alz| [
Culput n Mot used. Maotused. Corversion enable
(CPU to Tul- | out- | ol
Unit) |:l.|| 4 put3 |put 2 | put 1
n+1 Cutput 1 sat value
167 J1s2 161 [ 167
n+2 Cutput 2 sat value
n+3 Cutput 3 sat valus
n+4d Cutput 4 sat value
n+h Mot used.
n+6 Mot used.
n+7 Mot used.
n+8@ Mot used.
!npqt n+2 Alarm Flags Maotused. Dul|:l.|t setling ermor
-':UFI'-Ililt:-m | | | | | | | it Jpit [tz |t 1
CJIW-DADSVLC
] Word Bits
[EHEEN EEREE R R Tl [ s 4[3]z2] | @O
Cutput  In Mot used. Cc\rmeraim erable
(CPU o oul- | | | ul- | oul- | oul-
Unit} puta |put 7 pul E|pus |:u|4 put 3 | putz | put 1
n+1 Cutput 1 sat valus
163 J1e® [181 [167
n+z Cutput 2 set valus
n+3 Cutput 3 set valus
n+d Cutput 4 set valus
n+k& Cutput 5 set value
n+a Cutput & sat valus
n+7 Cutput 7 sat valus
n+& Cutput 8 sat valus
Input n+9 Alarm Flags Output setling smor
fLnit oy oul- Cul- |out- | oul-
CPUj ‘ | | | | | | pl.llSlle" pult-lle-.u pl.ll-!lpulB‘pul? put 1
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C31W-DADBVIOLAC

1o Wiord Eits
ERIEED EEREEE KRN EE Tle [ s]4 3]z [1]0
Cuiput n Mot used. Caorwversion enable
(CPU to OOt [out o Joot Tl oL ] ook
Unit} puts |pu 7 |pute |pas |:u|4 put 3 | putz [put 1
n+1 Cutput 1 sat value
157 |1e? [ 15! [18?
n+2 Cutput 2 sat valus
n+3 Cutput 3 sat valus
n+4 Cutput 4 sat valus
n+5 Output & set valus
n+é Output & set valus
n+7 Output 7 set valus
n+& Cutput 8 sat value
Input n+8 Alarm Flags Clutput aetling Sraor
i Lnit b oul- Joul- Cul- cul- | oul- | oul-
CPU) | | | | | | | it s pu' puIE- pu: |:u|4 put 3 | put 2 [ put 1
C51W-DADH
1o Wiord Eits
[ EENEE KR Tl [ s 4 2z 1]0
Culput  |n Mot used. MNaotused. Enrr-.wersi-:-n enable
(CPU to FTETEE
LInit} |:l.||-1 putd |put2 [ put 1
n+i Output 1 set valus
167 J1s? 15! [18?
n+2 Output 2 set valus
n+3 Output 3 set valus
n+4 Cutput 4 sat value
n+& Mot used.
n+k Mot used.
n+7 Mot used.
n+8 Nt used.
Input n+9 Alarm Flags MNaotused. Cutput setling ermor
f{Unit to Cuil- | oul-
CPU) | | | | | | | P'J|4|PU|3|P'-"? put 1
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In het volgende voorbeeld met een CJ1W-DA041 met unit nummer 1 wordt de te
converteren waarde voor uitgang 1 op ClIO 2011 (2000 + 10 x Unit nr + 1) geschreven
mbv een MOV instructie.

Met de Llvways On flag wordt het output enable bit van uitgang 1 continue hoog gemaakt en wardt misy
de Mowve instructie een waarde wan 2000 geschreven nast de eerste analoge uitgang.
2000 komt overeen met 5%, bij een 0-10% uitgang.
P_Cn Conv_Enable_Outp 1
1 s
1T S
CF113 G 201000
RACN(021) Move
2000 Source ward
Analog_Outp_1
G 2011 Destination
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