Interruptor da fechadura de seguranca
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Livre de chumbo,
desenho amigo do ambiente

* Nao contém substancias perigosas, tais como chumbo
ou cadmio, reduzindo os prejuizos para o ambiente.

* Estdo disponiveis modelos de interruptores de
4 e 5 contactos incorporados.

* Forca de retencéo da chave 1.300 N (minimo).

* Pode ser utilizado para cargas standard ou
microcargas.

* Esta gama inclui modelos com um tamanho de
conduta de M20.

* Grau de protecgao IP67.

* Chave de operagdo compativel com D4DS,
D4NS e D4GL.

Estrutura da referéncia do modelo

‘oM © Xdq3

Legenda da referéncia do modelo
Interruptor
DANL-LILILO-C0]

1234 567
1. Tamanho da conduta

1: Pg13.5
2: G1/2
4: M20

2. Interruptor incorporado (com contactos do interruptor de
deteccao de abertura/fecho da porta e do interruptor de
monitorizacao de bloqueio)

A:  Contactos de acgéo lenta INF/INA mais contactos de
acgao lenta TNF/1NA

B: Contactos de acgdo lenta 1NF/INA mais contactos de
accao lenta 2NF

C: Contactos de accéo lenta 2NF mais contactos de acgéao
lenta 1NF/1NA

D: Contactos de acgéo lenta 2NF mais contactos de acgéo
lenta 2NF

E: Contactos de acgdo lenta 2NF/1INA mais contactos de
accao lenta TNF/1NA

F: Contactos de acgdo lenta 2NF/AINA mais contactos de
accao lenta 2NF

G: Contactos de acgdo lenta 3NF mais contactos de ac¢do
lenta TNF/1NA

H: Contactos de accao lenta 3NF mais contactos de acgao
lenta 2NF

3. Material e direccao de montagem da cabeca
F: Quatro direc¢des de montagem possiveis

(montagem frontal no momento da entrega)/plastico
D: Quatro direccdes de montagem possiveis
(montagem frontal no momento da entrega)/metal

4. Fecho e abertura da porta
Bloqueio mecéanico/desbloqueio por solendide de 24 VDC
Bloqueio mecéanico/desbloqueio por solendide de 110 VAC
Bloqueio mecénico/desbloqueio por solendide de 230 VAC
Bloqueio por solendide de 24-VDC/desbloqueio mecanico
Bloqueio por solendide de 110 VAC/desblogueio mecanico
: Bloqueio por solendide de 230 VAC/desbloqueio mecéanico
5. Indicador

B: 10 a 115 VAC/VDC (indicador LED laranja)

E: 100 - 230V VAC (indicador com lampada néon laranja)
6. Tipo de chave de abertura

Em branco:Standard

4: Chave de abertura especial
7. Posicao da chave de abertura

Em branco:Baixo

SITROwWX2

S: Frente
Chave de operacao
D4DS-K[]
1
1. Tipo de chave de operacao
1: Montagem horizontal
2 Montagem vertical
3: Montagem ajustavel (horizontal)
5 Montagem ajustavel (horizontal/vertical)
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Informacdes para encomenda
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Lista de modelos

Para obter informagdes sobre a versdo de 110V e 230V pecga-as ao seu representante OMRON local

Interruptores (As Chaves de operacao sao vendidas separadamente.)

: Modelos com contactos aprovados de abertura directa.

Item preferencialmente em stock*

Material | Posicao | Tipo de | Indicador/tensado do Tipos de fecho e Configuracao do Abertura da conduta Modelo
da dachave | chave de solendide abertura contacto
cabeca de abertura (Contactos do interruptor
abertura de deteccao de abertura/
fecho da porta e do
interruptor de
monitorizacao de
bloqueio) (accao lenta)
Contacto NF aprovado de
abertura directa
Caixa de |Baixo Norma Solendide: 24 VDC Blogueio mecénico 1NF/1NA+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1AFA-B*
I\./ﬁg/l\%agja. 10a115 ggﬁak:g%tgelo por Gi2 DANL2AFAB
M20 D4NL-4AFA-B*
1NF/1NA+2NF Pg13.5 D4NL-1BFA-B
G1/2 D4NL-2BFA-B
M20 D4NL-4BFA-B
2NF+1NF/1INA Pg13.5 D4NL-1CFA-B*
G1/2 D4NL-2CFA-B
M20 D4NL-4CFA-B*
2NF+2NF Pg13.5 D4NL-1DFA-B
G1/2 D4NL-2DFA-B
M20 D4NL-4DFA-B
2NF/1NA+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1EFA-B
G1/2 D4NL-2EFA-B
M20 D4NL-4EFA-B*
2NF/1NA+2NF Pg13.5 D4NL-1FFA-B
G1/2 D4NL-2FFA-B
M20 D4NL-4FFA-B
3NF+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1GFA-B
G1/2 D4NL-2GFA-B
M20 D4NL-4GFA-B
3NF+2NF Pg13.5 D4NL-1HFA-B
G1/2 D4NL-2HFA-B
M20 D4NL-4HFA-B
Bloqueio por solendide | 1NF/1NA+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1AFG-B*
desbloqueio mecanico Gi2 DANL-2AFGB
M20 D4NL-4AFG-B*
1NF/1NA+2NF Pg13.5 D4NL-1BFG-B
G1/2 D4NL-2BFG-B
M20 D4NL-4BFG-B
2NF+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1CFG-B*
G1/2 D4NL-2CFG-B
M20 D4NL-4CFG-B*
2NF+2NF Pg13.5 D4NL-1DFG-B
G1/2 D4NL-2DFG-B
M20 D4NL-4DFG-B
2NF/1NA+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1EFG-B
G1/2 D4NL-2EFG-B
M20 D4NL-4EFG-B*
2NF/1NA+2NF Pg13.5 D4NL-1FFG-B
G1/2 D4NL-2FFG-B
M20 D4NL-4FFG-B
3NF+1NF/1NA Pg13.5 D4NL-1GFG-B
G1/2 D4NL-2GFG-B
M20 D4NL-4GFG-B
3NF+2NF Pg13.5 D4NL-1HFG-B
G1/2 D4NL-2HFG-B
M20 D4NL-4HFG-B
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Chaves de operacao

Montagem regulavel
(Horizontal/Vertical)

Tipo Modelo
Montagem horizontal D4DS-K1
Montagem vertical D4DS-K2
Montagem regulavel D4DS-K3
(Horizontal)
D4DS-K5

Especificagoes

Normas e directivas da UE
Normas e directivas aplicaveis da UE
* Directiva respeitante a maquinas

¢ Directiva de baixa tensao
* EN1088

* EN60204-1

e GS-ET-19

Normas aprovadas

Agéncia Norma N.2 do ficheiro
Servigo de _ EN60947-5-1 (abertura (Ver nota 1.)
produtos TUV directa aprovada)

UL (Ver nota 2.) UL508, CSA C22.2 No.14 E76675

Nota: 1. Consulte o
detalhes.

representante  OMRON para obter mais

2. A aprovacado para CSA C22.2 N.° 14 foi autorizada pela

marca UL.

Classificacoes de normas aprovadas

TUV (EN60947-5-1)

Categoria de AC-15 DC-13
Item utilizacao
Corrente de funcionamento |3 A 0,27 A
nominal (l,)
Tensao de funcionamento 240V 250V
nominal (U,)

Nota: Utilize um tipo de fusivel 10-A gl ou gG que esteja em conformidade com
a norma IEC269 para dispositivos de protecgdo contra curtos-circuitos.
Este fusivel ndo esta incorporado no interruptor.

UL/CSA (UL508, CSA C22.2 N.2 14)

A300
Tensao | Corrente de Corrente Volt-amperes
el | e Fecho |Abertura| Fecho |Abertura
120 VAC |10A 60 A 6A 7.200 VA|720 VA
240 VAC 30A 3A

Caracteristicas da bobina de solendide

Item 24VDC 110 VAC 230 VAC
Tenséao de 24 VDC 110 VAC £10% (230 VAC £10%
funcionamento +10%/-15%
nominal
(100% ED)

Consumo de Aprox. 200 mA | Aprox. 50 mA | Aprox. 30 mA
corrente
Isolamento Classe F (130°C max.)

Caracteristicas do indicador

Item

LED

Tens&ao nominal

10 a 115 VAC/VDC

Fuga de corrente

Aprox. TmA

Cor (LED)

Laranja

D4NL
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Caracteristicas

Nivel de proteccao (ver nota 2) IP67 (EN60947-5-1)
(Aplicavel apenas para o Interruptor. O nivel de protecg¢éo para o orificio da chave é 1P00.)

Durabilidade Mecanica 1.000.000 de operagdes, no minimo.

(ver nota 3) Eléctrica 500.000 operacdes por minuto para uma carga resistiva de 3 A aos 250 VAC (ver nota 4)

Velocidade de funcionamento 0,05a0,5m/s

Frequéncia de funcionamento 30 operagdes/minuto max.

Frequéncia nominal 50/60 Hz

Intervalo de contacto 2 x 2 mm min.

Forca de abertura directa (ver nota 5) 60 N min. (EN60947-5-1)

Forca de abertura directa (ver nota 5) 10 mm min. (EN60947-5-1)

Forca de fixacao (ver nota 6) 1.300 N min.

Resisténcia de isolamento 100 MQ min. (a 500 VDC)

Carga minima aplicavel (ver nota 7) Carga resistiva de 1 mA aos 5 VDC (valor de referéncia de nivel N)

Tensao de isolamento nominal (U;) 300 V (EN60947-5-1)

Corrente térmica de abertura nominal (l,;,) 10 A (EN60947-5-1)

Tensao suportavel de impulso (EN60947-5-1) Entre terminais com a mesma polaridade 2,5kV
Entre terminais de polaridades diferentes 4 kV
Entre outros terminais e pecas metalicas sem carga 6 kV

Corrente de curto-circuito condicional 100 A (EN60947-5-1)

Nivel de poluicao (ambiente de funcionamento) |3 (EN60947-5-1)

Proteccao contra choques eléctricos Classe Il (isolamento duplo)

Resisténcia do contacto 25 mQ max. por contacto (valor inicial)

Resisténcia a Avaria 10 a 55 Hz, 0,75 mm amplitude Unica

vibracao

Resisténcia ao Destruicao 1.000 m/s? min.

choque Avaria 300 m/s2 min. (100 m/s2 min. para o interruptor de bloqueio do monitor)

Temperatura ambiente Em funcionamento: —10°C a 55°C sem formagéo de gelo

Humidade ambiente Em funcionamento: 95% max.

Peso Aprox. 370 g (D4NL-IAFA-B)

Nota: 1. Os valores acima sao valores iniciais.

2. O nivel de protecgdo é testado através do método especificado pela norma (EN60947-5-1). Confirme antecipadamente se as
propriedades de isolamento s@o suficientes para as condicdes e ambiente de funcionamento. Embora a caixa do interruptor tenha
protecgéo contra pd e agua, néo utilize o D4GL em locais onde a penetragdo de materiais estranhos seja susceptivel através do orificio
da chave da cabega, caso contrario podem ocorrem danos ou avarias no Interruptor.

3. A durabilidade refere-se a uma temperatura ambiente de 5°C a 35°C e a uma humidade ambiente de 40% a 70%. Para obter mais
detalhes, consulte o representante OMRON.

4. Se a temperatura ambiente for superior a 35°C, ndo faga passar a carga 3-A, 250-VAC em mais de 2 circuitos.

5. Estes numeros séo requisitos minimos para um funcionamento seguro.

6. Este numero baseia-se no método de avaliagédo GS-ET-19.

7. Este valor pode variar com a frequéncia de comutagdo, ambiente e nivel de fiabilidade. Confirme antecipadamente se é possivel obter

um funcionamento correcto com a carga real.

Interruptor da fechadura de seguranga
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Ligacoes
Indicador
Diagrama de circuito interno
10a 115 VAC/VDC R
7 NP4 A \\LED
o—— 1

Diodo de corrente constante

Exemplo de ligacado de circuito

¢ Os terminais 12 e 41 estéo ligados internamente e, por esse motivo,
ligue os terminais 11 e 42 para uma entrada de circuito de
seguranga. (GS-ET-19)

¢ Ligue os terminais 21 e 22 e os terminais 51 e 52 em série durante a
utilizacdo de uma entrada de circuito de seguranca (circuito
redundante para os terminais 11 e 12 e para os terminais 41 e
42 acima). Ligue os terminais individualmente durante a utilizagdo
como entrada de circuito auxiliar (por exemplo, terminais 21 e 22
para monitorizagdo de abertura/fecho da porta de seguranga e
terminais 51 e 52 para monitorizagdo do estado da fechadura).

* No exemplo de ligagdo a direita, os terminais 21 e 22 e os
terminais 51 e 52 sao utilizados como entrada de circuito auxiliar.

@ Q 12 41 42 -
1o T o | ot | o o
5 1
210 At —t—
I
: ‘—‘ Circuito
I } auxiliar
I
330 L !
! E2 (-)
E1(+) O 7 71—
Indicador
[Cor-de-laranja)
O1 02

e Os contactos de abertura directa utilizados como entrada de
circuito de seguranca sdo indicados com a marca @ Os

terminais 11 e 12 e os terminais 21 e 22 s&o contactos de abertura
directa.

¢ Ligue os indicadores em paralelo com os circuitos auxiliares ou

terminais E1 e E2.
Se um indicador estiver ligado em paralelo com um contacto de
abertura directa, quando se da um corte no indicador, sera gerada
uma corrente de curto circuito, podendo resultar numa avaria da
instalacao.

* N&o interrompa cargas standard para mais do que 2 circuitos ao
mesmo tempo. Caso contrario, o nivel de isolamento podera
diminuir.

¢ O solendide 24-VDC possui polaridade. Certifique-se de que liga
os terminais com a polaridade correcta.
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Método operativo

OmRrRonN

Principios operativos

Embolo

Mol 6

Chapa de bloqueio

Modelos de 5 Solendid
fecho Chave de operagdo oleno e@ — @
mecanico = A ﬁ/
OFF
o)
p— @]
(©)
Mola Quando a Chave de operagéo € inserida, |O porta s6 € aberta quando o solenoide &
Chapa de blogueio fica bloqueada pela mola de bloqueio. A  [ligado (ON).
porta permanecera bloqueada mesmo em
caso de falha de energia.
Modelos de | ¢pave e operacio Solendide
© o
fechadura \ @ = & &
solendide

©

Se o solendide estiver desligado (OFF), a
porta ndo sera bloqueada quando a chave
de operacao for inserida. Isto significa que
a porta pode ser facilmente aberta e

fechada durante a substituicao de pecas.

©

A porta s6 é bloqueada quando o
solendide é ligado (ON). Isto significa que
a porta estara desbloqueada em caso de
falha de alimentacao e, assim, este
modelo ndo pode ser utilizado em
sistemas que mantenham um estado
perigoso (por exemplo, sistemas que
funcionam com gases téxicos, altas
temperaturas ou engrenagens que
continuam a funcionar devido a inércia).

Nomenclatura

Estrutura

Orificio da chave de operagdo

- i \ / Solendide
ermina
> A cabeca pode ser
) O AR
Terminal 41 @ %% Terminal E1 (+) montada em 3 direcgdes.
Pino de curto
circuito (12»41) H‘ Terminal E2 (-)
Terminal 01
Terminal 12 N H‘ erminal 0
= jj \H/ Indicador
Terminal 11 f* N 1l
Interru tor de 03 BNV Terminal 02
de aberturaﬁegﬁo \‘HZ)%J A= ‘ Interruptor de

Termmal 2\‘“%

Terminal 22
Terminal 31/33
Terminal 32/34

/ﬁﬁ

de bloqueio

[l

I

(horizontal)

Chave de abertura  Apertura da
conduta (vertical)

Terminal 51/53

monitorizacao

y
H
ﬂ T Abertura da conduta
JJ O

Terminal 52/54

Chave de abertura
standard (Vista inferior)

PESBLOQUEAR nIeBLoouE

Nota: Os numeros de terminal variam em funcao do modelo.

E igualmente possivel efectuar
a montagem do lado oposto.

Duas condutas
(horizontal e vertical)

&D Chave de abertura especial

Chave de abertura
especial (Vista inferior)

,Esmoausmnlnawaus

Interruptor da fechadura de seguranga
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Ficha de contacto
Indica as condigdes em que a Chave é inserida e o bloqueio é aplicado. Os terminais 12 e 41 estao ligados internamente (como GS-ET-19)

Modelo Contacto Ficha de contacto Padrao de funcionamento Observacoes
D4ANL-CJAFC-O0 1NF/1NA + INF/1NA 11 3~ 1241~ 42 Posicao de bloqueio A NF
: : enas os contactos
a3 T34 53 =54 11-42 [ 11-12 e 41-42 possuem
33-34 | CJon | Um mecanismo aprovado
53-54 I de abertura directa.
Curso Os terminais 11-12,
Posigio de Posicao de 33-34 e 53-54 podem
conclusdo da conclusdo_ ser utilizados como
inserggoda da extraccao polos opostos.
chave de operagdo
DANL-UJBFLI-C] | 1NF/1NA + 2NF 11 ; 12 41 S 42 Posicvéo de bloqueio Apenas os contactos
o ~— 1142 I NF 11-12,41-42 e
38— 34 51 52 51-52 possuem um
33-34 | LJoN | mecanismo aprovado
51-52 [ de abertura directa.
Curso Os terminais 11-42,
Posicao de Posicdo de 33-34 e 51-52 podem
ﬁ]"s"eﬁg‘gggga gonclusdo_ ser utilizados como
chave de operagéo a extracgao pOlOS OpOStOS.
D4NL-CICFCI-[] 2NF + 1INF/1NA 11 1241 42 Posigao de bloqueio Apenas os contactos
H 4 v
1_*|-\ > s 11-42 [ NF 11-12,31-32 e
3 32 53 54 100 I CIon 41-42 possuem umd
mecanismo aprovado
53-54 | de abertura dﬁecta. @
Posicao de curso Posicao de OS terminais 1 1-42’
conclusao da conclusdo 31 '32. € 53-54 pOdem
insercao da da extracgao ser utilizados como
chave de operagdo pé|os opostosl
D4ANL-CIDFCI-C] - |2NF + 2NF 11 12 41 42 Posigdo de bloqueio
T v Apenas os contactos
i . 1142 [ NF 11-12, 31-32, 41-42
31 32 51 52 31-32 I Cjon | €51-52 possuem um
mecanismo aprovado
51-52 [ de abertura directa.
e O e | SOTERSILE
OS\QEO_ e osm;ao‘ e - e - po em
naercho da o exrasedo ser utilizados como
chave de operagdo pOlOS OpOStOS.
DANL-CJEFCI-C] |2NF/ANA + INF/ANA | 11 1241 42 Posigo de blogueio Apenas os contactos
4 4 v
i - 1142 [ NF 11-12, 2122 ¢
21_/:/_22 53 54 2199 I O on 41-42 possuem umd
33 34 mecanismo aprovadg
33-34 | de abertura dﬁ'ecta.
53-54 ] Os terminais 11-42,
Curso ———— 21-22, 33-34 e 53-54
Posicéo de Posicéo de podem ser utilizados
concluséo da conclusao _ como pOIOS OpOStOS,
insergéo da da extracgao
chave de operagéo
DANL-LJFFCI-00  |2NF/1NA + 2NF 11~ 1241~ 42 Posig&o de bloqueio Apenas os contactos
H H v
i N L 11-42 [ NF 11-12, 21-22, 41-42
a2 52 2109 I Jon | €51-52 possuem um
33— 34 ) mecanismo aprovado
3334 | de abertura directa.
51-52 [ Os terminais 11-42,
Curso 21-22, 33-34 ¢ 51-52
Posicao de Posicao de podem ser utilizados
ponclu_sao da conclusé\o~ como pOIOS OpOStOS.
insergéo da da extraccao
chave de operagéo
DANL-LJGFC-L]  [3NF + 1NF/INA 11 1241 42 Posigao de bloqueio Apenas os contactos
4 4 v
21_*H¥22 e, | 1142 i NF 11-12,21-22, 31-32
31 32 2122 I Cdon ?nggéﬁ?sgr?c? 2%erg3/;gc1>
31-32 | de abertura directa.
53-54 | Os terminais 11-42
~ curso 1 21-22, 31-32 ¢ 53-B4
condlusao da Conciisas podem ser utilizados
insergao da B da extracgéo como pOlOS OpOStOS.
chave de operagéo
DANL-UHFO-O | 3NF + 2NF Mo 12 a5 a2 Posi(;véo de bloqueio Apenas os contactos NF
: . 1142 I 11-12, 21-22, 31-32, 41-
21 o208 52 42 e 51-52 possuem um
31 32 21-22 | EJoN | mecanismo aprovado
31-32 | de abertura directa. (=)
51-52 [ Os terminais 11-42,
Curso 21-22, 31-32 e 51-52
Posicao de Posicao de podem ser utilizados
conclusdo da conclusao como polos opostos.
insercdo da da extraccao
chave de operagdo
D4NL 7
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Nota: Todas as unidades estéo expressas em milimetros, salvo indicagdo em contrario

fim de curso

DANL-LICICC-B
|
Distancia antes do percurso I N
Vermelho Y
\‘:\ Quatro, parafusos de montagem da cabega
15,3 Chave de operagao 29
10,5 Trés, furos de 4,3 dia. 65
o8 5 44 Tampa ficticia 32:0.2
’ Indicador
¥
/i ® DFSBLOQUEAR T
q K C?S 33| | (©5)
65—~ soove ) NI (32,3)
2 0,
[— 29— 59 4%;(55,8) L i l55+02
05— i Cinco, parafusos |
” | de montagem ! ®)
,~"da cobertura ;% —|
@ booenendo o] 4
—t=0,5 ~(30,7) " Parafuso 65
[«—35,5—=| 47(57’9)4 da tampa (15,3)
5 79 +02 45 le—29—»]
Chave de abertura (88,5)

Tampa da conduta

(100} pesoronen P, EJ

Abertura da conduta

DANL-IL]UIC-B4

3015
Vermelh Distancia antes - N
ermeino do percurso - \5\ Quatro, parafusos de montagem da cabeca
15,3 Chave de operagdo
Trés, furos de 4,3 dia 29
10,5 ’ ' ' ﬂ»«G,S
[ = e )
*; : = N L
085 44 Tampa ficticia 3202
! | Indic?dor
% 2a] ® %Loousm
! moaeR— N 4
[~—29—» [ 0,
59 |[H—@Ese— | o5
le i dCinco, parafusos |
i e montagem ! 3)
|
jgr dacoberire’, B ) s
05 ~(80.7) *‘ Parafuso ' 65
t+—235,5— +—(57,9) J da tampa (15,3)
5 79102 45 [+—29—|
Ferramenta de abertura (88,5)
Matengl hexagonal M8 _(fornecido) Chave de abertura Tampa da conduta
ou equivalente
8 = |05 ﬁ
le—D{—»| (10) 5 DESBLOQUEAR® P

Abertura da conduta

Caracteristicas de DANL-CIC00-B
funcionamento

Forca de insercao |Max. 15N

da chave

Forca de extraccao |Max. 30 N

da chave

Distancia antes do |Max. 9 mm
percurso

Movimento antes do |3 mm min.

bloqueio

Caracteristicas de
funcionamento

DANL-CII0C-B4

Forca de insercao |Max. 15N

da chave

Forca de extraccdo |Max. 30 N.
da chave

Distancia antes do |Max. 9 mm
percurso

Movimento antes do |3 mm min.
bloqueio
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DANL-L0I0-BS

Vermelho
Preto

DANL-LICI0IC]-B4S

Vermelho

Material hexagonal M8

ou equivalente

<€

Distancia antes

do percurso ¢

~----">%._ Quatro, parafusos de montagem da cabeca

Abertura da conduta

Distancia a¢ -
do percurso ‘*—/"“5'\ Quatro, parafusos de montagem da cabeca

lia Chave de qrpeirag}’?\o de 4.3 l—29 —|
105 rés, furos de 4,3 dia. 6.5
‘ 7*3 ! 4
* E Chave de é%” ]
28.5| 44 abertura 32:02
! | Indicador
D)@ sshroauenn }
( (13,3) T (95)
6,5+ (32,3)
+—29 59 5502
0154»47
() ]
4
i 6,5
08 Parafuso
35,5 da tampa (15,3)
5 4,5 [—29—=
Tampa ficticia Tampa da conduta
DESBLOQUEAR & J

Chaves de operacao
Nota: A nao ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensoes.

D4DS-K1

Abertura da conduta

eh75le28 D4DS-K3
31—
7 ik 4‘3
I f
30 1§ 13
1 f
7 Quatro, 2,15R {2 M
 ——  —
§
05 D4DS-K5
—»tgte28 6 7
; N
30 - 1‘37777 y 1§
+y I
7
<F:x:2 4

,3
Quatro, 2,15R

153 Chave de operagdo le—29 —]
Trés, furos de 4,3 dia
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Caracteristicas de DANL-CJCCC-BS
funcionamento

Forca de insercao |Max. 15N

da chave

Forca de extraccdo |Méx. 30 N

da chave

Distancia antes do |Max. 9 mm
percurso

Movimento antes do |3 mm min.
bloqueio

Caracteristicas de | DANL-CIC]CIC1-B4S
funcionamento

Forca de insercao |Max. 15N

da chave Max. 30 N

Forca de extraccao

da chave

Distancia antes do |Max. 9 mm
percurso

Movimento antes do |3 mm min.
bloqueio

-®-

D8 =

1]

6,3

o
T
i

-—
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Com a Chave de operacgao inserida

D4NL + D4DS-K1

Vermelho

Posicao de inser¢ao
da chave

Raio de
insercao horizontal:
R =200

5I Tolerancia do
centro do orificio
da chave: + 1

Raio de
insercao vertical:
R >200

Min. 44 e max. 46,5
Posicao de insergao da chave

D4NL + D4DS-K3

Min. 45 e méax. 47,5
Posicao de inser¢do da chave

Vermelho
P

MR

Min. 45 e max. 47,5
Posicao de inser¢do da chave

Tolerancia do
centro do orificio
da chave: + 1

Raio de
insergao horizontal:
R >50

~(30,5)

Tolerancia do

40018 centro do orificio

da chave: + 1
Raio de
insercao vertical:
R >200
)
= (30,5)+ ‘
i rs

Tolerancia do
centro do orificio
da chave: +1

(28,5)

D4ANL + D4DS-K2

Raio de
insergao horizontal:
R =200

Vermelho

Preto \jin 40 méx. 425
Posicédo de insercao
b da chave

15| Tolerancia do
centro do orificio

da chave: £ 1
Raio de
insercéo vertical:
R >200
Min. 40 e méx. 42,5
Posicao de insergéo da chave | (30,5)+
(6)
S+ - — m —
-+ — Tolerancia do

centro do orificio

(2%‘5) da chave: +1

(28,5)

D4NL + D4DS-K5

Min. 51,9 e max. 54,4
Posicédo de inserg¢do da chave

Vermelho

Tolerancia do
5 centro do orificio
da chave: + 1

insercao horizontal:
R=>50

Raio de

b insercao vertical:
R=>50
[~ (30,5)~ ‘
] ‘

Min. 51,9 e méx. 54,4
Posicédo de insercao da chave

Tolerancia do
centro do orificio
da chave: + 1

(28,5)
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Exemplos de aplicagao

OmRoN

Digrama do circuito G9SA-321-TL] (24 VAC/VDC) + D4NL-LICICIA-C], LIE0B-L, LiHfc-U

(tipo de bloqueio mecéanico) + D4D-[1520N

S1:

S2:

S3:
S4:

M:

Interruptor fim de curso de
seguranga com mecanismo de
abertura directa (D4N) ©
Interruptor da fechadura de
seguranca

Interruptor de reposicdo
Interruptor de desbloqueamento

KM1 e KM2:  Contactor Magnético

Motor de 3 fases

Controlo em malha continuo

KML

-

S3 KM2

Sinal de paragem ——-—--— 7777 fffffff F
o
E)EM—C2 O—G k‘3}é3}(33){43%3;61):
] 1
@ ah @ﬁ\ K}T 5 .
s " A o]
g | K47 e
Ci ito d T A\ - g [o]
¢ K3 @gm o 8o L5 K1 IJP Q)
! B[ [T [
¢
L& 2 06,

Grafico temporal

Abertura da porta

Interruptor de limite S1 ‘

Interruptor

Instrugdo de

da fechadura ‘

de seguranga S2
Sinal de

desblogueamento
Interruptor de

| operagao gontrolador

‘ 0 motor

7

M KM
a—‘« A porta pode ser aberta

|
|
|
desbloqueamento S4 !
|

Sinal de paragem

KM=

Interruptor de ’—1

reposicdo S3

K1 e K2 —1 r—
(NF) ‘ |

K1 e K2 '—‘

(NA) ‘

K3 e K4 — T
(NF) ‘ —

K3 e K4 1

(NA) ! T

KM1 e KM2 1

(NF) ‘ i

KM1 e KM2 1

(NA) ‘ i

Instrucéo de :

operacao i !

Rotagdo L !

do motor Tempo de atraso no corte »‘—‘P

D4NL
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Diagrama do circuito G9SA-301 (24 VAC/VDC) + DANL-LIDG-1, CICO0H-, CIO0d-0
(tipo de bloqueio por solendide) + D4D-[1520N

Sinal de bloqueio

Nota: O desbloqueamento é possivel em qualquer
altura. Deste modo, nao utilize o tipo de
bloqueio por solenside em aplicacdes onde
o operador possa estar exposto a perigo
quando a porta se abre. Em vez disso, utilize
o tipo de bloqueio mecanico.

1
Controlo em malha continuo

i ABRIR, O |- KM1
L**’:ﬁ//‘)
Sinal de Operagé‘l,,,,\r,, 77777777 xi KMe

il P

G — OO

o0

Instrugdo de | | |

o[o[o[o]oo

Wcuito de
Ko controlo

WA

A

operaggo Controlador do motor
. Abertura da porta
Grafico temporal
Interruptor de [ |
limite S1
Interruptor da fechadura
de segurancga S2
Sinal de operagéo
Sinal de blogueio St: Interruptor fim de curso de
Ki e K2 seguranga com mecanismo de
€ _‘ ’_ abertura directa (D4N) ©
(NF) S2: Interruptor da fechadura de
K1 e K2 ’_‘ seguranca
(NA) KM1 e KM2:  Contactor Magnético
M: Motor de 3 fases
KM1 e KM2 ﬁ
(NF)
KM1 e KM2
(NA)
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Precaucodes

OmRoN

—/\ Cuidado

Nao insira a Chave de operagcao com a porta aberta. A maquina
pode entrar em funcionamento, provocando danos.

—/\ Cuidado

Nao utilize conectores ou condutas metalicas com este
interruptor. Os danos no orificio danificado podem provocar
choques eléctricos.

—/\ Cuidado
Altere a direccao da cabeca depois de alterar a chave de abertura
para a posicao DESBLOQUEAR. Né&o altere a direc¢éao da cabecga
com a cobertura retirada. A falha na observacao destes pontos
pode provocar avaria ou danos no interruptor

Forca de fixagao

* Nao aplique uma forca que ultrapasse a forca de fixagdo
especificada. Tal poderia partir o Interruptor e a maquina
continuaria a funcionar.

¢ Instale outro componente de bloqueio (por exemplo, um supressor)
para além do Interruptor, ou utilize uma placa de aviso ou um
indicador a mostrar o estado da fechadura, para evitar que seja
aplicada uma forca de fixagéo excessiva.

Precaucdes de segurancga

¢ Os contactos do Interruptor podem ser utilizados para cargas
standard ou microcargas. Depois de um contacto ser utilizado para
comutar uma carga standard, ndo é possivel utiliza-lo para uma
carga de capacidade inferior. Tal pode resultar no desgaste da
superficie do contacto, colocando em risco a respectiva fiabilidade.

Desligue (OFF) a alimentagédo antes de desmontar o Interruptor ou
de tocar em pecas internas. Se o néo fizer podera apanhar um
choque eléctrico.

Monte a Chave de operacdo num local onde ndo entre em
contacto com os utilizadores quando a porta é aberta ou fechada.
Caso contrario, pode provocar ferimentos.

Ndo empregue uma forca excessiva na Chave de operagdo
quando a esta a inserir no Interruptor e nao deixe cair o Interruptor
com a Chave de operagéo inserida. Podera deformar a Chave de
operagao ou partir o Interruptor.

Tenha em atencgéo o raio de inserg@o especificado para a Chave
de operagéo e insira-a numa direc¢é@o perpendicular ao orificio da
chave.

Nao utilize o Interruptor em circuitos de disparo. (Utilizagcdo em
sinais de confirmagao de seguranga.)

Durante a utilizagdo do Interruptor em circuitos de paragem de
urgéncia ou noutros circuitos de seguranca que tenham um
impacto directo sobre vidas humanas, opere os contactos NF que
possuam um mecanismo de abertura directa em modo de abertura
directa. Por motivos de seguranga, evite a remogao simples, por
exemplo através da montagem do Interruptor e da Chave de
operag@o com parafusos de um sentido ou da anexagdo de uma
cobertura de protecgcéao e de uma etiqueta de aviso.

Para evitar danos provocados por um curto circuito no Interruptor,
ligue um fusivel ao Interruptor em série. Utilize um fusivel com uma
corrente de corte de 1,5 a 2 vezes a corrente nominal. De acordo
com as classificagdes EN, utilize um tipo de fusivel 10-A gl ou gG.

Desligue (OFF) a alimentagdo durante a ligacdo da cablagem.
Apds a conclusao da ligagdo da cablagem, certifique-se de que
coloca a cobertura antes da utilizagao.

Para evitar falhas de sobreaquecimento devido a sobretensées,
insira um fusivel de protecgéo nos circuitos do solendide.

Nao utilize o Interruptor em locais onde existam gases explosivos,
gases inflamaveis ou outros gases perigosos.

Certifique-se de que a corrente de carga ndo excede a corrente
nominal.

Certifique-se de que efectua a cablagem dos terminais
correctamente.

* Avalie o comportamento do Interruptor em condicbes de
funcionamento reais apés a instalagéo.

* Nao deixe cair o pacote ou o produto. Nao desmonte pecas
internas.

Chave de abertura

DESBLOQUEAR

BLOQUEAR
¢ A chave de abertura é utilizada para desbloquear o Interruptor em
caso de emergéncia ou se a alimentacdo do Interruptor for
interrompida.
Se a definigdo da chave de abertura for alterada de BLOQUEAR
para DESBLOQUEAR através de uma ferramenta apropriada, o
interruptor é desbloqueado e a porta de seguranca pode ser
aberta (s6 modelos de fecho mecanico).
Depois de definir a chave de abertura para DESBLOQUAR para,
por exemplo, alterar a direcgdo da cabegca ou para fins de
manutencao, certifique-se de que repde a definicho BLOQUEAR
antes de retomar o funcionamento.
Quanto o Interruptor é utilizado para uma porta de sala de
maquinas para garantir a seguranca das pessoas que efectuam
trabalhos de ajustamento no interior, se a chave de abertura for
definida para DESBLOQUEAR, a porta ndo sera bloqueada
quando for fechada e ndo sera fornecida alimentagdo ao
equipamento.
Nao utilize a chave de abertura para ligar ou desligar maquinas.
A fechadura auxiliar s6 deve ser aberta por pessoal autorizado.

Nao apligue um forca que ultrapasse 1 N-m nos parafusos da
chave de abertura. A chave de abertura pode ficar danificada e
nao funcionar adequadamente.

¢ Para evitar que a chave de abertura seja utilizada por pessoal nao
autorizado, defina-a para BLOQUEAR e sele-a com lacre.

Montagem

Nl N~ —

/ ©® ©
Porta —

v O
Suprassor N QO Interruptor
Chave de operacao E]— E @
6 =)

i=— Zona de fixag¢do (0,5 a 3 mm)
/\ L

* Nao utilize o Interruptor como supressor. Para evitar que a porta
entre em contacto com o rebordo da Chave de operagéao,
certifique-se de que monta o Interruptor com um supressor como
mostrado acima.

* Quando o Interruptor é utilizado para uma porta de tipo batente
num local junto ao batente onde o raio de insercdo da Chave de
operagdo é comparativamente pequeno, em caso de tentativa de
abertura da porta para além da posicdo da fechadura, a forga
imposta sera muito maior do que em locais mais distantes do lado
do batente e a fechadura pode sofrer danos.

2
3
sl

T

Modelos de fecho por solendide

O fecho por solendide s6 bloqueia a porta quando o solendide é
alimentado. Assim, a porta ficara desbloqueada se a alimentagéo do
solendide for interrompida. N&o utilize modelos de fechadura
solendide para maquinas em funcionamento que possam
apresentar perigos mesmo apos a paragem do funcionamento da
maquina.

D4NL
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Utilizacao correcta

Ambiente operativo

¢ Este Interruptor destina-se apenas a uso interior. Nao o utilize no
exterior. Caso contrario, podera resultar em avarias.

* N&o utilize o Interruptor nos seguintes locais:

sLocais sujeitos a variagbes severas de temperatura

sLocais sujeitos a niveis elevados de humidade ou condensagéo

sLocais sujeitos a choque ou vibragao forte.

sLocais onde o Interruptor possa entrar em contacto com pé
metalico, éleo ou quimicos

sl ocais sujeitos ao contacto com diluentes, detergentes ou outros
solventes.

Embora o Interruptor possua proteccéo contra a penetracdo de p6

e agua, certifigue-se de que materiais estranhos nao penetram

através do orificio da chave na cabeca, caso contrario podem

ocorrer danos ou avarias no Interruptor.

Nao utilize o interruptor imerso em 6leo ou agua, ou em locais

continuamente sujeitos a salpicos de dleo ou agua. Tal podera

resultar na introdugéo de 6leo ou agua no interior do interruptor. (A

especificagdo IP67 para os niveis de proteccdo do Interruptor

refere-se a quantidade de penetracdo de agua apds o Interruptor

ser submergido em dagua durante um determinado periodo de

tempo.)

Esperanca de vida

A esperanga de vida do Interruptor varia conforme as condi¢des de
comutacgdo. Antes de aplicar o Interruptor, teste-o em condigdes de
funcionamento reais e certifique-se de que o utiliza numa frequéncia
de comutagao nunca inferior ao respectivo desempenho

Chave de operagéao

e Utilize a Chave de operagdo designada da OMRON com o
Interruptor. A utilizagao de outra Chave de operagao pode provocar
danos no Interruptor.

* Nao empregue uma forca excessiva na Chave de operagao
quando a esta a inserir no Interruptor e nao deixe cair o Interruptor
com a Chave de operagéo inserida. Podera deformar a Chave de
operagao ou partir o Interruptor.

Montagem
Torque de aperto

Certifique-se de que apertou adequadamente todos os parafusos do
Interruptor. Os parafusos mal apertados podem resultar em avarias.

Tipo Torque de aperto
Parafuso do terminal 0,59 a 0,78 N-m
Parafuso de montagem da cobertura 0,49 a 0,69 N-m
Parafuso de montagem da cabeca 0,49 a 0,59 N-m
Parafusio de montagem da Chave de 2,35a2,75N-m
operagao
Parafuso de montagem do Interruptor 0,49 a 0,69 N-m

Ficha 1,77a2,16 N-m
Parafuso da tampa 1,27 a 1,67 N-m

Montagem da Chave de operacéo e do Interruptor

* Monte o Interruptor e a Chave de operagédo de modo seguro no
torque de aperto aplicavel com parafusos M4.
Dimensoes do furo
da montagem
para a chave de operacao

D4DS-K1/-K2
Trés, M4 (montagem horizontal/vertical)
. 32:0,1 Dois, M4

-

15101

Dimensoes do furo
da montagem
para o interruptor

D4DS-K3

(montagem ajustavel: horizontal)

— Dois, M4
e

79:01 O— &

Li 40+0,1 —»‘

D4DS-K5
(montagem ajustavel: vertical)
Dois, M4

ﬁ 41201 ou, 43:01 |

* Se o Interruptor for montado pelo lado oposto, a chave de abertura
s6 pode ser operada pela parte de baixo e nao é possivel utilizar o
indicador.

e Utilize a Chave de operagdo designada da OMRON com o
Interruptor. A utilizagéo de outra Chave de operagéao pode provocar
danos no Interruptor.

e Certifique-se de que o desvio de alinhamento entre a Chave de
operacao e o orificio da chave ndo excede +1 mm.

Direccéao da cabeca

Através da remocao dos quatro parafusos da cabeca é possivel
alterar a direccdo de montagem da cabeca. A cabeca pode ser
montada em quatro direc¢es.

Certifique-se de que nao penetram materiais estranhos no interior
do Interruptor.

Protecgéo da porta

Quando a porta é fechada (com a Chave de operagdo inserida),
pode ser puxada para além da zona definida, por exemplo, devido ao
peso da porta ou a borracha de amortecimento da porta. Se for
aplicada uma carga na Chave de operagdo, a porta também pode
nao desbloquear de modo adequado. Utilize fixagbes para garantir
que a porta se mantém na zona definida (0,5 a 3 mm).

o
Zona de fixagdo g

(0,523 mm)

‘
Tk &

—

Chave de operagdo

14
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Cablagem
Precaucdes na cablagem

¢ Ao ligar aos terminais através do tubo isolador e dos terminais de
cravar M3.5, cruze os terminais de cravar como mostrado acima,
de forma a que nao entrem em contacto com a caixa ou com a
cobertura. Tamanho do fio eléctrico aplicavel: AWG20 a AWG18
(0,5 a 0,75mm?).

¢ Durante a ligagéo de fios eléctricos directamente nos terminais,
ligue a cablagem de modo seguro para que nao hajam pedacos de
fios soltos.

* Nao aperte os terminais de engaste nos espacos livres do interior
da caixa. Tal podera provocar danos ou deformagdes na caixa.

* Utilize fios eléctricos de comprimento adequado. Caso contrario, a
cobertura podera abrir.

* Utilize terminais de engaste com uma espessura maxima de 0,5
mm. Os terminais com espessuras superiores podem interferir com
0s outros componentes da caixa. Os terminais de cravar
mostrados abaixo ndo tém uma espessura superior a 0,5 mm.

Conectores recomendados

Utilize um conector com uma secgao de parafuso que nao exceda os
11 mm, caso contrario os parafusos irdo sobressair para o interior da
caixa. Os conectores apresentados na seguinte tabela incluem
secgbes de parafuso que nao excedem os 11 mm.

Utilize os seguintes conectores para garantir a conformidade com o
nivel de protecgéo IP67.

Tamanho| Fabricante Modelo Diametro de cabo
aplicavel
G/, LAPP ST-PF1/2 6,0a 12,0 mm
5380-1002
Ohm Denki OA-W1609 7,0a29,0 mm
OA-W1611 9,0a 11,0 mm
Pg13.5 LAPP S$-13.5 5,0a 12,0 mm
5301-5030
M20 LAPP ST-M20 x1,5 7,02 13,0 mm
5311-1020

Fabricante Modelo

J.S.T. FV0.5-3.7

: 0,5mm
dz dia.: 3,7 mm
D dia.: 2,9 mm
6,6 mm
19 mm
7,7 mm
8,0 mm

- ®

Terminal de engaste

Abertura da conduta

* Ligue um conector recomendado a abertura da conduta e aperte o
conector ao torque apropriado. A caixa podera ficar danificada se
for aplicado um bindrio de aperto excessivo.

* Para garantir a conformidade com o nivel de proteccdo IP67,
envolva a ponta da conduta do conector com fita isoladora.

e Certifigue-se de que o diametro exterior do cabo ligado ao
conector esta correcto.

¢ Fixe e aperte uma tampa de conduta a abertura da conduta nao
utilizada durante a ligagdo da cablagem. A tampa da conduta é
fornecida com o Interruptor.

Utilize os conectores LAPP em conjunto com a embalagem de
isolamento (JPK-16, GP-13,5 ou GPM20) e aperte com o torque
aplicavel. A embalagem de isolamento é vendida separadamente.

Manutencéo e reparacdes

O utilizador nao deve efectuar reparagdes ou manutencéo. Contacte
o fabricante da méaquina se for necessério efectuar reparacdes ou
manutencao.

Armazenamento

Nao armazene o Interruptor em locais onde existam gases
perigosos (por exemplo, H,S, SO,, NH;, HNO; ou |,), p6 ou em
locais expostos a niveis elevados de humidade.

Diversos
* Nao toque no solendide. A temperatura do solendide aumenta com
a passagem de corrente.

e Em condicdes que exijam uma rigidez elevada, isolamento e
resisténcia ao 6leo, utilize o D4BL da OMRON.

* Efectue inspeccgdes regulares.

D4NL
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Conclusao da produgao
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Apds o langamento do D4NL, sera concluida a produgéo do D4DL.

Data de concluséo da producao

A producao da série D4DL sera concluida em Novembro de 2003.

Data de langamento do produto de substituicao
A série D4ANL foi posta a venda em Outubro de 2002.

Substituicdo do produto

O D4DL e o D4NL tém basicamente a mesma estrutura e utilizam o
mesmo método de montagem e Chaves de operagéo. No entanto,
existem diferengas no aspecto externo e nas secgdes de montagem.
Comparacéo entre o D4DL e os produtos de
substituicao

Modelo D4NL-[]
Cor do interruptor Muito semelhante
Dimensoées Muito semelhante

Cablagem/ligacao
Método de montagem

Significativamente diferente

Muito semelhante

Caracteristicas/desempenho
Caracteristicas de funcionamento
Método operativo

Muito semelhante

Muito semelhante

Totalmente compativel

Dimensodes

Modelo
descon- Tissf8
tinuado 305
(D4DL) -

Cabeca o
da tampa RS Chave de operagao

10,5 Trés, furos de 4,3 d\a.:

T HET e

28,5(4,4 32:0

: !
4@» nti\c:adj)zl'i ﬁ) 32T,3)T (95)

] [
55:0;
l— (37) 59 288) _ l 5502 @
43 ! |
\ €] ; % |

|
PR N 10
% ‘ Parafuso
4,5 da tampa

79:02 153
(88.5) (153)

SeLOCK @

AUNLOCK

[~ (59) 4"

5

Chave de abertura

Tampa da conduta

Produ-
tos de: j—l—Lﬁ 8
substi- 3015
tuicao
(Série Cabeca da tampa [ ~—37‘\
D 4N L) 153, Chave de operagao
Trés, furos de 4,3 dia.
10,5 —~H—t— 6,5
! = —F 7 T
28,5 4*4 ! Tampa ficn’cig 30:02
= Indic*ado
A— m !
B 33| |
65 +i @@ﬁif]j @23
s | e | || 4550
0.5+~ \ 1 3 5
Y- R % ty [l
—~10,5 ~(30,7) " Paraf 1 .5
k35,5 e (57,9) —] datampa (15,3)
5 79:02 +€295+
(88,5)
Chave de abertura Tampa da conduta
(10} bessioouemePraioaus iﬁ

O diagrama apresentado acima destina-se a Interruptores com
a chave de abertura em baixo. Para Interruptores com a chave
de abertura a frente, troque as posi¢des da chave de abertura a
da tampa ficticia (A).

Diferengas: A profundidade dos furos dos parafusos de montagem
M4 é de 29 mm no D4NL e de 10 mm no D4DL. Assim,
quando substituir o DADL pelo D4NL, utilize parafusos
M4 com mais 19 mm de comprimento do que os
utilizados anteriormente.
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Lista de produtos de substituicdo recomendados

Interruptor

Produto D4DL

Produto de substituicao
recomendado

Substituir por conduta M20

D4DL-1CFA-B

D4NL-1AFA-B, D4NL-1BFA-B

D4NL-4AFA-B, D4NL-4BFA-B

D4DL-2CFA-B

D4NL-2AFA-B, D4NL-2BFA-B

D4DL-1DFA-B

D4NL-1CFA-B, D4ANL-1DFA-B

D4NL-4CFA-B, DANL-4DFA-B

D4DL-2DFA-B

D4NL-2CFA-B, D4NL-2DFA-B

D4DL-1CFG-B

D4NL-1AFG-B, D4NL-1BFG-B

D4NL-4AFG-B, D4NL-4BFG-B

D4DL-2CFG-B

D4NL-2AFG-B, D4NL-2BFG-B

D4DL-1DFG-B

D4NL-1CFG-B, D4NL-1DFG-B

D4NL-4CFG-B, DANL-4DFG-B

D4DL-2DFG-B

D4NL-2CFG-B, D4NL-2DFG-B

D4DL-1CFB-B

D4NL-1AFB-B, D4NL-1BFB-B

D4NL-4AFB-B, D4NL-4BFB-B

D4DL-2CFB-B

D4NL-2AFB-B, D4NL-2BFB-B

D4DL-1DFB-B

D4NL-1CFB-B, D4NL-1DFB-B

D4NL-4CFB-B, D4NL-4DFB-B

D4DL-2DFB-B

D4NL-2CFB-B, D4NL-2DFB-B

D4DL-1CFH-B

D4NL-1AFH-B, D4NL-1BFH-B

D4NL-4AFH-B, D4NL-4BFH-B

D4DL-2CFH-B

D4NL-2AFH-B, D4NL-2BFH-B

D4DL-1DFH-B

D4NL-1CFH-B, DANL-1DFH-B

D4NL-4CFH-B, D4NL-4DFH-B

D4DL-2DFH-B

D4NL-2CFH-B, D4ANL-2DFH-B

D4DL-1CFC-EW

D4NL-1AFC-E, DANL-1BFC-E

D4NL-4AFC-E, D4ANL-4BFC-E

D4DL-2CFC-EW

D4NL-2AFC-E, DANL-2BFC-E

D4DL-1DFC-EW

D4NL-1CFC-E, DANL-1DFC-E

D4NL-4CFC-E, DANL-4DFC-E

D4DL-2DFC-EW

D4NL-2CFC-E, D4NL-2DFC-E

D4DL-1CFJ-EW

D4NL-1AFJ-E, D4NL-1BFJ-E

D4NL-4AFJ-E, DANL-4BFJ-E

D4DL-2CFJ-EW

D4NL-2AFJ-E, DANL-2BFJ-E

D4DL-1DFJ-EW

D4NL-1CFJ-E, DANL-1DFJ-E

D4NL-4CFJ-E, DANL-4DFJ-E

D4DL-2DFJ-EW

D4NL-2CFJ-E, DANL-2DFJ-E

D4DL-1CFA-B-HT D4NL-1AFA-B4, DANL-1BFA-B4 D4NL-4AFA-B4, DANL-4BFA-B4
D4DL-2CFA-B-HT D4NL-2AFA-B4, DANL-2BFA-B4
D4DL-1DFA-B-HT D4NL-1CFA-B4, DANL-1DFA-B4 D4NL-4CFA-B4, DANL-4DFA-B4
D4DL-2DFA-B-HT D4NL-2CFA-B4, DANL-2DFA-B4
D4DL-1CFG-B-HT D4NL-1AFG-B4, DANL-1BFG-B4 D4ANL-4AFG-B4, D4ANL-4BFG-B4
D4DL-2CFG-B-HT D4NL-2AFG-B4, DANL-2BFG-B4
D4DL-1DFG-B-HT D4NL-1CFG-B4, DANL-1DFG-B4 D4NL-4CFG-B4, DANL-4DFG-B4
D4DL-2DFG-B-HT D4NL-2CFG-B4, DANL-2DFG-B4

Nota: Nos produtos standard, os terminais 12 e 41 s&o ligados com um pino de
curto circuito. Em casos onde os terminais 11 e 12 e os terminais 41 e 42
do D4DL estéo a ser utilizados individualmente, remova o pino de curto
circuito.

Nota: Chave de operagédo
e D4DS-K1
e D4DS-K2
¢ D4DS-K3
¢ D4DS-K5

Todas as Chaves de operagdo apresentadas acima podem ser
utilizadas com o D4NL.
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Cat. No. C126-PT2-01-X No interesse de aperfeicoamento de produto, as especificacoes estdo sujeitas a alteracao
sem aviso prévio.

PORTUGAL

Omron Electronics Iberia, S.A.

Edificio Omron, Rua de Sao Tomé, Lote 131
2689-510 Prior Velho

Tel: +351 21 942 94 00

Fax: +351 21 941 78 99

www.omron.pt
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