Interruptor de seguranca miniatura

D4N

OmRoN

Fins de cursolnterruptores
de seguranga compativeis
com o popular D4D que for-
necem uma gama completa
em conformidade com as

normas internacionais

* A gama inclui trés modelos de contacto
com 2NF/1NA e 3NF, para além dos
modelos de contacto INF/1NA e 2NF.
Também estdo disponiveis os modelos
com contactos MBB.

* Estéo disponiveis modelos de
conectores M12, os quais poupam
trabalho e facilitam a manutengéao.

* Os contactos revestidos a ouro normaliza-
dos fornecem contacto de alta fiabilidade.
Podem ser utilizados para cargas padréo e
microcargas.
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* Sem chumbo, cadmio e crémio hexavalen- Nota: Contacte o representante comercial para obter detalhes relativamente aos modelos com certificagéo de

te, reduzindo a carga sobre o ambiente.
* Em conformidade com as normas
EN115 e EN81-1.
* A gama inclui tanto modelos de acg¢ao
lenta como modelos de acg¢ao rapida
com contactos Zb.

Certifique-se  de que consulta as
Precaugdes de seguranga na pagina 19.

Estrutura da referéncia do modelo

normas de seguranca.

Legenda da referéncia do modelo
D4N-LLILIT

12 3
1. Tamanho da conduta/conector
1: Pg13.5 (1 condutas)

2: G1/2 (1 condutas)
3: 1/2-14NPT (1 condutas)
4: M20 (1 condutas)
5: Pg13.5 (2 condutas)
6: G1/2 (2 condutas)
7: 1/2-14NPT (2 condutas)
8: M20 (2 condutas)
9: Conector M12 (1 conduta)
2. Interruptor incorporado

: 1INF/1NA (accao rapida)

2NF (accao rapida)

: INF/1NA (acgao lenta)
: 2NF (accdo lenta)
: 2NF/1NA (accéo lenta)
: 3NF (acgéo lenta)
1 1INF/1NA (contacto MBB/acgao lenta)
1 2NF/1NA (contacto MBB/acgéao lenta)
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20:
22:
25:
26:

2G:

2H:

31:
32:
62:
72:
80:
87:

RE:
LE:

. Cabeca e actuador

Alavanca com rolete (alavanca de resina, rolete de resina)
Alavanca com rolete (alavanca metalica, rolete de resina)
Alavanca com rolete (alavanca metalica, rolete metalica)
Alavanca com rolete

(alavanca metalica, rolete com chumaceira)

Alavanca com rolete ajustavel, bloqueio de fecho
(alavanca metdlica, rolete de resina)

Alavanca com rolete ajustavel, bloqueio de fecho
(alavanca metalica, rolete de borracha)

Embolo superior

Embolo de rolete superior

Alavanca de comando de rolete unidireccional (horizontal)
Alavanca de comando de rolete unidireccional (vertical)
Bigode de gato

Haste de plastico

Bloqueio da alavanca em forquilha (operagéo para a direita)

Bloqueio da alavanca em forquilha
(operacéo para a esquerda)

D4N



Informacdes para encomenda
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Lista de modelos

Fins de cursolnterruptores com dois contactos

Actuador

Tamanho da conduta

Mecanismo de interruptor incorporado

1NF/ANA 2NF 1NF/ANA 2NF
(accao rapida) (Accao rapida) (accao lenta) (Accao lenta)
Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo
directa directa directa directa
Alavanca com 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1120 @ D4N-1220 @ D4N-1A20 @ D4N-1B20
Lﬂifs(r?;avri?éi G1/2 D4N-2120 D4N-2220 D4N-2A20 D4N-2B20
I
de resina) 1/2-14NPT D4N-3120 D4N-3220 D4N-3A20 D4N-3B20
M20 D4N-4120 D4N-4220 D4N-4A20 D4N-4B20
Mp Conector M12 D4N-9120 D4N-9220 D4N-9A20 D4N-9B20
2 condutas |Pg13.5 @ D4N-5120 @ D4N-5220 @ D4N-5A20 @ D4N-5B20
G1/2 D4N-6120 D4N-6220 D4N-6A20 D4N-6B20
M20 D4N-8120 D4N-8220 D4N-8A20 D4N-8B20
Alavanca com 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1122 @ D4N-1222 @ D4N-1A22 @ D4N-1B22
rolete (alavanca G1/2 D4N-2122 D4N-2222 D4N-2A22 D4N-2B22
metalica, rolete
de resina) 1/2-14NPT D4N-3122 D4N-3222 D4N-3A22 D4N-3B22
M20 D4N-4122 D4N-4222 D4N-4A22 D4N-4B22
Wf Conector M12 D4N-9122 D4N-9222 D4N-9A22 D4N-9B22
2 condutas |Pg13.5 @ D4N-5122 @ D4N-5222 @ D4N-5A22 @ D4N-5B22
G1/2 D4N-6122 D4N-6222 D4N-6A22 D4N-6B22
M20 D4N-8122 D4N-8222 D4N-8A22 D4N-8B22
Alavanca com 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1125 @ D4N-1225 @ D4N-1A25 @ D4N-1B25
rolete (alavanca G1/2 D4N-2125 D4N-2225 D4N-2A25 D4N-2B25
metalica, rolete
metalica) 1/2-14NPT D4N-3125 D4N-3225 D4N-3A25 D4N-3B25
M20 D4N-4125 D4N-4225 D4N-4A25 D4N-4B25
Wf Conector M12 D4N-9125 D4N-9225 D4N-9A25 D4N-9B25
Alavanca com 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1126 @ D4N-1226 @ D4N-1A26 @ D4N-1B26
rolete (alavanca G1/2 D4N-2126 D4N-2226 D4N-2A26 D4N-2B26
metalica, rolete
com chumaceira) 1/2-14NPT D4N-3126 D4N-3226 D4N-3A26 D4N-3B26
M20 D4N-4126 D4N-4226 D4N-4A26 D4N-4B26
Wf Conector M12 D4N-9126 D4N-9226 D4N-9A26 D4N-9B26
Embolo 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1131 @ D4N-1231 @ D4N-1A31 @ D4N-1B31
G1/2 D4N-2131 D4N-2231 D4N-2A31 D4N-2B31
A 1/2-14NPT D4N-3131 D4N-3231 D4N-3A31 D4N-3B31
M20 D4N-4131 D4N-4231 D4N-4A31 D4N-4B31
Conector M12 D4N-9131 D4N-9231 D4N-9A31 D4N-9B31
2 condutas |Pg13.5 @ D4N-5131 @ D4N-5231 @ D4N-5A31 @ D4N-5B31
G1/2 D4N-6131 D4N-6231 D4N-6A31 D4N-6B31
M20 D4N-8131 D4N-8231 D4N-8A31 D4N-8B31
Embolo com 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1132 @ D4N-1232 @ D4N-1A32 @ D4N-1B32
rolete G1/2 D4N-2132 D4N-2232 D4N-2A32 D4N-2B32
1/2-14NPT D4N-3132 D4N-3232 D4N-3A32 D4N-3B32
_8_ M20 D4N-4132 D4N-4232 D4N-4A32 D4N-4B32
Conector M12 D4N-9132 D4N-9232 D4N-9A32 D4N-9B32
2 condutas |Pg13.5 @ D4N-5132 @ D4N-5232 @ D4N-5A32 @ D4N-5B32
G1/2 D4N-6132 D4N-6232 D4N-6A32 D4N-6B32
M20 D4N-8132 D4N-8232 D4N-8A32 D4N-8B32
Alavanca de 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1162 @ D4N-1262 @ D4N-1A62 @ D4N-1B62
comando da _ _ - .
rolete G1/2 D4N-2162 D4N-2262 D4N-2A62 D4N-2B62
unidireccional 1/2-14NPT D4N-3162 D4N-3262 D4N-3A62 D4N-3B62
(horizontal) M20 D4N-4162 D4N-4262 D4N-4A62 D4N-4B62
Conector M12 D4N-9162 D4N-9262 D4N-9A62 D4N-9B62
ﬁ 2 condutas |Pg13.5 @ D4N-5162 @ D4N-5262 @ D4N-5A62 @ D4N-5B62
G1/2 D4N-6162 D4N-6262 D4N-6A62 D4N-6B62
M20 D4N-8162 D4N-8262 D4N-8A62 D4N-8B62

Tipos preferenciais
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Actuador Tamanho da conduta Mecanismo de interruptor incorporado
1NF/1NA 2NF 1NF/1NA 2NF
(accao rapida) (Accao rapida) (accao lenta) (Accao lenta)
Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo
directa directa directa directa

Alavanca de 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1172 @ D4N-1272 @ D4N-1A72 @ D4N-1B72

fglg‘tzndo de G1/2 D4N-2172 D4N-2272 D4N-2A72 D4N-2B72

unidireccional 1/2-14NPT D4N-3172 D4N-3272 D4N-3A72 D4N-3B72

(vertical) M20 D4N-4172 D4N-4272 D4N-4A72 D4N-4B72

Conector M12 D4N-9172 D4N-9272 D4N-9A72 D4N-9B72

ﬁ 2 condutas |Pg13.5 @ D4N-5172 @ D4N-5272 @ D4N-5A72 @ D4N-5B72

G1/2 D4N-6172 D4N-6272 D4N-6A72 D4N-6B72

M20 D4N-8172 D4N-8272 D4N-8A72 D4N-8B72

AIavanqa com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-112G @ D4N-122G @ D4N-1A2G @ D4N-1B2G

rolete ajustavel, G1/2 D4N-212G D4N-222G D4N-2A2G D4N-2B2G
blogueio de fecho

(alavanca 1/2-14NPT D4N-312G D4N-322G D4N-3A2G D4N-3B2G

metalica, rolete M20 D4N-412G D4N-422G D4N-4A2G D4N-4B2G

de resina) Conector M12 D4N-912G D4N-922G D4N-9A2G D4N-9B2G

2 condutas |G1/2 @ D4N-612G @ D4N-622G @ D4N-6A2G @ D4N-6B2G

M20 D4N-812G D4N-822G D4N-8A2G D4N-8B2G

Alavanca com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-112H @ D4N-122H @ D4N-1A2H @ D4N-1B2H

L?c')e‘ee?éujﬁ‘e’iho G1/2 D4N-212H D4N-222H D4N-2A2H D4N-2B2H

uei

(alfvanca 1/2-14NPT D4N-312H D4N-322H D4N-3A2H D4N-3B2H

metalica, rolete M20 D4N-412H D4N-422H D4N-4A2H D4N-4B2H

de borracha) Conector M12 D4N-912H D4N-922H D4N-9A2H D4N-9B2H

@ 2 condutas [G1/2 @ D4N-612H @ D4N-622H @ D4N-6A2H @ D4N-6B2H

e M20 D4N-812H D4N-822H D4N-8A2H D4N-8B2H

Tipos preferenciais

Nota: Recomendamos a utilizagcdo do M20 em fins de curso a exportar para a Europa e a utilizacao do 1/2-14NPT em fins de curso a exportar
para os paises da América do Norte.

Fim de curso com trés contactos e contactos MBB

Actuador Tamanho da conduta Mecanismo de interruptor incorporado
2NF/1NA 3NF 1NF/ANA MBB 2NF/1NA MBB
(Accao lenta) (Accao lenta) (Accao lenta) (Accao lenta)
Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |[Abertura| Modelo
directa directa directa directa
Alavanca com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-1C20 @ D4N-1D20 @ D4N-1E20 @ D4N-1F20
rolete (alavanca G1/2 D4N-2C20 D4N-2D20 D4N-2E20 D4N-2F20
de resina, rolete
de resina) 1/2-14NPT D4N-3C20 D4N-3D20 D4N-3E20 D4N-3F20
M20 D4N-4C20 D4N-4D20 D4N-4E20 D4N-4F20
Wf Conector M12 D4N-9E20
2 condutas [Pg13.5 @ D4N-5C20 @ D4N-5D20 @ D4N-5E20 @ D4N-5F20
G1/2 D4N-6C20 D4N-6D20 D4N-6E20 D4N-6F20
M20 D4N-8C20 D4N-8D20 D4N-8E20 D4N-8F20
Alavanca com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-1C22 @ D4N-1D22 @ D4N-1E22 @ D4N-1F22
rolete (alavanca G1/2 D4N-2C22 D4N-2D22 D4N-2E22 D4N-2F22
metalica, rolete
de resina) 1/2-14NPT D4N-3C22 D4N-3D22 D4N-3E22 D4N-3F22
M20 D4N-4C22 D4N-4D22 D4N-4E22 D4N-4F22
Wf Conector M12 D4N-9E22
2 condutas [Pg13.5 @ D4N-5C22 @ D4N-5D22 @ D4N-5E22 @ D4N-5F22
G1/2 D4N-6C22 D4N-6D22 D4N-6E22 D4N-6F22
M20 D4N-8C22 D4N-8D22 D4N-8E22 D4N-8F22
Alavanca com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-1C25 @ D4N-1D25 @ D4N-1E25 @ D4N-1F25
rolete (alavanca G1/2 D4N-2C25 D4N-2D25 D4N-2E25 D4N-2F25
metalica, rolete
metalica) 1/2-14NPT D4N-3C25 D4N-3D25 D4N-3E25 D4N-3F25
M20 D4N-4C25 D4N-4D25 D4N-4E25 D4N-4F25
Wf Conector M12 D4N-9E25

Tipos preferenciais
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Actuador

Tamanho da conduta

Mecanismo de interruptor incorporado

2NF/1NA 3NF 1NF/1NA MBB 2NF/1NA MBB
(Accao lenta) (Accao lenta) (Accao lenta) (Accao lenta)
Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo
directa directa directa directa
Alavanca com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-1C26 @ D4N-1D26 @ D4N-1E26 @ D4N-1F26
rolete (alavanca G1/2 D4N-2C26 D4N-2D26 D4N-2E26 D4N-2F26
metalica, rolete
com chumacer) i Acss aN 403 SN AE28 aN A28
Pf Conector M12 D4N-9E26
Embolo 1 condutas |Pg13.5 D4N-1C31 D4N-1D31 D4N-1E31 D4N-1F31
g &) &) &) &)
A G1/2 D4N-2C31 D4N-2D31 D4N-2E31 D4N-2F31
1/2-14NPT D4N-3C31 D4N-3D31 D4N-3E31 D4N-3F31
M20 D4N-4C31 D4N-4D31 D4N-4E31 D4N-4F31
Conector M12 D4N-9E31
2 condutas |Pg13.5 D4N-5C31 D4N-5D31 D4N-5E31 @ D4N-5F31
G1/2 @ D4N-6C31 @ D4N-6D31 @ D4N-6E31 D4N-6F31
M20 D4N-8C31 D4N-8D31 D4N-8E31 D4N-8F31
Embolo com 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1C32 @ D4N-1D32 @ D4N-1E32 @ D4N-1F32
rolete G1/2 D4N-2C32 D4N-2D32 D4N-2E32 D4N-2F32
8_ 1/2-14NPT D4N-3C32 D4N-3D32 D4N-3E32 D4N-3F32
M20 D4N-4C32 D4N-4D32 D4N-4E32 D4N-4F32
Conector M12 D4N-9E32
2 condutas |Pg13.5 D4N-5C32 D4N-5D32 D4N-5E32 D4N-5F32
g &) &) &) &)
G1/2 D4N-6C32 D4N-6D32 D4N-6E32 D4N-6F32
M20 D4N-8C32 D4N-8D32 D4N-8E32 D4N-8F32
Alavanca de 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1C62 @ D4N-1D62 @ D4N-1E62 @ D4N-1F62
COI"“ta”dO da G1/2 D4N-2C62 D4N-2D62 D4N-2E62 D4N-2F62
rolete
unidireccional 1/2-14NPT D4N-3C62 D4N-3D62 D4N-3E62 D4N-3F62
(horizontal) M20 D4N-4C62 D4N-4D62 D4N-4E62 D4N-4F62
Conector M12 D4N-9E62
Jﬁ 2 condutas |Pg13.5 D4N-5C62 D4N-5D62 D4N-5E62 D4N-5F62
g &) &) &) &)
G1/2 D4N-6C62 D4N-6D62 D4N-6E62 D4N-6F62
M20 D4N-8C62 D4N-8D62 D4N-8E62 D4N-8F62
Alavanca de 1 condutas |Pg13.5 @ D4N-1C72 @ D4N-1D72 @ D4N-1E72 @ D4N-1F72
COI"“ta”dO de G1/2 D4N-2C72 D4N-2D72 D4N-2E72 D4N-2F72
rolete
unidireccional 1/2-14NPT D4N-3C72 D4N-3D72 D4N-3E72 D4N-3F72
(vertical) M20 D4N-4C72 D4N-4D72 D4N-4E72 D4N-4F72
Conector M12 D4N-9E72
ﬁ 2 condutas |Pg13.5 D4N-5C72 D4N-5D72 D4N-5E72 D4N-5F72
g &) &) &) &)
G1/2 D4N-6C72 D4N-6D72 D4N-6E72 D4N-6F72
M20 D4N-8C72 D4N-8D72 D4N-8E72 D4N-8F72
Alavanca com 1 condutas [Pg13.5 @ D4N-1C2G @ D4N-1D2G @ D4N-1E2G @ D4N-1F2G
rolete ajustavel, G1/2 D4N-2C2G D4N-2D2G DAN-2E2G D4AN-2F2G
bloqueio de fecho 1/2-14NPT D4N-3C2G D4N-3D2G D4N-3E2G D4N-3F2G
(alavanca - - B - -
metdlica, rolete M20 D4N-4C2G D4N-4D2G D4N-4E2G D4N-4F2G
de resina) Conector M12 D4N-9E2G
2 condutas |G1/2 D4N-6C2G D4N-6D2G D4N-6E2G D4N-6F2G
&) © &) ©
M20 D4N-8C2G D4N-8D2G D4N-8E2G D4N-8F2G
Alavanca com 1 conduta |Pg13.5 @ D4N-1C2H @ D4N-1D2H @ D4N-1E2H @ D4N-1F2H
L?c'ftee?éujéaf‘éiko G1/2 D4N-2C2H D4N-2D2H D4N-2E2H D4N-2F2H
I
(a|:vL;nca 1/2-14NPT D4N-3C2H D4N-3D2H D4N-3E2H D4N-3F2H
metalica, rolete M20 D4N-4C2H D4N-4D2H D4N-4E2H D4N-4F2H
de borracha) Conector M12 D4N-9E2H
@ 2 condutas |G1/2 @ D4N-6C2H @ D4N-6D2H @ D4N-6E2H @ D4N-6F2H
o M20 D4N-8C2H D4N-8D2H D4N-8E2H D4N-8F2H

Tipos preferenciais

Nota: Recomendamos a utilizagcédo do M20 em fins de curso a exportar para a Europa e a utilizagdo do 1/2-14NPT em fins de curso a exportar
para os paises da América do Norte.
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Fins de cursolnterruptores de uso geral com dois contactos

Actuador Tamanho da conduta Mecanismo de interruptor incorporado
1NF/ANA 2NF 1NF/ANA 2NF
(accao rapida) (Accao rapida) (accao lenta) (Accao lenta)
Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo |Abertura| Modelo
directa directa directa directa

Bloqueio da 1 condutas |G1/2 D4N-2ARE |--- D4N-2BRE

?cl?garlmr(]:: em 1/2-14NPT D4N-3ARE D4N-3BRE

(operacdo para a M20 D4N-4ARE D4N-4BRE

direita) 2 condutas |G1/2 D4N-6ARE |--- D4N-6BRE

O\VP M20 D4N-8ARE D4N-8BRE

Bloqueio da 1 condutas |G1/2 D4N-2ALE |--- D4N-2BLE

alavanca em 1/2-14NPT D4N-3ALE D4N-3BLE
forquilha

(operacdo para a M20 D4N-4ALE D4N-4BLE

esquerda) 2 condutas |G1/2 D4N-6ALE |--- D4N-6BLE

O\V(O M20 D4N-8ALE D4N-8BLE

Bigode de gato |1 condutas |G1/2 D4N-2180 |--- D4N-2280 |--- - - D4N-2B80

" 1/2-14NPT D4N-3180 D4N-3280 D4N-3B80

[ M20 D4N-4180 D4N-4280 D4N-4B80

M 2 condutas [G1/2 D4N-6180 |--- D4N-6280 |--- D4N-6B80

M20 D4N-8180 D4N-8280 D4N-8B80

Haste de plastico |1 condutas |G1/2 D4N-2187 |--- D4N-2287 |--- D4N-2B87

1/2-14NPT D4N-3187 D4N-3287 D4N-3B87

M20 D4N-4187 D4N-4287 D4N-4B87

r 2 condutas [G1/2 D4N-6187 |--- D4N-6287 |--- D4N-6B87

M20 D4N-8187 D4N-8287 D4N-8B87

Tipos preferenciais

Nota: 1. Recomendamos a utilizagdo do M20 em fins de curso a exportar para a Europa e a utilizagdo do 1/2-14NPT em fins de curso a exportar
para os paises da América do Norte.

2. Em termos mecénicos, estes modelos sao interruptores de fim de curso basicos.

—/\AvISO

Nao utilize modelos de fins de cursointerruptores de uso geral
em aplicagdes que exijam blogueio de fecho por motivos de
seguranga.
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Fins de cursolnterruptores de uso geral com trés contactos e contactos MBB

Actuador Tamanho da Mecanismo de interruptor incorporado
e Abertur | 2NF/INA [Abertura 3NF Abertur | 1NF/INA [Abertura] 2NF/1NA
a directa | (accao lenta) | directa | (Accao lenta) (a directa MBB directa MBB
(Accao lenta) (Accao lenta)
Bloqueioda |1 G1/2 D4N-2CRE |- D4N-2DRE |- D4N-2ERE |- D4N-2FRE
%fgjl?ﬁ: em |condutas [1/514NPT D4N-3CRE D4N-3DRE D4N-3ERE D4N-3FRE
(operacaopara M20 D4N-4CRE D4N-4DRE D4N-4ERE D4N-4FRE
a direita) 2 G1/2 D4N-6CRE  |--- D4N-6DRE |- D4N-6ERE |- D4N-6FRE
V condutas p20 D4N-8CRE D4N-8DRE D4N-8ERE D4N-8FRE
Bloqueioda |1 G1/2 D4N-2CLE |- D4N-2DLE |- D4N-2ELE |- D4N-2FLE
g?aﬁ?ﬁ: em |condutas [1/5 14NPT D4N-3CLE D4N-3DLE D4N-3ELE D4N-3FLE
(operacaopara M20 D4N-4CLE D4N-4DLE D4N-4ELE D4N-4FLE
aesquerda) |2 G1/2 D4N-6CLE |- D4N-6DLE |- D4N-6ELE |- D4N-6FLE
V condutas 20 D4N-8CLE D4N-8DLE D4N-8ELE D4N-8FLE
Bigode de gato |1 G1/2 - D4N-2D80 - - -
condutas [4/2-14NPT D4N-3D80
[ M20 D4N-4D80
M 2 G1/2 D4N-6D80 |-
condutas {20 D4N-8D80
Haste de 1 G1/2 D4N-2D87
plastico condutas [1/2-14NPT D4N-3D87
| M20 D4N-4D87
A 2 G1/2 D4N-6D87
condutas fpg D4N-8D87

Nota: 1. Recomendamos a utilizagdo do M20 em fins de curso a
exportar para a Europa e a utilizagdo do 1/2-14NPT em fins
de curso a exportar para os paises da América do Norte.

2. Em termos mecanicos, estes modelos séo interruptores
de fim de curso basicos.

Especificagoes

—/\AvIsO

N&o utilize modelos de fins de cursointerruptores de uso geral em
aplicagbes que exijam bloqueio de fecho por motivos de

seguranga.

Normas e directivas da UE

* Esta de acordo com as seguintes directivas da CE:
Directiva respeitante a maquinas

Directiva de baixa tensao

EN50047

EN1088 (apenas modelos de acgéo lenta)

GS-ET-15

Normas aprovadas

Classificacoes de normas aprovadas

TUV (EN60947-5-1)

Categoriade| AC-15 DC-13
ltem utilizacao
Corrente de funcionamento nominal (1) |3 A 0,27 A
Tensao de funcionamento nominal (U,) (240 V 250 V

Nota: Utilize um tipo de fusivel 10-A gl ou gG que esteja em conformidade com

Agéncia Norma N.2 do ficheiro a norma IEC269 para dispositivos de protecgdo contra curtos-circuitos.
Servigo de _ EN60947-5-1 (abertura B03 11 39656 Este fusivel néo esta incorporado no interruptor.
produtos TUV directa aprovada) 061 UL/CSA (UL508, CSA C22.2 N.2 14)
UL (Ver nota.) UL508, CSA C22.2 No.14 [E76675 ’
A300
Nota: A aprovagao para CSA C22.2 N.2 14 foi autorizada pela marca UL.
M CCC (Certifi 50 Obriaatéria da Chi Tens_éo Corrente de Corrente Volt-amperes
arca (Centificagéo rigatéria da China) el e Fecho |Abertura| Fecho |Abertura
Agéncia Norma N.2 do ficheiro 120 VAC |10 A 60 A 6 A 7.200 VA|720 VA
caQc GB14048.5 Sob 240 VAC 30A 3A
requerimento
Q300
Tenséo | Corrente de Corrente Volt-amperes
nominali{ Stransporte Fecho |Abertura| Fecho |Abertura
125VDC [2,5A 0,55A |0,55A [69 VA 69 VA
250 VDC 0,27 A |0,27 A

Interruptor de seguranca miniatura
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Caracteristicas
Nivel de proteccao (Ver nota 3.) IP67 (EN60947-5-1)
Durabilidade Mecénica 15.000.000 operagdes no minimo (Ver nota 7.)

(Ver nota 4.)

Eléctrica 500.000 operagdes, no minimo, para uma carga resistiva de 3 A a 250 VAC (ver nota 5.)
300.000 operagdes, no minimo, para uma carga resistiva de 10 A a 250 VAC

Velocidade de funcionamento 1 mm/s a 0,5 m/s (D4-1120)

Frequéncia de funcionamento 30 operagdes/minuto max.

Resisténcia do contacto 25 mQ max.

Carga minima aplicavel (Ver nota 6.) Carga resistiva de 1 mA aos 5 VDC (valor de referéncia de nivel N)
Tensao de isolamento nominal (U;) 300V

Proteccao contra choques eléctricos Classe Il (isolamento duplo)

Nivel de polui¢cao (ambiente de funcionamento) |Nivel 3 (EN60947-5-1)

Tensao suportavel de impulso (EN60947-5-1) Entre terminais com a mesma polaridade: 2,5 kV

Entre terminais com polarizagdes diferentes: 4 kV
Entre outros terminais e pecas metalicas sem carga: 6 kV

Resisténcia de isolamento 100 MQ min.

Intervalo de contacto Accao rapida: 2 x 0,5 mm min.
Accéo lenta: 2 x 2 mm min.

Resisténcia a Avaria 10 a 55 Hz, 0,75 mm amplitude Unica

vibracao

Resisténcia ao Destruicao 1.000 m/s? min.

SAESEs Avaria 300 m/s? min.

Corrente de curto-circuito condicional 100 A (EN60947-5-1)

Corrente térmica de abertura nominal (l,;,) 10 A (EN60947-5-1)

Temperatura ambiente Em funcionamento: —30°C a 70°C sem formacéo de gelo

Humidade ambiente Em funcionamento: 95% max.

Peso Aprox. 82 g (D4N-1120)

Aprox. 99 g (D4N-5120)

Nota: 1.
2.

3.

Os valores acima sao valores iniciais.

Depois de um contacto ser utilizado para comutar uma carga padrao, ndo é possivel utiliza-lo para uma carga de capacidade inferior.
Tal pode resultar no desgaste da superficie do contacto, colocando em risco a respectiva fiabilidade.

O nivel de proteccdo é testado através do método especificado pela norma (EN60947-5-1). Confirme antecipadamente se as
propriedades de isolamento sé@o suficientes para as condi¢cbes e ambiente de funcionamento. Apesar de a caixa do interruptor estar
protegida contra a penetracdo de p6 e agua, nao utilize o D4N em locais que permitam a penetracao de substancias alheias pela cabeca,
como por exemplo pd, sujidade, 6leo, dgua ou quimicos. Caso contrdrio, o interruptor podera sofrer o desgaste prematuro, danos ou
deixar de funcionar correctamente.

A durabilidade refere-se a uma temperatura ambiente de 5°C a 35°C e a uma humidade ambiente de 40% a 70%. Para obter mais
detalhes, consulte o representante da OMRON.

Se a temperatura ambiente for superior a 35°C, nao faga passar a carga 3-A, 250-VAC em mais de 2 circuitos.

Este valor pode variar com a frequéncia de comutagao, ambiente e nivel de fiabilidade. Confirme antecipadamente se é possivel obter
um funcionamento correcto com a carga real.

A durabilidade mecéanica dos modelos com bloqueio da alavanca em forquilha é de 10.000.000 operagdes, no minimo.

D4N
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Estrutura, Nomes e Funcdes

Estrutura

Ajuste da alavanca orientado para a seguranca
(construcao de bloqueio de fecho)

As estrias que existem na alavanca e no veio travam a
alavanca, impedindo-a de resvalar para o veio rotativo.
Existem alavancas de resina e de metal.

Cabeca

A cabeca do contacto tem quatro direcgoes
possiveis. (Os modelos de émbolo com rolete podem
ser montados em duas direcgdes possiveis num
angulo de 90°.)

Abertura da conduta

Esta disponivel uma grande variedade de

) condutas.
Interruptor incorporado

O fim de curso interruptor incorporado tem um Tamanho 1 condutas 2 condutas
mecanismo de abertura directa que forca a . -
separacao do contacto NF mesmo quando existem Pg13.5 Sim Sim
sedimentos no contacto. G1/2 Sim Sim
Cobertura . .

A cobertura, com uma dobradiga na parte 1/2-14NPT Sim Sim
inferior, pode ser aberta removendo o M20 Sim Sim
parafuso da cobertura, assegurando uma N

manutencao e ligagéo de cabos facil. Conector M12 Sim -

Nota: Os tipos de conector M12 n&o estéo disponiveis
para fins de curso interruptores com trés contactos.

Mecanismo de abertura directa
Contacto TNF/1NA (accéo lenta)

{

Contacto fixo (NF) Em conformidade com a norma EN60947-5-1 que

Mola de contacto regula a operagao de abertura directa &

Contacto mével

) (Apenas o lado do contacto NF tem um mecanismo
Contacto fixo (NA) de abertura directa.)
= == Embolo Quando existe deposito de metal, os contactos s&o
separados um do outro devido a ac¢cao do émbolo

Mola de tracgdo

Contacto 2NF (accao lenta)

Contacto fixo (NF)

= =i c vel Em conformidade com a norma EN60947-5-1 que
ontacto move regula a operagéo de abertura directa ()

Mola de contacto

Embolo (Ambos os contactos NF possuem um mecanismo de
abertura directa.)

Mola de tracg¢@o

8 Interruptor de seguranca miniatura
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Ficha de contacto

Modelo

Contacto

Ficha de contacto

Padrao de funcionamento

Observacoes

D4N-010

1NF/ANA
(accao rapida)

Zb

13 — 14
/}/_
1

31— 3

13-14

31-32

Curso

JoN

Apenas os contactos NF 31-32
possuem um mecanismo
aprovado de abertura directa.@
Os terminais 13-14 e 31-32
podem ser utilizados como
poélos opostos.

D4N-[120]

2NF (accao rapida)

11-12

31-32|

Curso

[JoN

Apenas os contactos NF 11-12
e 31-32 possuem um
mecanismo aprovado de
abertura directa.

Os terminais 11-12 €31-32
podem ser utilizados como
pdlos opostos.

D4N-[JAL]

1NF/1NA (acgcéao
lenta)

11-12]

33-34 |

Curso

[JoN

Apenas os contactos NF 11-12
possuem um mecanismo
aprovado de abertura directa.
Os terminais 11-12 e 33-34
podem ser utilizados como
polos opostos.

D4N-0JBUJ

2NF (accéo lenta)

11-12

31-32|

JoN

Apenas os contactos NF
11-12 e 31-32 possuem um
mecanismo aprovado de
abertura directa.

Os terminais 11-12 e 31-32
podem ser utilizados como
polos opostos.

D4N-[ICLI

2NF/1NA (acgao
lenta)

11-12

21-22

33-34

Curso

[JoN

Apenas os contactos NF
11-12 e 21-22 possuem

um mecanismo aprovado

de abertura directa. @
Os terminais 11-12, 21-22 e
33-34 podem ser utilizados
como pdlos opostos.

D4N-0IDO

3NF (accéo lenta)

11-12

21-22

31-32

Curso

JoN

Apenas os contactos NF
11-12, 21-22 e 31-32 pos-
suem um mecanismo apro-
vado de abertura directa.
Os terminais 11-12, 21-22 e
31-32 podem ser utilizados
como polos opostos.

D4aN-JED]

1NF/1NA MBB
(accao lenta)

11-12

33-34 |

JoN

Apenas os contactos

NF 11-12 possuem um
mecanismo aprovado

de abertura directa.

Os terminais 11-12 e 33-34
podem ser utilizados como
polos opostos.

D4N-LIFO

2NF/1NA MBB
(accao lenta)

11-12

21-22

33-34

Curso

[JoN

Apenas os contactos NF
11-12 e 21-22 possuem

um mecanismo aprovado
de abertura directa.

Os terminais 11-12, 21-22 e
33-34 podem ser utilizados
como polos opostos.

Nota: 1. Os terminais sdo numerados de acordo com a norma EN50013 e as fichas de contacto estdo em conformidade com a norma IEC947-5-1.

2. Os contactos de fecho seguidos de abertura (MBB, Make Before Break) tém uma estrutura sobreposta, de forma a que antes de o

contacto normalmente fechado (NF) abrir, 0o contacto normalmente aberto (NA) fecha-se.

D4N
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Dimensoes

fim de curso

Nota: Todas as unidades estao expressas em milimetros, salvo indicagdo em contrario.

Modelos com 1 conduta

Alavanca com rolete (alavanca de resina, rolete de resina) Alavanca com rolete (alavanca metalica, rolete de resina)
D4N-1(120 D4N-2[ 120 D4N-1[122 D4N-2[122
D4N-3( 120 D4N-4(120 [+— 4711 —] D4N-3[ 122 D4N-4[122 4551
Diam. 17,5 x 6,8 5 . .
D4N-9( 120 (ver nota 2. rolete de resina D4N-9[ 122 (ver nota 2.) E)Ilaertné ;nye:ir?és 39,51
S <@ ‘« (31)—*|
Alavanga 26R T *} 11402
resinea 20,5 x20,5 ; * 20,5 x 20,5
275 27T,5
i - =
25 Moot 215
I
55 4710 T2 2 15¢turos de 55 47402 122" 2.15:0,08R
montagem i furos de
—+ 0,05R {t;\ % } —+1 montagem i ”ET\
e <_>‘ et L. Dois furos, 45>"° dia
>y 12,2~ Dois furos, 45>* dia. 0s, 43 .
el Tempa da” | og*% profundicade: 5 22 Tampada ”|,_ aa*2| Profundidade: 5
Alavanca com rolete (alavanca metalica, rolete metalica) Alavanca com rolete
D4N-1(125 D4N-2[125 (alavanca metalica, rolete com chumaceira)
D4N-3[ 125 D4N-4(125 D4N-1[126 D4N-2[126
DAN-9[125 (ver nota 2.) P 7.5 <7 . D4N-3[126 D4N-4(126 43,641 —]
30 51— "
inoxidavel sinterizado }31)» D4N-9( 126 (ver nota 2.)Diam. 17 x6 Rolete 3921 —=
[“ R corr:/chumacelra '.(3115)*
1 1102 \
%’} Wik i pf K 24 Alavanca metdlica ) . 26R i jr 1ixo2
.’ 20,5 % 20,5 F' - 20,5 % 20,5
1 275 ] (S || 27,5
i == 9+02 f A y1 o]
215 P T 215
25 o 20;t0,1 I
| 2,15:0,05R g5 4702 RO S 1640,05R
furos de furos de
—5+ montagem =K 7 — montagem =
\ ™ \
|| : +0,15 ¢
| 22502 | Tampada | 14.2| Dois furos, 4“_ dia. 22+02 142" Dois furos, 45" dia.
TTax o 30 Profundidade: 5 — Tampada |« 30 —n] Profundidaden: 5
conduta
Nota: 1. A ndo ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensoes.
2. Consulte a pagina 13 para obter detalhes sobre conectores M12.
Accdao rapida (1NF/1NA) (2NF), accao lenta (2NF) (3NF) Accdo lenta (1INF/1NA) (2NF/1NA)
Modelo D4N-[1120 D4N-[1122 D4N-[1125 D4N-[1126 Modelo D4N-TJA20 | D4N-TJA22 | D4N-JA25 | DAN-[]A26
D4N-[1220 D4N-[1222 D4N-[1225 D4N-[1226 D4N-JC20 | D4N-0JC22 | D4N-IC25 | DAN-[IC26
D4N-[1B20 D4N-[1B22 D4N-[1B25 D4N-[1B26 D4N-CJE20 | D4N-CJE22 | D4N-CE25 | DAN-CJE26
D4N-[1D20 D4N-[1D22 D4N-[1D25 D4N-[1D26 D4N-[IF20 D4AN-[JF22 D4N-[IF25 D4N-[IF26
OF maéx. 50N OF max. 50N
RF min. 05N RF min. 05N
PT 18°a27° PT 18°a27°
OT min. 40° (ve: nt)Jta 1) "
PT (29 44°
MD max. 14°
(ver nota 2.) (ver nota 2.)
opP — PT (ver nota 3.) 27.5° a 36,5°
PT (29) (18°)
T (80°)
(ver nota 3.) (ver n'ota 4.)
DOT min. 50° OT min. 40
(ver nota 4.) OP
DOF min. 20N TT (ver nota 5.) (80°)
(ver nota 4) DOT min. (ver nota 6.) |50°
Nota: 1. A variagdo ocorre em simultdneo com as operagdes de abertura/ DOF min. (ver nota6.) |20 N
fecho dos contactos 2NF, 2NF/INA e 3NF. Verifique o B o B
funcionamento dos contactos. Nota: 1. Estes valores de PT sdo possiveis quando os contactos NF estao
2. Apenas para os modelos de accéo rapida. abertos (OFF).
3. Valor de referéncia. 2. Estes valores de PT sdo possiveis quando os contactos NA estao
4. Apenas para os modelos de acgao lenta. Para uma utilizagdo fechados (ON).
segura, certifique-se sempre de que sdo fornecidos os 3. Apenas para os modelos MBB.
valores minimos ou superiores. 4. Valores de referéncia apenas para os modelos MBB.
5. Valores de referéncia.
6. Para uma utilizagdo segura, certifique-se sempre

de que sao fornecidos os valores minimos ou superiores.

10 Interruptor de seguranc¢a miniatura
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Modelos com 1 conduta

Embolo
DAN-1[131 D4N-2[131
D4N-3[131 D4N-4[131

D4N-9( 131 (ver nota 2.)
(&)

Dois, furos com
3+0,05 de diam.

Diam. 12

i | émbolo de resina
com 6 dia.

T 2.15:0.05R

| furos de
% =517 montagem | ] \
T
02:0,2 14,2
3T max. Tampa da [+ 30 —=|
conduta

Alavanca de comando do rolete
unidireccional (Horizontal)
D4N-1[J62 D4N-2(162
D4N-30162 D4N-40162
D4N-9(162 (ver nota 2.)

Direccéo de operacao
—_—

14,8
Diam. 12 x5
rolete de
= resina
13,5 v
T 2 ! 20R
oP fe 10,2

2,15+0,05R furos|
de montagem

22102 14,2] \
31 max.

L

conduta

Dois furos, 4, dia.
Profundidade: 5

Tampada |« 30—» Dois furos, 4,>"° dia.
Profundidade: 5

Embolo com rolete
DAN-1[132
D4N-3[132

D4N-2[132
D4N-4[]32

D4N-9( 132 (ver nota 2.)

20,5 x 20,5

Diam. 9,5 x5
rolete de resina

i
5
I
T

’ ol 20;0‘1 L
|
47+0,2 -t 22+0,1 t—

2,15+0,05R
furos de
montagem

Tampa da
conduta

Alavanca de comando do rolete

unidireccional (Vertic
D4N-10172
D4N-3(172
D4N-9(]72 (ver nota 2

al)

D4N-20172
D4N-4[172

)

Diam. 12 x

5 rolete de
12,1 resina
P

\-/K‘/an 14,7

19,5:02
1

2,15+0,05R furos

Ho0:01 14

de montagem

rr22:01 19— 4 Direcgéo
! de
% _ operacao
I
T

22+0,2
3T max. Tampa da
conduta

(31,5)

|

>N

T

142\+\

Nota: 1. A nao ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensoes.

2. Consulte a pagina 13 para obter detalhes sobre conectores M12.

Dois furos, 45>* dia.
Profundidade: 5

10,2

Dois furos, 4;>' dia.
Profundidade: 5

D4N
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Accao rapida (1NF/1NA) (2NF), acgdo lenta (2NF) (3NF)

Modelo D4N-[1131 | D4N-[1132 | DAN-[]162 | D4N-[1172
D4N-[1231 | D4N-[1232 | DAN-[1262 | D4N-[1272
D4N-[IB31 | DAN-[1B32 | DAN-[1B62 | D4N-[1B72
D4N-[ID31 | DAN-[ID32 | DAN-[]D62 | D4N-[1D72
OF max. 6,5N 6,5N 50N 50N
RF min. 1,5N 1,5N 0,8N 08N
PT max. 2mm 2mm 4 mm 4 mm
OT min. 4 mm 4 mm 5mm 5mm
MD max. 1 mm 1 mm 1,5 mm 1,5 mm
(ver nota 2.)
OoP 18,2 28,6 37 £0,8 mm |27 £0,8 mm
+0,5 mm +0,8 mm
TT (6 mm) (6 mm) (9 mm) (9 mm)
(ver nota 3.)
DOT min. 3,2mm 3,2mm 5,8 mm 4,8 mm
(ver nota 4.)
DOF min. 20N 20N 20N 20N
(ver nota 4.)
Accéo lenta (INF/INA) (2NF/1NA)
Modelo D4N-[]A31 | DAN-[JA32 | DAN-[JA62 | D4N-[]A72
D4N-[IC31 | DAN-[]C32 | DAN-[]C62 | D4N-[1C72
D4N-CJE31 | DAN-LIE32 | DAN-[]E62 | DAN-[]JE72
D4AN-[IF31 | DAN-[JF32 | DAN-[]F62 | D4N-[IF72
OF max. 6,5N 6,5N 50N 50N
RF min. 1,5N 1,5N 0,8N 0,8N
PT max. 2 mm 2 mm 4 mm 4 mm
(ver nota 1.)
PT (29) (2,9 mm) (2,9 mm) (5,2 mm) (4,3 mm)
(ver nota 2.)
PT max. 2,8 mm 2,8 mm 4 mm 4 mm
(ver nota 3.)
PT (29) (1 mm) (1 mm) (1,5mm) [(1,5 mm)
(ver nota 4.)
OT min. 4 mm 4 mm 5mm 5mm
OP 18,2 28,6 37 £0,8 mm |27 0,8 mm
+0,5 mm +0,8 mm
P 17,4 28 +0,8 mm |36 +0,8 mm | 26,1
(ver nota5.) |+0,5 mm +0,8 mm
TT (6 mm) (6 mm) (9 mm) (9 mm)
(ver nota 6.)
DOT min. 3,2 mm 3,2 mm 5,8 mm 4,8 mm
(ver nota 7.)
DOF min. 20N 20N 20N 20N
(ver nota 7.)

Nota:

Nota: 1.

[

N O OsAe®

A variagdo ocorre em simultineo com as operacdes de
abertura/fecho dos contactos 2NF, 2NF/INA e 3NF.
Verifiqgue o funcionamento dos contactos.

. Apenas para os modelos de acg¢ao rapida.
. Valor de referéncia.

A

Apenas para os modelos de acc¢ao lenta. Para uma
utilizacdo segura, cerifique-se sempre de que séao
fornecidos os valores minimos ou superiores.

. Estes valores de PT séo possiveis quando os contactos NF

estéo abertos (OFF).

. Estes valores de PT s&o possiveis quando os contactos NA

estao fechados (ON).

. Apenas para os modelos MBB.

. Valores de referéncia para os modelos MBB.
. Apenas para os modelos MBB.

. Valor de referéncia.

Para uma utilizagéo segura, certifique-se sempre de
que sao fornecidos os valores minimos ou
superiores.

AN
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Modelos com 1 conduta

Alavanca com rolete ajustavel, bloqueio de fecho
(com alavanca metalica, rolete de resina)
D4N-1[12G D4N-2[12G

D4N-3[12G D4N-4(12G 4501 —

D4N-9(12G (ver nota2.)  D2m 175X/ |- 305.1—~
Jsi b= (31)

20a66R ! J% 11:02
| 20,5 % 20,5
| 27,5
[ T
21,5

2,15+0,05R
[ _furos de

=1 montagem =L
‘ =
22:02 Igg;%?ada e 38443 Dois furos, 45>* dia.
31 max. Profundidade: 5

Alavanca com rolete ajustavel, bloqueio de fecho
(com alavanca metalica, rolete de borracha)
D4N-1[2H D4N-2[12H

D4N-3[12H D4AN-4[2H
D4N-9[12H (ver nota 2.) Diam.50x8

48,261 —+|
41,341 —»
[+ (29,2)~

rolete de borracha

¥
L]

b } 20,5x20,5
l | 275
(==
215

1102

2,15+0,05R
PR furos de

montagem |
‘ Alavgncg d’e LSy
T ago inoxidavel

22502 14,2
3T max. Tampa da [+— 30 —=|
conduta Dois furos, 43" dia.

Profundidade: 5

Nota: 1. A nao ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensoes.
2. Consulte os seguintes diagramas para obter detalhes sobre os conectores M12.

Accéo rapida (1NF/1NA) (2NF), acc¢ao lenta (2NF) (3NF)

Modelo D4N-C112H D4N-[112G
D4N-[122H D4N-[122G
D4N-CIB2H D4N-[1B2G
D4N-CID2H D4N-[1D2G
(Ver nota 2.)
OF max. 45N
RF min. 0,4N
PT 18°a27°
OT min. 40°
MD max. (ver nota 3.) 14°
OP
TT (ver nota 4.) (80°)
DOT min. (ver nota 5.) 50°
DOF min. (ver nota 5.) 20N

Acgdo lenta (INF/1NA) (2NF/1NA)

Modelo D4N-CJA2H D4N-CJA2G
D4N-CJC2H D4N-[IC2G
D4N-JE2H D4AN-CJE2G
D4N-CIF2H D4N-[IF2G
(Ver nota 1.)

OF max. 45N

RF min. 0,4N

PT (ver nota 2.) 18°a 27°

PT (29) (ver nota 3.) (44°)

PT (ver nota 4.) 27,5° a 36,5°

PT (2°) (ver nota 5.) (18°)

OT min. 40°

OP

TT (ver nota 6.) (80°)

DOT min. 50°

DOF min. (ver nota 7.) 20N

Conector M12 com 1 conduta

D4aN-oJLI
‘
(14) %
T

M12x1

14,2

le— 30 —»|

Nota: 1. A variagéo ocorre em simultdneo com as operagbes de

Nota:

H W

No ok

abertura/fecho dos contactos 2NF, 2NF/INA e 3NF
Verifique o funcionamento dos contactos.

. As caracteristicas de funcionamento destes interruptores
fim de curso foram avaliadas com a alavanca do rolete
ajustada para 32 mm.

. Apenas para os modelos de acgéo rapida.
. Valor de referéncia.

. & Apenas para os modelos de accéao lenta. Para uma
utilizacdo segura, certifique-se sempre de que séao
fornecidos os valores minimos ou superiores.

. As caracteristicas de funcionamento destes interruptores
fim de curso foram avaliadas com a alavanca do rolete
ajustada para 32 mm.

Este valor de PT é possivel quando os contactos NF estao
abertos (OFF).

Este valor de PT é possivel quando os contactos NA estao
fechados (ON).

Apenas para os modelos MBB.
Valor de referéncia apenas para os modelos MBB.
Valor de referéncia.

. & Para uma utilizagdo segura, certifique-se sempre de
que sao fornecidos os valores minimos ou superiores.

D4N

13
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Modelos com 1 conduta

Bloqueio da alavanca em forquilha
(Operacao para a direita)

D4N-1[RE D4N-2[ RE
D4N-3[ |RE D4N-4[ |RE
Duas, 17,5
diam. x 8 roletes 47 max.—>|
de borracha 39,341 —
7(27,2) -
26R M+ “ ‘F*LW‘Z
'u 20,5 x20,5
i | ST 275
el (|
mi| 21,5
25 |0 20‘10,1 1l
55 702 2205 4540,06R
i furos de
—z+ montagem s
[ |
| i
22402 14,2] . 4015 i
- Tampada |« 30—~ Dois furos, 45" dia.
31Tmax-" conduta Profundidade: 5
Bigode de gato
D4N-1(180 D4N-2(180
D4N-3( 180 D4N-4(180
Cabo em
_ago
inoxidavel
PT de 1,2de
_ diam.
(ver nota 2.)
20,5 % 20,5 - 1)14&1 . 215
' Diam. 16,6
Tampa isolante 11402
} | 9s00
f ‘ f
2,5 [l 204‘:01‘%
47402 2240114
55 \ 2,15+0,05R
I furos de
} —+ montagem &
;210:2 Tampa da 2 Dois furos, 47"° dia.
max. conduta | (34 5) .| Profundidade: 5

Bloqueio da alavanca em forquilha
(Operacao para a esquerda)
D4N-1UJLE D4N-2[]LE
D4N-3[JLE D4N-4[]LE

[+—47 max.—|

Duas, 17,5
~—39,3+" | | diam. x 8 roletes
7(27,2)T de borracha
1102 [ ;}: N o\
u’ 20,5 x 20,5
) T
otoz e PV
AR K
N 201101 o 25
2,15:005R " TN 4T 65
furos de I
ey montagem ]
— [
fms |
Dois furos, 47" dia. 142 = | ™ Tampa da 22+02
Profundidade: 5 % conduta 3T max.
Haste de plastico
D4N-1L187 D4N-2[ 187
D4N-3L187 D4N-4(187

/™ Haste de resina

ver nota 2.
B ) =215

Diam. 16,6
110,22

Tampa isolante

| 9+02

; ===

|2,15+0,05R
furos de
montagem

-

f— 30 —»|

[~ (31,5) ]

22+0,2

Tampa da
31 méax.

conduta

Dois furos, 4;>" dia.
Profundidade: 5

Nota: 1. A ndo ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensdes.
2. Utilize o cdo a 35 mm da ponta do actuador e mantenha o deslocamento total em 70 mm ou menos.

Accao lenta (1INF/1NA) (2NF/1NA) (2NF) (3NF)

(NA)

Modelo D4N-CICIRE D4AN-CICILE
Forca necessdria para inverter a |6,4 N 6,4 N
direccao da alavanca: max.
Movimento até a alavanca 55 +10° 55 +10°
inverter
Movimento até ao 6.5° 6.5°
funcionamento do interruptor (MBB: 10°) (MBB: 10°)
(NF)
Movimento até ao 18.5° 18.5°
funcionamento do interruptor (MBB: 5°) (MBB: 5°)

Accéo rapida (1INF/1NA) (2NF), accgao lenta

(2NF) (3NF)

Nota: A variagdo ocorre em simultdneo com as operagdes de abertura/fecho
dos contactos 2NF, 2NF/1NA e 3NF. Verifique o funcionamento dos
contactos.

Modelo D4N-[1 180 D4N-(1 187

OF max. 1,5N 1,5N

PT max. 15° 15°

14 Interruptor de seguranc¢a miniatura
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Modelos com 2 conduta

Alavanca com rolete (alavanca de resina, rolete de resina)

D4N- 5['20 Diam. 17,5 x 6,8 [+— 4041 —=|
D4N-6|:|20 rolete de resina [+ (27) |
D4N-8[120 fl

1 1102
Alavanca de resina d
: 20,5x20,5
21,5
¥ I ;
2,1540,05R Vi 235

i furos de

§ montagem /

Tampa da

>
Rz

14,2

l— 30 —=|

Dois furos, 45" dia.
Profundidade: 5

Embolo 25001

D4N-5[131 .

D4N-6(131 Przsas ‘

I = X

+ de diam.

Diam. 12
Embolo de resina
com 6 dia.

*

P 20,5
2,15+0,05R B,ag 329%2 \ t
furos de 47 _/4
montagem 5 &1 4;;)» Tampa

‘ il
Tampa da fe— 42502 —w| wHu e
conduta 56 méax——| +— 30 |

Dois furos, 4>"° dia.
Profundidade: 5

Alavanca com rolete (alavanca metalica, rolete de resina)

D4N-5[ 122 4501 —|
D4N-6[ 122 Diam. 17,5 x 6,8 [~—39,541 —
D4N 8D22 rolete de resina [ (31) —|
26R 1 1102
o
1 | 20,5 x 20,5
25 | | 27,5
) ' 902 215-4F—
%8 i 1 = i
T 39:0: 1 20,5
I LE)ié\m 2? ” \ '
: 47
J /4 Tampa
montagem & P
T
Tampada | [+ 42:02 —=| == (3) 140
conduta  |«——56 max— 30 —»|

Dois furos, 43" dia.
Profundidade: 5

Embolo com rolete

D4N-5[ 132
D4N-6[ 132
D4N-8[ 132 205x205
"}/ Diam. 9,5 x5
- lete de resina
T ro
Olp 25,2 B 25 |
¥ 9+02

] 2,15+0, 05K

furos de

montagem/
Tampa da |
conduta T

fe— 42:02 —»| == (3) L i3
+——56 max.——=| 30—~
Dois furos, 43" dia.
Profundidade: 5

ll
‘g:
i
=3
n
PRSI

Nota: A ndo ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensdes.

Accéo rapida (1NF/1NA) (2NF), accao lenta (2NF) (3NF)

Acgao lenta (INF/1NA) (2NF/1NA)

Modelo D4N-[1120 D4N-[1122 D4N-[1131 D4N-[1132 Modelo D4N-[1A20 D4N-[1A22 D4N-[]A31 D4N-[1A32
D4N-[1220 D4N-[1222 D4N-[1231 D4N-[1232 D4N-[IC20 D4N-[1C22 D4N-[IC31 D4N-[]1C32
D4N-[1B20 D4N-[1B22 D4N-[1B31 D4N-[1B32 D4N-[JE20 D4N-[]E22 D4N-[JE31 D4N-[]JE32
D4N-[1D20 D4N-[1D22 D4N-[]D31 D4N-[1D32 D4N-[JF20 D4N-[]F22 D4N-[JF31 D4N-[IF32
OF max. 5N 5N 65N 6,5N OF max. 5N 5N 6,5N 6,5N
RF min. 0,5N 0,5N 15N 15N RF min. 0,5N 0,5N 15N 15N
PT 18°a27° 18°a27° 2mm 2mm PT 18°a27° 18°a27° 2mm 2mm
OT min. 40° 40° 4 mm 4 mm (vernota1.)
MD max. 12° 12° Tmm T mm wormtazy |4 (449 @omm) | (29mm)
(ver nota 2.) -
oP 18 £0.5 mm 28.2 40,8 mm z,'gr nota 3) 27.5°a 36,5° |27.5°a36,5° |2,8 mm 2,8 mm
TT (80°) (80°) (6 mm) (6 mm) PT (22 18° 18° 1 mm 1 mm
(ver nota 3.) (ve|$ m))ta 4) (18°) (18°) ( ) ( )
DOT min. 50° 50° 3,2mm 3,2mm OT min 40° 40° 4 mm 4 mm
(ver nota 4.) .
DOF min. 20N 20N 20N 20N opP 18£05mm  |282:+0,8 mm
(ver nota 4.) OP 17,4 £0,5 mm (28 £0,8 mm
(ver nota 5.)
Nota: 1. A variagdo ocorre em simultineo com as operagdes de abertura/ T (80°) (80°) (6 mm) (6 mm)
fecho dos contactos 2NF, 2NF/INA e 3NF. Verifique o (ver nota 6.)
funcionamento dos contactos. - " "
2. Apenas para os modelos de acg¢ao rapida. 32:&1';'7.) 50 50 8,2 mm 8,2 mm
3. Valor de referéncia. —
4, A Apenas para os modelos de acg&o lenta. Para uma utilizagdo g’ce’f"";'t';'” 20N 20N 20N 20N
segura, certifique-se sempre de que s&o fornecidos os valores .
minimos ou superiores. Nota: 1. Este valor de PT é possivel quando os contactos NF estao abertos
(OFF).
Este valor de PT é possivel quando os contactos NA estao fechados
(ON).
3. Apenas para os modelos MBB.
4. Valor de referéncia para os modelos MBB.
5. Apenas para os modelos MBB
6. Valor de referéncia.
7. Para uma utilizacao segura, certifique-se sempre de que séo
fornecidos os valores minimos ou superiores.
D4N 15
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Modelos com 2 conduta

Alavanca de comando do rolete unidireccional

(Horizontal) Direcgdo de operagao @315)
D4N'5D62 14,8 12di s 21,5
! ia. x " 1200|
D4N-6L162 1120, rolete de lwd
D4N-8D62 T | \/resma
13,5 AL
Py e e A
B 54 2,5
l 19502 AT LA 49:%2 215
) t T i 200 ﬁif L - 4
A 2,15:0,05R | 155204 T " 3g:02 /\ 23,5
furos de [+1—40:01—=| [ Piam.25 -
g montagem / 40— ) 1 _/4 Tampa
Tampa da || : 4 l = p
conduta } il
f— 42:02 —+| == (3) .|
56 max.—=|

Dois furos, 4" dia.
Profundidade: 5

Alavanca com rolete ajustavel,

- 4541 —=
bloqueio de fecho (com alavanca #39_\;‘4
metalica, rolete de resina)piam. 17,5x (31)
D4N-6[ 12G 6,8 rolete de r

11
> Alavanca de re . 20a66R T *} o
2.15£0.05R | 20.5%205
furos de :&, T
- 148 5.4\\[%[ 25 4 1E 275
y g@i E:Ji 9::2 215 = ﬁ
S ==t A A A s
4001 3= T iam. 2! 47 _/4
4201 U ‘
el : g} Tampa
Tampa da T .
conduta fe— 42102 —»| == (3) L»M 5
{+<—56 max.—| 30 —

Dois fugos, 4 dia.
Profundidade: 5

Alavanca de comando do rolete unidireccional

(Vertical)
D4N-5[172 @15
D4N-6[172 - Op» 215
D4N-8(172 el 2] piam t2xs | [0
_ /rolete de
2
Vi 19R 14,7
e r10,2
25 | 49500
| 9:02 215
NN f
3902 20,5
+fBiam.2s| 4o '
2.15+0.05R, LT .
furos de (] pa) ampa
montagel T - }
Tampada | " 4202 =~ (@) (Ii)lrecgao -
L 4 e :
conduta 56 max.——~| operagio ™ 30 —

Dois furos, 44" dia.

Profundidade: 5
Alavanca com rolete ajustavel, 48211 —]
bloqueio de fecho 4130 —
(com alavanca metalica, roleteiaeso xs (@92~
borracha)  Chumac h
* i ‘ 11+0.2
2.15+0.05R J
furos de A 20.5x20.5
i 27i'5
5 - T
-~ -—F
T
2004 .
2210+ HH A piam. 2 \ L
40:0.1 47 _/{
Az | AT l . Tampa
Tampa da 0 1
conduta f— 42:02 —={+H(3) L*M 3
+——56 max.—*| 30 —

Dois fugos, 4'°" dia.
Profundidade: 5

Nota: A ndo ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensdes.

Accéo rapida (1NF/1NA) (2NF), accao lenta (2NF) (3NF)

Acgao lenta (INF/1NA) (2NF/1NA)

- N - - Modelo D4N-[JA62 D4N-[JA72 D4N-CJA2G D4N-CJA2H
L Lo I D L DAN-CC62 | D4AN-OC72 | D4N-OC2G | D4N-CIC2H
D4N-[1B62 D4N-UB72 | D4N-UB2G | D4N-CB2H DAN-LIE62 DAN-LE72 | DAN-UE2G | D4N-LE2H
D4N-[1D62 D4N-0D72 | D4N-D2G | D4N-CID2H DAN-LIF62 DAN-LIF72 DAN-LF2G | D4N-LF2H
(Ver nota 2.) (Ver nota 3.) (Ver nota 1.) (Ver nota 2.)
OF max. 50N 50N 45N 45N OF max. 50N 50N 45N 45N
RF min. 0,8N 0,8N 04N 04N RF min. 0,8N 0,8N 0,4 N 0,4 N
PT max. 4 mm 4 mm 18° a 27° 18° a 27° PT max. 4 mm 4 mm 18°a27° 18°a27°
- (ver nota 3.)
OT min. 5 mm 5 mm 40 40 PT (29) 5.2mm) @3 mm) @) @)
MD max. 1,5 mm 1,5 mm 14° 14° (ver nota 4.)
(vernota 4, PT max. 4mm 4mm 27,5°a36,5° |27,5°a36,5°
OP 37 +0,8 mm 27 £0,8 mm (ver nota 5.)
TT (9 mm) (9 mm) (70°) (70°) PT (29) (1,5 mm) (1,5 mm) (18°) (18°)
(ver nota 5.) (ver nota 6.)
DOT min. 5,8 mm 4,8 mm 50° 50° OT min. 5mm 5mm 40° 40°
{ver nota 6.) op 37:08mm  [27:08mm |-
R,gf nota 6.) 20N 20N 20N 20N op 36:08mm  |261£08mm |-
(ver nota 7.)
Nota: 1. A variagdo ocorre em simultaneo com as operagdes de abertura/fecho dos T (9 mm) (9 mm) (70°) (70°)
contactos 2NF, 2NF/1NA e 3NF. Verifique o funcionamento dos contactos. (ver nota 8.)
2. As caracteristicas de funcionamento destes interruptores fim de curso foram DOT min. 58 mm 4.8 mm 50° 50°
avaliadas com a alavanca do rolete ajustada para 30 mm. (ver nota 9.) ’ ’
3. As caracteristicas de funcionamento destes interruptores fim de curso foram —
avaliadas com a alavanca do rolete ajustada para 31 mm. DOF min. 20N 20N 20N 20N
4. Apenas para os modelos de acgéo rapida. (ver nota 9.)
5,
6.

Valor de referéncia.
Apenas para os modelos de acgdo lenta. Para uma utilizagdo segura,

& certifique-se sempre de que sao fornecidos os valores minimos ou
superiores.

Nota:

1.

NGO R N

As caracteristicas de funcionamento destes interruptores fim de curso foram
avaliadas com a alavanca do rolete ajustada para 30 mm.

As caracteristicas de funcionamento destes interruptores fim de curso foram
avaliadas com a alavanca do rolete ajustada para 31 mm.

Este valor de PT é possivel quando os contactos NF estdo abertos (OFF).
Este valor de PT é possivel quando os contactos NA estdo fechados (ON).
Apenas para os modelos MBB.

Valor de referéncia apenas para os modelos MBB.

Apenas para os modelos MBB.

Valor de referéncia.

9.

Para uma utilizagédo segura, certifique-se sempre de que sdo fornecidos
os valores minimos ou superiores.

16
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Modelos com 2 conduta

Bloqueio da alavanca em forquilha
(Operacao para a direita)

D4N-5[RE
D4N-7RE

Duas,17,5 diam., 47 méax.—>|
x 8 roletes de |+ 39,31 —=|
borracha (27,2) 4=
‘;I;;] 10,2
LM 20,5 x 20,5
™ f
25 T 27,5
9:02 215 B——] |
_+ ¥
2,15+0,05R . 39:02 1 \ 20,5
\ . i
furos de 40:0,1— Diam.2§ 4
montagem 42:01 | A
Tampada |[-&- 53 J e Tampa
L il
conduta T
[+— 42102 —=| »=—(3) 145
LSG méx.——| l~— 30 —=| Dois furos, 4;>* dia.
Profundidade: 5
Bigode de gato
D4N-5(180 D4N-6[180
D4N-7(180 D4N-8( 180 72&?0 em
,‘7 inoxidvel
P de 12 de
— 1 | diam. (ver
—~ t==20,5x 20,5 nota 2)
Tampa isolante X 1431 o 215
(50,1) "
f [‘7 r+—Diam. 16,6
54 25 LT 112
9:02 g
t _ T
2,15£0,05R A ] 3902 J/\ 205
furos de <[ -40:01-]-| {#Biam.25
montagem ] |+}-42:01—{+ | /L
Tampa da *I';f ; :;] | —z1 Tampa
conduta
oz %ﬂs) 14,2
56 max.—| f«— 30 —»|
= (31,5) =|

D4N-6RE
D4N-8LRE

Dois furos, 43" dia.

Profundidade: 5

Bloqueio da alavanca em forquilha
(Operacao para a esquerda)

Nota: 1. A nao ser que seja especificado em contrério, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensoes.
2. Utilize o cao a 35 mm da ponta do actuador e mantenha o deslocamento total em 70 mm ou menos.
3. A gama util da peca mével é 1/3 ou inferior ao comprimento total da mola a partir da respectiva extremidade.

Accéao lenta (1INF/1NA) (2NF), accéo lenta (2NF) (3NF)

D4N-5[ ILE D4N-6[ ILE
D4N-7[ILE D4N-8[ ILE
[+—47 max.—>| Duas, 17,5
[+— 39,3+t — diam. x 8 roletes
- (27,2) de borracha
11+o.zf
l
u’f 20,5x 20,5 ]
[ € E
| lé‘f 215 ' G 9:02
o ' s ‘
20,5 ' 40,
' fﬁ 2,15+0,05R i —oiam. 28
s , +0, Diam. 2 47
NP furos de +0, }
Tampa da . montagem |_4,_| ‘ G l
conduta [, il
Dois furos, 45"° dia. ~ 14,2 F 42&‘,2 @) Tampa
Profundidade: 5 =30 — 56 max. °
Haste de plastico
D4N-5[187 D4N-6[ 187
D4N-7(187 D4N-8( 187
f
PT
38 !I )
/™ Haste de resina
(ver nota 2.)
- =215
. Diam. 16,6
Tampa isolante ‘ [ﬁ ‘ ;irlz
25 4 B
121‘0,2 K ST 9:0.2 %lép
= o —
* #Eﬁgiﬁ'ﬁ: 1™ T sowe J/ N\ 205
A 2,15+0,05R le]—20:01 =] 1t -Diam. 2 47 i
@ furos de fet—42:0,1 —»| i _Jw
montagem/ | L | 3 4 1~ Tampa
1 @
Tampada | 42:0',2 e ©) 142
conduta 56 max.— =30 =
|+ (31,5)~

Dois furos, 43" dia.
Profundidade: 5

Nota: A variagdo ocorre em simultdneo com as operagdes de abertura/fecho

Modelo D4N-CICRE DAN-[ICILE dos contactos 2NF, 2NF/1NA e 3NF. Verifique o funcionamento dos
Forga necessdria para inverter a [6,4 N 6,4 N contactos.
direccao da alavanca: max.
Movimento até a alavanca 55 +10° 55 +10°
inverter
Movimento até ao (6,5°) (6.5°)
funcionamento do interruptor (MBB: 10°)
(NF)
Movimento até ao (18,5°) (18,5°)
funcionamento do interruptor (MBB: 5°)
(NA)
Accéo rapida (1NF/1NA), accao lenta (2NF) (3NF)
Modelo D4N-[ 1180 D4N-[1187
OF max. 1,5N 1,5N
PT max. 15° 15°
D4N 17
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Alavancas
Consulte as seguintes informagdes sobre os angulos e posicoes dos temporizadores de alarme (fonte: EN50047.)

Alavanca com rolete Alavanca com rolete ajustavel, Alavanca com rolete ajustavel,
(D4N-[120) bloqueio de fecho (com alavanca bloqueio de fecho (com alavanca
metalica, rolete de resina) metalica, rolete de borracha)
(D4N-[112G) (Valores de referéncia) (D4AN-[1[12H) (Vﬂlos%es de referéncia)
le— 4012 —| 77
402 ] 10 min. T 30°
. 42+2 —|
151 10 min. 45 min. 1123 10 min.

T Ba:eme Batente 7i

20 min. 30° 25 min.
L 110
a0} %/ 55 5min. 70%} 75
l : . . 55%%
| 7 ik | 7]
50— 65R 20R L}}‘VW‘ @ l lj 65R 31R | N
Embolo blindado Embolo com rolete
(D4N-[1131) (D4N-[1132)
12,5,%
1 1259 - 10:15 r—*
Batente Batente !

1 Posicao de funcionamento

[
Posicédo de funcionamento [N o‘\ I ; 25
m Batente 20 min. 30 1

5 min. 1805 21 min.

mjx¢ g“—‘

=

Alavanca de comando do rolete Alavanca de comando do rolete
unidireccional (Horizontal) unidireccional (Vertical)
(D4N-[1162) (Valores de referéncia)
(D4N-[172)
12,5_,%
102 2 1259

Be:t(-e;te [—‘#

20 min 30°\ 5 min. tomine 3 Ul Batente

—0 ) -+ |
311 \4/30 méx.*\ l 10 min. ! 4122
o= 7] o Fa|

o e

22+ 20 min.
Bloqueio da alavanca em forquilha Bloqueio da alavanca em forquilha
(Operacao para a direita) (Operacao para a esquerda)
(D4N-[RE) (DAN-[IILE)
‘<— 40—»‘ ‘«—40 H‘
Superficie Superficie
\55° a 60", de de A@&eo/
+ montagem montagem
; T 60 60 T T 1=
T D oD T
52 9R 28 36 36 o 9 5a9R
Intervalo de ajuste l i v R Intervalo de ajuste do batente

do batente | |

Nota: A nao ser que seja especificado em contrario, aplica-se uma tolerancia de +0,4 mm a todas as dimensoes.

18 Interruptor de seguranc¢a miniatura



Precaucdes de seguranca

OmRoN

Consulte SERIE DE COMPONENTES DE SEGURANCA OMRON
(Y106) para obter precaugdes comuns sobre interruptores fim de
curso e interruptores fim de curso de seguranca.

A PERIGO

Nao utilize conectores ou condutas metalicas com este interruptor.
A sua utilizagdo podera resultar em choques eléctricos.

Precaucgdes para uma utilizacdo com seguranca

* Nao deixe cair o interruptor. O interruptor podera ficar danificado
e nao funcionar na sua total capacidade.

* Nao tente desmontar ou modificar o interruptor. Podera danificar
o interruptor, fazendo-o deixar de funcionar correctamente.

* N&o utilize o interruptor em locais onde existam gases explosivos,
gases inflamaveis ou outros gases perigosos.

* Nao utilize o interruptor imerso em éleo ou agua, ou em locais
continuamente sujeitos a salpicos de 6leo ou agua. Tal podera
resultar na introdugéo de 6leo ou agua no interior do interruptor.
(A especificagdo IP67 relativa aos niveis de protecgdo do
interruptor refere-se a penetracéo de agua enquanto o interruptor
esta imerso em agua durante um determinado periodo de tempo.)
Proteja a cabeca de substancias alheias. Submeter a cabeca a
substancias alheias podera resultar num desgaste prematuro ou
em danos no interruptor. Apesar de o corpo do interruptor estar
protegido contra a penetracao de p6 ou dgua, a cabega nao esta

protegida contra a penetracdo de pequenas particulas ou de agua.

Desligue (OFF) a alimentacao antes de ligar os cabos. Se nao o
fizer, isso podera resultar em choques eléctricos.

Instale a cobertura depois de ligar os cabos. Se o nao fizer podera
apanhar um choque eléctrico.

Ligue os fusiveis em série ao interruptor, de modo a protegé-lo de
danos provocados por curtos-circuitos. Utilize um fusivel com uma
corrente de corte 1,5 a 2 vezes maior do que a corrente nominal.
De acordo com as classificagées EN, utilize um tipo de fusivel
10-A gl ou gG, em conformidade com a norma IEC60269.

Nao ligue os circuitos de duas ou mais cargas padréao (250 VAC,
3 A) ao mesmo tempo. Esse procedimento podera afectar
negativamente o desempenho do isolamento.

A durabilidade do interruptor é afectada de forma significativa
pelas condi¢des de funcionamento. Avalie o estado do interruptor
em condigcdes de trabalho normais antes da instalacéao e utilizagao
permanente, através de algumas operacgoes de ligacdo que nao
véao afectar de forma negativa o desempenho do interruptor.

Certifique-se de que indica no manual de instru¢des do fabricante
da maquina que o utilizador nao pode tentar reparar ou efectuar a
manutengao do interruptor e que devera contactar o fabricante da
maquina para quaisquer reparacdes ou manutengao.

Verifique os fins de curso interruptor fim de cursoes antes de os
utilizar, inspeccione-os regularmente e substitua-os sempre que
necessario. Se um interruptor fim de curso for alvo de uma pressao
prolongada, os componentes poderao deteriorar-se rapidamente e
o interruptor fim de curso podera ficar preso.

Precaucdes para uma utilizagao correcta

Condicdes ambientais
 Este interruptor destina-se apenas a ser utilizado em ambientes
interiores.

* N&o utilize o interruptor em ambientes exteriores. Podera danificar
o interruptor, fazendo-o deixar de funcionar correctamente.

* Nao utilize o interruptor em locais onde existam gases perigosos
(por exemplo, H,S, SO,, NH;, HNO;, Cl,) ou em locais expostos a
altas temperaturas e humidade. Se o fizer, podera provocar danos
no interruptor devido a falhas ou corrosao do contacto.

* Nao utilize o interruptor em nenhuma das seguintes condicées.
* Locais sujeitos a variagdes extremas de temperatura.

* Locais onde possam ocorrer elevados niveis de humidade ou
de condensacéo.

* Locais sujeitos a fortes vibragdes.

e Locais onde pé metalico, residuos de processamento, 6leo ou
quimicos possam penetrar através da porta de protecgéo.

* Locais sujeitos ao contacto com detergentes, diluentes ou
outros solventes.

Método de montagem
Binario de aperto do parafuso de montagem
Aperte cada um dos parafusos no binario especificado. Parafusos

soltos podem resultar num funcionamento incorrecto do interruptor
num curto periodo de tempo.

1 Parafuso do terminal 0,6a0,8 N-m
2 Parafuso de aperto da cobertura (0,5 a 0,7 N-m
3 Parafuso de aperto da cabeca 0,5a0,6 N-m
4 Parafuso de aperto da alavanca |1,6a 1,8 N-m
5 Parafuso de aperto do corpo 0,5a0,7 N-m
6 Ligacdo de montagem da 1,8a2,2N-m
conduta, adaptador M12 (excepto 1/2-14NPT)
1,4 a 1,8 N-m (1/2-14NPT)
7 Parafuso da tampa 1,3a1,7N-m

Montagem do interruptor

* Monte o interruptor utilizando parafusos e anilhas M4 e aperte os
parafusos com o binario especificado.

* Por questdes de seguranca, utilize parafusos que nao sejam
facilmente removidos, ou recorra a uma medida equivalente para
assegurar que o interruptor fica devidamente fixo.

* Fixe o interruptor com dois pernos e anilhas M4. Providencie pinos
roscados com um didmetro de 47°%/_; ;; e uma altura de 4,8 mm
max. em dois sitios, inserindo-os nos furos, na parte inferior do
interruptor, tal como indicado abaixo, de modo a fixar bem o
interruptor nos quatro pontos.

Furos de montagem do interruptor com uma conduta

Dois, M4

2,5:0,17] z
e 20:0,1 —=|
22:0,1 —=

4701 ‘

E 22+0,1 —| \

4702 diam.
Altura: 4,8 max.

Tipo de duas condutas

Dois, M4
* 2,5:0,1
5,35:0,1

s
;"

48% diam.
Altura: 4,8 max.

D4N
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 Certifique-se de que os contactos do batente e o actuador se
encontram num angulo adequado. A aplicacdo de uma carga no
actuador do interruptor (rolete) num plano inclinado podera fazer
com que o actuador ou veio rotativo fique deformado ou danificado.

- 1
) et [~ 2
o] =
Cablagem

¢ Ao ligar aos terminais através do tubo isolador e dos terminais de
engaste M3.5, disponha os terminais de engaste tal como abaixo
indicado, de forma a que ndo entrem em contacto com a caixa ou
com a cobertura. Tamanho do fio eléctrico aplicavel: AWG20 a
AWG18 (0,5 a 0,75 mm?).
Utilize fios eléctricos de comprimento adequado, como mostrado
abaixo. Caso contrario, um volume excessivo de fio podera fazer
levantar a cobertura, impedindo um encaixe correcto.

Tipo de uma conduta (3 pdlos)

il

Tolerancia 2 mm

Tipo de duas condutas (3 pdlos)

Lado esquerdo Lado direito
ECA BDF
A L B
BDF ECA
¢ D
42 mm 42 mm
E F 28 mm 28 mm

Tolerancia 2 mm Tolerancia 2 mm

* Nao aperte os terminais de engaste nos espacos livres do interior
da caixa. Tal podera provocar danos ou deformagdes na caixa.

* Utilize terminais de engaste com uma espessura maxima de
0,5 mm. Os terminais com espessuras superiores podem interferir
com os outros componentes da caixa. Os terminais de engaste
abaixo apresentados ndo tém uma espessura superior a 0,5 mm.

Fabrico Tipo Tamanho do fio
eléctrico
JS.T FV0.5-3.7 (tipo F) AWG20 (0,5 mm?)
V0.5-3.7 (tipo recto)

J.S.T é um fabricante japonés.

t 0,5mm —F
dzdia.: 3,7mm
Ddia.: 2,9 mm ,
B: 6,6 mm ’
L: 19mm o B
F: 7,7mm .
I:

8,0 mm
Terminal de engaste

Correcto

Parafuso do terminal

Incorrecto

Disposicéo dos contactos

» Os diagramas seguintes mostram as disposi¢des dos contactos

utilizadas para tipos de parafusos do terminal e tipos de

conectores.

Tipo de terminal de parafuso

D4N-CIDCIT] (3NC)
11— i 120
21 —\,\:;22 e
s 5 S

D4N-CIBOIO (2NC)
D4N-C120000 (2NC (SNAP))

D4N-JJCL (2NC/1NO)
D4N-OFCIO (2NC/1NO (MBB))

11—"7;12@
21—"\:;22@

33 —/:/— 34

D4N-CJACIC (INC/1NO)
D4N-CIECIC] (ING/1NO (MBB))

11—\,\:;12@ ”_\,\:;12@
s— 5O 33_/:/_34
D4N-CJ1000 (1INC/1NO (SNAP))
13—/"/—14
31 —\'\L32®

Tipo de conector

D4N-9BLI] (2NF)
D4N-92000 (2NF (SNAP))

D4N-9ACI] (1NF/1NA)
D4N-9ECIT (1NF/1NA (MBB))

(1)11—"\:;12(2)@ (1)11;'\:&12(2)@
@3 —T 3w @)33— 34 (4)
J @ D4N-91017] (1INF/INA (SNAP))
® ® @1 — —140)
® i
(1)31—"\‘;32(2)@

N.2 do pino (N.2 do terminal)
* Base aplicavel: XS2F (OMRON).
* Consulte o G010 Connector Catalog G010 para obter detalhes
sobre os numeros de pinos das bases e as cores dos fios
eléctricos.

Aperto da base (Tipo de conector)

¢ Aperte manualmente os parafusos do conector da base até ja ndo
existir um espaco entre a base e a ficha.

e Certifique-se de que o conector da base esta bem apertado. Caso
contrario, o nivel nominal de protec¢éo (IP67) nao podera ser
mantido e a vibragéo podera soltar o conector da base.

Abertura da conduta

e Ligue um conector recomendado a abertura da conduta e aperte o
conector ao binério especificado. A caixa podera ficar danificada
se for aplicado um binario de aperto excessivo.

* Quando utilizar o 1/2-14NPT, enrole a fita isolante em torno da
junta entre o conector e a abertura da conduta, de modo a que a
vedacao esteja em conformidade com IP67.

e Utilize um cabo com um didametro adequado para o conector.

* Fixe e aperte uma tampa de conduta & abertura da conduta ndo
utilizada durante a ligagéo da cablagem. Aperte a tampa da
conduta ao binario especificado. A tampa da conduta é fornecida
com o interruptor (tipo de 2 condutas).

Substituir a alavanca

Os parafusos de montagem da alavanca podem ser utilizados para
ajustar a posicao da alavanca a qualquer posicdo num angulo de
360° em incrementos de 7,5°. Existem estrias na alavanca e no veio
rotativo que travam a alavanca, impedindo-a de resvalar para o veio
rotativo. Os parafusos em modelos de alavanca com rolete também
podem ser desapertados ligeiramente para alterar o comprimento da
alavanca.

Remova os parafusos da parte frontal da alavanca antes de montar
a alavanca ao contrario (frente/costas) e ajuste a alavanca, de modo
a que a operacao fique concluida antes de ultrapassar um raio de
180° na horizontal.

20
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Conectores recomendados

Utilize conectores com parafusos que ndao excedam os 9 mm, caso
contrario, os parafusos ficarao salientes no interior da caixa,
interferindo com os outros componentes no interior da mesma. Os
conectores listados na seguinte tabela dispdem de conectores com
seccdes roscadas que ndo excedem os 9 mm. Utilize os conectores
recomendados para assegurar a conformidade com IP67.

Tamanho Fabricante Modelo Diametro de cabo
aplicavel
G1/2 LAPP ST-PF1/2 6,0a 12,0 mm
5380-1002
Ohm Denki OA-W1609 7,029,0 mm
OA-W1611 9,0a 11,0 mm
Pg13.5 LAPP ST-13.5 6,0a 12,0 mm
5301-5030
M20 LAPP ST-M20x 1,5 |7,0a13,0 mm
5311-1020
1/2-14NPT |LAPP ST-NPT1/2 6,0a 12,0 mm
5301-6030
M12 LAPP ST-M12x 1,5 |3,5a7,0mm
5311-1000

Utilize os conectores LAPP em conjunto com a embalagem de
isolamento (JPK-16, GP-13.5, GPM20 ou GPM12) e aperte com
o binario especificado. A embalagem de isolamento é vendida
separadamente.

LAPP é um fabricante alemao. Ohm Denki é um fabricante japonés.

Antes de utilizar um tipo M12, fixe o adaptador de mudanca
fornecido ao interruptor e, em seguida, ligue o conector
recomendado.

Conclusao da producéao

Antes de utilizar um tipo 1/2-14NPT com 2 condutas, fixe o
adaptador de mudanca fornecido ao interruptor e, em seguida, ligue
o conector recomendado.

Armazenamento

Nao armazene o interruptor em locais onde existam gases perigosos
(por exemplo, H,S, SO,, NH;, HNO,, Cl,), p6é ou em locais expostos
a temperaturas e humidade elevadas.

Outros

* Nao permita que a corrente de carga exceda o valor nominal.

* Confirme se o anel de vedagao néo tem defeitos antes de ser
utilizada.

Se o anel de vedagéo estiver mal colocado ou levantado, ou tiver
particulas estranhas agarradas, a capacidade de vedacao do anel
sera negativamente afectada.

* Utilize apenas os parafusos de montagem da cobertura correctos
ou a capacidade de vedagao do anel ficara comprometida.

* Inspeccione regularmente o interruptor.

* Certifiqgue-se de que nao entram particulas estranhas na cabega
ao remover os parafusos dos quatro cantos para mudar a posi¢éo
da cabeca em qualquer das quatro direccoes.

* Utilize as seguintes medidas preventivas recomendadas para
evitar a friccao quando utilizar alavancas ajustaveis ou longas.

1. Alise a extremidade posterior do batente com um angulo de 15° a
30° ou dé-lhe a forma de uma curva quadratica.

2. Estruture o circuito de forma a ndo ser gerado qualquer sinal de
erro.

3. Utilize ou ajuste um interruptor que funcione apenas de modo
unidireccional.

Ap6s o langcamento do D4N, sera concluida a produgdo do D4D-N.

Data de conclusado da produgéo

A producao da série D4D-N sera concluida em Margo de 2006.
Substituicdo do produto

1. Dimensdes
O D4D-N e o D4N utilizam o mesmo método e furo de
montagem. No entanto, a estrutura de multiplos contactos e os
4 mm de comprimento adicionais, marcam a diferenca.

2. Numeros do terminal
Para o modelo de acgéao lenta de 2 contactos, os terminais 21,
22, 23 e 24 no D4D-N sao 31, 32, 33 e 34 no D4N.

3. Terminais recomendados
Se os terminais recomendados nao forem utilizados, o interruptor
podera nao ser compativel. Certifique-se de que o interruptor é
compativel com os terminais.

Comparagao entre o D4D-N e os produtos de substituicao

Modelo D4N

Cor do interruptor Muito semelhante

Dimensdes Muito semelhante

Cablagem/ligagao Significativamente diferente

Método de montagem Totalmente compativel

Caracteristicas/desempenho Muito semelhante

Caracteristicas de Muito semelhante

funcionamento

Método operativo Totalmente compativel

D4N
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Dimensdées (Unidade: mm)

Modelos descontinuados (D4D-N do tipo émbolo com 1 condutas)

Produtos de substituicao (D4N do tipo @mbolo com 1 condutas)

Diam. 25 +0,1
—

2,15+0,05R
furos de
montagem

20402 |
=31 méax.~!

(Ver nota.)

Dois, furos com 3+0,05 de diam.
(31.5)—wy
21.5+02)

35

11+02

Dois furos, 4*3"® dia.
profundidade: 5

25401

Dois, furos com
3+0,05 de diam.

Diam. 12
i i Embolo de resina

com 6 dia.
¥ %
+ # g

0

I 2.15:0,05R
furos de

~+ montagem

Tampa da

conduta
(ver nota.)

profundidade: 5

Modelos descontinuados (D4D-N do tipo émbolo com 2 condutas)

Produtos de substituicao (D4N do tipo @mbolo com 2 condutas)

Dois, 3 furos de +0,05 250"

de diam. de
<
Diam. 12
-1 - Diam. 6
oP Z5 4
P oz
54 A%ﬁﬂzoi: j:ﬁ 1
2,15+0,05R 22+014=—|| - Didm.2539+02 43
furos de || [~—40=01—=
montagem L& 42 0—
(Ver nota.) 42;02
50
56 max. 3

-] Tampa

L 142
30 Dois furos, 4*3"° dia.

31.5 profundidade: 5

Dois, furos

com 3+0,05

l de diam.

(31,5)

21,5

- Diam. 12
Embolo de resina
com 6 dia.

25 |

11+02
|

2,15+0,05R furos
de montagem

Tampa da conduta |

(ver nota.)

9402

RN

f 39102

s

+o.
T
[+— 42402 —»| >1+3)
56 max—|

3

l+— 30 —=|

14,2

Dois furos, 4*3® dia.
profundidade: 5

Lista de produtos de substituicdo recomendados

: O actuador no D4D-N é um tipo nao seguro. O D4N esta recomendado para aplicagdes de segurancga (tipo de bloqueio de fecho). Certifique-

se de que 0 monta correctamente.

: Os parafusos M estéao recomendados para cumprirem com as normas europeias. Por conseguinte, o tipo M20 esta recomendado como peca
de substituicdo quando o tipo de conduta PG13.5 néo estiver disponivel num modelo D4N.

Fins de cursolnterruptores de seguranca

Produto D4D-N a Produto de Produto D4D-N a Produto de Produto D4D-N a Produto de
descontinuar substituicao descontinuar substituicao descontinuar substituicao
recomendado recomendado recomendado
D4D-1.120N D4N-1120 D4D-1.520N D4N-1A20 D4D-1A20N D4N-1B20
D4D-2.120N D4N-2120 D4D-2.520N D4N-2A20 D4D-2A20N D4N-2B20
D4D-3.120N D4N-3120 D4D-3.520N D4N-3A20 D4D-3A20N D4N-3B20
D4D-5.120N D4N-5120 D4D-5.520N D4N-5A20 D4D-5A20N D4N-5B20
D4D-6.120N D4N-6120 D4D-6.520N D4N-6A20 D4D-6A20N D4N-6B20
D4D-1.122N D4N-1122 D4D-1.522N D4N-1A22 D4D-1A22N D4N-1B22
D4D-2.122N D4N-2122 D4D-2.522N D4N-2A22 D4D-2A22N D4N-2B22
D4D-3.122N D4N-3122 D4D-3.522N D4N-3A22 D4D-3A22N D4N-3B22
D4D-5.122N D4N-5122 D4D-5.522N D4N-5A22 D4D-5A22N D4N-5B22
D4D-6.122N D4N-6122 D4D-6.522N D4N-6A22 D4D-6A22N D4N-6B22
D4D-1.125N D4N-1125 D4D-1.525N D4N-1A25 D4D-1A25N D4N-1B25
D4D-2.125N D4N-2125 D4D-2.525N D4N-2A25 D4D-2A25N D4N-2B25
D4D-3.125N D4N-3125 D4D-3.525N D4N-3A25 D4D-3A25N D4N-3B25
D4D-1.131N D4N-1131 D4D-1.531N D4N-1A31 D4D-1A31N D4N-1B31
D4D-2.131N D4N-2131 D4D-2.531N D4N-2A31 D4D-2A31N D4N-2B31
D4D-3.131N D4N-3131 D4D-3.531N D4N-3A31 D4D-3A31N D4N-3B31
D4D-5.131N D4N-5131 D4D-5.531N D4N-5A31 D4D-5A31N D4N-5B31
D4D-6.131N D4N-6131 D4D-6.531N D4N-6A31 D4D-6A31N D4N-6B31
D4D-1.132N D4N-1132 D4D-1.532N D4N-1A32 D4D-1A32N D4N-1B32
22 Interruptor de seguranc¢a miniatura
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Produto D4D-N a Produto de Produto D4D-N a Produto de Produto D4D-N a Produto de
descontinuar substituicao descontinuar substituicao descontinuar substituicao
recomendado recomendado recomendado
D4D-2.132N D4N-2132 D4D-2.532N D4N-2A32 D4D-2A32N D4N-2B32
D4D-3.132N D4N-3132 D4D-3.532N D4N-3A32 D4D-3A32N D4N-3B32
D4D-5.132N D4N-5132 D4D-5.532N D4N-5A32 D4D-5A32N D4N-5B32
D4D-6.132N D4N-6132 D4D-6.532N D4N-6A32 D4D-6A32N D4N-6B32
D4D-1.162N D4N-1162 D4D-1.562N D4N-1A62 D4D-1A62N D4N-1B62
D4D-2.162N D4N-2162 D4D-2.562N D4N-2A62 D4D-2A62N D4N-2B62
D4D-3.162N D4N-3162 D4D-3.562N D4N-3A62 D4D-3A62N D4N-3B62
D4D-5.162N D4N-5162 D4D-5.562N D4N-5A62 D4D-5A62N D4N-5B62
D4D-6.162N D4N-6162 D4D-6.562N D4N-6A62 D4D-6A62N D4N-6B62
D4D-1.172N D4N-1172 D4D-1.572N D4N-1A72 D4D-1A72N D4N-1B72
D4D-2.172N D4N-2172 D4D-2.572N D4N-2A72 D4D-2A72N D4N-2B72
D4D-3.172N D4N-3172 D4D-3.572N D4N-3A72 D4D-3A72N D4N-3B72
D4D-5.172N D4N-5172 D4D-5.572N D4N-5A72 D4D-5A72N D4N-5B72
D4D-6.172N D4N-6172 D4D-6.572N D4N-6A72 D4D-6A72N D4N-6B72
D4D-112HN D4N-112H D4D-152HN D4N-1A2H D4D-1A2HN D4N-1B2H
D4D-212HN D4N-212H D4D-252HN D4N-2A2H D4D-2A2HN D4N-2B2H
D4D-312HN D4N-312H D4D-352HN D4N-3A2H D4D-3A2HN D4N-3B2H
Interruptores de fim de curso de uso geral
Produto D4D-N a Produto de Produto D4D-N a Produto de Produto D4D-N a Produto de
descontinuar substituicao descontinuar substituicao descontinuar substituicao
recomendado recomendado recomendado
D4D-1.121N D4N-112G D4D-15REN D4N-1ARE D4D-1AREN D4N-1BRE
D4D-2.121N D4N-212G D4D-25REN D4N-2ARE D4D-2AREN D4N-2BRE
D4D-3.121N D4N-312G D4D-35REN D4N-3ARE D4D-3AREN D4N-3BRE
D4D-5.121N D4N-512G D4D-55REN D4N-5ARE D4D-5AREN D4N-5BRE
D4D-6.121N D4N-612G D4D-65REN D4N-6ARE D4D-6AREN D4N-6BRE
D4D-1.127N D4N-112H D4D-15LEN D4N-1ALE D4D-1ALEN D4N-1BLE
D4D-2.127N D4N-212H D4D-25LEN D4N-2ALE D4D-2ALEN D4N-2BLE
D4D-3.127N D4N-312H D4D-35LEN D4N-3ALE D4D-3ALEN D4N-3BLE
D4D-5.127N D4N-512H D4D-55LEN D4N-5ALE D4D-5ALEN D4N-5BLE
D4D-6.127N D4N-612H D4D-65LEN D4N-6ALE D4D-6ALEN D4N-6BLE
D4D-1.180N D4N-4180 D4D-1.521N D4N-1A2G D4D-1A21N D4N-1B2G
D4D-2.180N D4N-2180 D4D-2.521N D4N-2A2G D4D-2A21N D4N-2B2G
D4D-3.180N D4N-3180 D4D-3.521N D4N-3A2G D4D-3A21N D4N-3B2G
D4D-5.180N D4N-8180 D4D-5.521N D4N-5A2G D4D-5A21N D4N-5B2G
D4D-6.180N D4N-6180 D4D-6.521N D4N-6A2G D4D-6A21N D4N-6B2G
D4D-1.187N D4N-4187 D4D-1.527N D4N-1A2H D4D-1A27N D4N-1B2H
D4D-2.187N D4N-2187 D4D-2.527N D4N-2A2H D4D-2A27N D4N-2B2H
D4D-3.187N D4N-3187 D4D-3.527N D4N-3A2H D4D-3A27N D4N-3B2H
D4D-5.187N D4N-8187 D4D-5.527N D4N-5A2H D4D-5A27N D4N-5B2H
D4D-6.187N D4N-6187 D4D-6.527N D4N-6A2H D4D-6A27N D4N-6B2H
D4D-1A80N D4N-4B80
D4D-2A80N D4N-2B80
D4D-3A80N D4N-3B80
D4D-5A80N D4N-8B80
D4D-6A80N D4N-6B80
D4D-1A87N D4N-4B87
D4D-2A87N D4N-2B87
D4D-3A87N D4N-3B87
D4D-5A87N D4N-8B87
D4D-6A87N D4N-6B87

D4N
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Cat. No. C130-PT2-01-X No interesse de aperfeicoamento de produto, as especificacoes estdo sujeitas a alteracao
sem aviso prévio.

PORTUGAL

Omron Electronics Iberia, S.A.

Edificio Omron, Rua de Sao Tomé, Lote 131
2689-510 Prior Velho

Tel: +351 21 942 94 00

Fax: +351 21 941 78 99

www.omron.pt
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