OmRON

Cylindryczne czujniki fotoelektryczne w obudowach M18 z tworzywa sztucznego lub mosieznych

E3F2

» Petna oferta czujnikéw w obudowach
z tworzywa sztucznego i metalowych
* Poziom ochrony IP67 oraz IP69K to
najwyzsza odporno$¢ na dziatanie

wody

* Wysoka odporno$¢ na zakldcenia
elektro-magnetyczne i o$wietlenie
otoczenia

* Modele ze specjalng wigzkg

* Dioda LED wysokiej mocy
kompensujgca zmiany spowodowane
zabrudzeniami i niedoktadnym
wyosiowaniem.

Wydajnos¢ i oferta produktéw moze odbiegaé¢ od podanej w niniejszym opracowaniu

; tworzywo " o  Zasilacz pradu
Metoda wykrywania Ksztatt e A Metal Optyka 90 Zmiennego

Odbiciowy z reflektorem [l]:[ﬂﬂ] I

Odbiciowy od obiektu [[I:[ﬂﬂ]z ﬁ 0,3m 0,3m
Odbiciowe od obiektu
zeimnacawpywuta LI im0t

“1Informacje o typie SUS na osobnym arkuszu danych technicznych

“2Informacje o typie AC na osobnym arkuszu danych technicznych Li ght-ON lub Dark-ON w zaleznosci od

podtqczenla ze zfgczem M12 albo z kablem
(w zestaWIe

el
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Opcje do wyboru

OMmRON

Materiat obudowy: tworzywo sztuczne

Metoda wykrywania Zasieg Sposob potaczenia Oznaczenie
dziatania @ 503 ﬁ ﬁ " Wyijscie PNP Wyjscie NPN
O
Nadajnik-odbiornik 7m - - 2m - |E3F2-7B4 2M E3F2-7C4 2M
I - n - —  |E3F2-7B4-P1 E3F2-7C4-P1
Odbiciowy z reflektorem 0,1-4 m _ _ 2m _  |E3F2-R4B4-E 2M E3F2-R4C4-E 2M
i funkcjg MSR. 2 (regulowany) 3
E3F2-R4B4-P1-E E3F2-R4C4-P1-E
i R
Odbiciowy z reflektorem 0,1-2m™ B B om _ |E3F2-R2RB41-E2M | E3F2-R2RC41-E 2M
i funkcjg MSR."
%: E E3F2-R2RB41-P1-E | E3F2-R2RC41-P1-E
- ] - -
Odbiciowy od obiektu 0,1 m (staty - - 2m — |E3F2-DS10B4-N2M |E3F2-DS10C4-N 2M
)= IE zasieg, - n - - | E3F2-DS10B4-P1 E3F2-DS10C4-P1
0,3m - - 2m - | E3F2-DS30B4 2M E3F2-DS30C4 2M
(regulowany) - n - —  |E3F2-DS30B4-P1 E3F2-DS30C4-P1
1m - - 2m - |E3F2-D1B4 2M E3F2-D1B4 2M
(regulowany) - n - —  |E3F2-D1B4-P1 E3F2-D1C4-P1
Odbiciowy od obiektu 0,3m B B om _ | E3F2-DS30B412M | E3F2-DS30C412M
— I (regulowany)
% B m B | E3F2-DS30B41-P1 E3F2-DS30C41-P1
Odbiciowy od obiektu 0,1 m (staty _ _ 2m _ E3F2-LS10B4 2M E3F2-LS10C4 2M
(z eliminacjg wptywu tta) zasieg)
MK@@ZIE B m B _ | E3F2-LS10B4-P1 E3F2-LS10C4-P1

Kable ztaczy (w zestawie) sg dostepne na zadanie. Prosimy o skontaktowanie sie z przedstawicielem firmy Omron.
Reflektor nalezy zaméwi¢ oddzielnie. Dostepne sa takze modele z dotaczonym reflektorem. Prosimy o skontaktowanie sig z przedstawicielem firmy Omron.

1

2

i3' Pomiar z reflektorem E39-R1S
4. Pomiar z reflektorem E39-R1

Uwaga: Standardowa dtugo$¢ kabla wynosi 2 m. Dostepne sg takze modele wyposazone w kabel o dt. 5 m. Podczas zamawiania nalezy poda¢ dtugo$¢ wymaganego
kabla (np. E3F2-R4B4-E 5M). W przypadku innych dtugosci kabla prosimy o skontaktowanie sie z przedstawicielem firmy OMRON.

Materiat obudowy: Metal (mosigdz pokryty niklem)

Metoda wykrywania Zasieg Sposob potaczenia Oznaczenie
dziatania P i o i 0
@ AN g ﬁ " Wyjscie PNP Wyjscie NPN
O
Nadajnik-odbiornik 7m _ _ 2m _ | E3F2-7B4-M 2M E3F2-7C4-M 2M
_ n _ _ | E3F2-7B4-M1-M E3F2-7C4-M1-M
Odbiciowy z reflektorem i 01-4m _ _ om _ | E3F2-R4B4-M-E 2M | E3F2-R4C4-M-E 2M
funkcja MSR.™ (regulowany)™
" :E B . _ | E3F2-R4B4-M1-M-E | E3F2-R4C4-M1-M-E
Odbiciowy z reflektorem i 0,1-2m™ 5 E3F2-R2RB41-M-E 2M| E3F2-R2RC41-M-E 2M
funkcja MSR.
%‘:.E E3F2-R2RB41-M1-M-E| E3F2-R2RC41-M1-M-E|
— ] - -
Odbiciowy od obiektu 0,1 m (staty - - 2m — | E3F2-DS10B4-M 2M | E3F2-DS10C4-M 2M
m]:[ﬁ@:ﬂ:l zasleg, - n - - | E3F2-DS10B4-M1-M | E3F2-DS10C4-M1-M
0,3m - - 2m — | E3F2-DS30B4-M 2M | E3F2-DS30C4-M 2M
(regulowany) - n - - |E3F2-DS30B4-M1-M | E3F2-DS30C4-M1-M
1m - - 2m - | E3F2-D1B4-M 2M E3F2-D1C4-M 2M
(regulowany) - n - —  |E3F2-D1B4-M1-M E3F2-D1C4-M1-M
2 Standardowe czujniki fotoelektryczne



OmRON

Metoda wykrywania Zasieg Sposob potaczenia Oznaczenie
dziatania @ N ﬁ ﬁ » Wyjscie PNP Wyjscie NPN
o
Odbiciowy od obiektu 0,3m _ _ om _ E3F2-DS30B41-M 2M | E3F2-DS30C41-M 2M
L I (regulowany)

% _ - _ _ E3F2-DS30B41-M1-M | E3F2-DS30C41-M1-M
Odbiciowy od obiektu 0,1 m (staty _ _ om _ E3F2-LS10B4-M 2M | E3F2-LS10C4-M 2M
(z eliminacjg wptywu tta) zasieg)

o T= I _ - _ _ E3F2-LS10B4-M1-M | E3F2-LS10C4-M1-M

1.
*2.
.. Omron.

3.z reflektorem E39-R1S
4. 7 reflektorem E39-R1

Kable ztaczy (w zestawie) sg dostepne na zadanie. Prosimy o skontaktowanie sie z przedstawicielem firmy Omron.
Reflektor nalezy zaméwi¢ oddzielnie. Dostepne sg takze modele z dotgczonym reflektorem E39-R1S. Prosimy o skontaktowanie sie z przedstawicielem firmy

Uwaga: Standardowa dtugosc¢ kabla wynosi 2 m. Dostepne s3 takze modele wyposazone w kabel o dtugosci 5 m. Podczas zamawiania nalezy poda¢ dtugosé
wymaganego kabla (np. E3F2-R4B4-E 5M). W przypadku innych dtugosci kabla prosimy o skontaktowanie sie z przedstawicielem firmy OMRON.

Akcesoria (zamawiane osobno)

Nazwa Zasieg dziatania (typowy)*1 Uwaga Oznaczenie
Reflektory 3 m [100 mm] (widzenie osiowe) 60 x 40 mm E39-R1
2 m [100 mm] (widzenie prostopadte)
4 m [100 mm] (widzenie osiowe) 60 x 40 mm E39-R1S
2 m [100 mm] (widzenie prostopadte)
5 m [100 mm] (widzenie osiowe E39-R7
25 rE1 [100 m]m(] (widzenie prostc))pad%e) @84 mm
6 m [100 mm] (widzenie osiowe) 100 x 100 mm E39-R8
3 m [100 mm] (widzenie prostopadte)
5 m [100 mm] (widzenie osiowe) 80 x 80 mm E39-R40
2,5 m [100 mm] (widzenie prostopadte)
Reflektory tasmowe 0,7 m [150 mm] (widzenie osiowe) 35 x%x 10 mm E39-RS1
1,1 m [150 mm] (widzenie osiowe) 35 x 40 mm E39-RS2
1,4 m [150 mm] (widzenie osiowe) 80 x 70 mm E39-RS3
Zatyczka obiektywu E39-F31
Uchwyt montazowy montaz srubowy Y92E-B18
- Wartosci w nawiasach podaja minimalny wymagany odstep pomiedzy czujnikiem a lusterkiem.
Szczegotowe informacje dotyczace akcesoriow, zob. gtéwny rozdziat ,Akcesoria” na koficu dokumentacji.
Ztacza we/wy czujnika
Przewéd Ksztatt Modele z kablem Oznaczenie
Standard Prosty 2m Czteroprzewodowy XS2F-D421-D80-A
/ 5m XS2F-D421-G80-A
W ksztaicie 2m XS2F-D422-D80-A
litery L g== 5m XS2F-D422-G80-A
Kabel przemystowy Prosty 2m XS2F-D421-D80-R
odporny na drgania / 5m XS2F-D421-G80-R
W ksztaicie 2m XS2F-D422-D80-R
litery L == 5m XS2F-D422-G80-R

E3F2




Dane techniczne

OMmRON

Parametry znamionowe

Parametr E3F2-701 E3F2-R4[1-C] E3F2-DS10] E3F2-DS300] E3F2-D1004-[] | E3F2-LS10014-01
Metoda wykrywania Nadajnik- Odbiciowy Odbiciowy od obiektu
odbiornik z reflektorem Szerokowigzkowy | Regulacja potencjometrem Z eliminacjg
i funkcjg MSR. wptywu tta
Napiecie zasilania 10-30 vV DC
Pobér pradu Maksymalnie Maksymalnie Maksymalnie Maksymalnie 30 mA
50 mA 30 mA 25 mA
Zasieg dziatania 7m 0,14 m 0,1m 0,3m Tm 0,1m
(z E39-R1S) (5x5cm, biaty |(10x10 cm, (30 x 30 cm, (10x 10 cm,
matowy papier) | biaty matowy biaty matowy biaty matowy
papier) papier) papier)
Standardowy obiekt Nieprzezroczysty, | Nieprzezroczysty, | —
Sredn. min. Sredn. min.
11 mm 56 mm
Kat kierunkowy 3-20° -
Odchylenie roznicowe | — maks. 20% maks. 5%
(histereza)
Btad czerni/bieli - 3%
Czas odpowiedzi Dziatanie maks. 1 ms maks. 2,5 ms maks. 1 ms
i resetowanie:
maks. 2,5 ms

Wyjscie sterujgce

Tranzystor (otwarty kolektor), prad obcigzenia: 100 mA maks. (napiecie szczatkowe: maks. 2 V)

Czas ustalenia zasilania

50 ms

| maks. 100 ms

‘50 ms

‘100 ms

Oswietlenie zewnetrzne

Oswietlenie sztuczne: maks. 3000 Ix/$wiatto stoneczne: maks. 10 000 Ix

Temperatura otoczenia

Eksploatacyjna: —25 do 55 °C / Sktadowanie: —30 do +70 °C (bez oblodzenia i kondensac;ji)

Wilgotno$¢ otoczenia

Eksploatacyjna: 35% do 85% / Sktadowanie: 35-95% (bez kondensacji)

Rezystancja izolacji

Min. 20 MQ przy 500 V DC pomiedzy elementami natadowanymi a obudowg

Odpornos¢
dielektryczna

1000 V AC maks., 50/60 Hz przez 1 min miedzy elementami natadowanymi a obudowg

Odpornos¢ na wibracje

10-55 Hz, podwdjna amplituda 1,5 mm, 2 godz., w kazdym z kierunkéw X, Y, Z

Odpornos¢ na wstrzasy

Zniszczenie: 500 m/s?, kazdy kierunek (X, Y, Z)

Stopien ochrony*1

IEC 60529 IP67, IP69K wg normy DIN 40050-9

rédio Swiatta Podczerwona Czerwona LED |LED, podczerwien (880 nm) Czerwona LED

(dtugosé fali) LED (950 nm) (660 nm) (660 nm)

Wskazniki Swiatto Swiatto Swiatto padajace/wskaznik Swiatlo Wskaznik
padajace/ padajace zasilania dla zrodta swiatta padajgce wyjscia
wskaznik (czerwony)/ (czerwony) (czerwony)/ (pomaranczowy)/
zasilania dla stabilnos¢ stabilnos¢ stabilnosci
zrodta Swiatta (zielony) (zielony) (zielony)
(czerwony)

Regulacja czutosci Stata Regulowana Stata | Regulowana Stata

Sposob potaczenia

kabel (w zestawie) 2 m, 5 m, PVC, $redn. 4 mm (18/0,12) *2) lub ztgcze M12

Tryb dziatania Light-ON lub Dark-ON w zaleznosci od podigczenia
Ciezar (w przyblizeniu)

Obu- kabel (w 120 g 60g

dowa |zestawie, 2 m)

ztwor- | Zlacze 40 g 20g

zywa

sztu-

cznego

Obu- | kabel (w 180 g 9049

dowa |zestawie, 2 m)

metalo- | Zigcze 120 g 50 g

wa

Zabezpieczenie Przedzwarciowy na wyjsciu i z odwrotng polaryzacja zasilania
obwodu

Materiaty obudowy*3

Obudowa: ABS (modele z tworzywa sztucznego) lub mosigdz niklowany (modele metalowe); obiektyw: PMMA

" Test IP69k zgodnie z normg DIN 40 050, cze$¢ 9, ma na celu symulacje czyszczenia z wykorzystaniem wysokiego cisnienia/pary. W czasie testu na czujnik pod
réznymi katami jest natryskiwana woda o temperaturze 80°C z natezeniem 14—16 I/min i ci$nieniem 8000—10 000 kPa. Woda pod wysokim ci$nieniem nie moze

.. spowodowac zadnych niekorzystnych zmian w wygladzie i dziataniu czujnika.

2w przypadku kabli z innych materiatéw (np. PUR) nalezy skontaktowa¢ si¢ z przedstawicielem firmy OMRON.

Informacje dotyczace modeli ze stali nierdzewnej mozna znalez¢ w oddzielnym arkuszu danych technicznych E3F2 SUS

Standardowe czujniki fotoelektryczne



Dane techniczne (typowe)

OmRON

Zakres pracy (typowy)

Modele typu nadajnik-odbiornik (osiowo) Modele odbiciowe z reflektorem (osiowe) Modele odbiciowe z reflektorem (prostopadte)
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Wzrost/spadek sygnatu odpowiedzi w zaleznosci od dystansu (typowy)

Modele typu nadajnik—odbiornik (osiowo) Modele odbiciowe z reflektorem (osiowe) Modele odbiciowe z reflektorem (prostopadte)

E3F2-R2R[141-[1 (z polaryzacja)
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Standardowe czujniki fotoelektryczne
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Srednica plamki $wietinej wzgl.

zasiegu dziatania

Odchylane (pionowo)

Odchylane (poziomo)

Modele z eliminacjg wptywu tta

E3F2-LS0J

Modele z eliminacjg wptywu tta

E3F2-LS[]

Modele z eliminacjg wptywu tta

E3F2-LS[]

(%) eluejeizp nbdisez o_oo_c:_mww_
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Kat nachyle

\\ /
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Odlegtosé

Materiat obiektu wzgl. zasiegu

dziatania
Modele z eliminacjg wptywu tta

E3F2-LS[]

o
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Dziatanie
Obwody wyjsciowe Schemat ztgcza we/wy czujnika
Klasyfikacja | Kolor Nr styku | Funkcja
\,\ Brazomy kabla zlgcza
| | DC Bragzowy |® Zasilanie (+V)
3 — N|eb|esk|
Ty Biaty @ Wybér trybu Lon/Don
Niebieski |® Zasilanie (0 V)
XS2F-D42[-D80-] vy
XS2F-Gi421-G80-1] Czarny @ Wyjscie
Wyjscie PNP
Model Stan wyjscia Przebieg czasowy Sposob Obwadd wyjsciowy
tranzystora potaczenia
E3F2-[1B4-[] - - - Nadajnik dla typu nadajnik—odbiornik
(z wyjatkiem | Wekaznik ke 10000

zasilania
(czerwony)

E3F2-LS10B4-[1)

Niebieski

- - ov
Przyporzadkowanie stykéw zigcza
Wigczony, jezeli Podtaczy¢ r—— T—— -- T Brazony 1030V DG
P Swiatio padajace swiatia / ’/ stabilnosci*| |
pada $wiatto Przerwanic przewody ' N
(Light-ON) Welatn oN rézowy j Gemen ] ey T Lo
s - :
(czerwony) OFF (Styk @) | 777777 Zp:Vz=36V P D
Tranzystor ON i braZOWy : » Niebieski
witgow  oFF__ L] o . l—rl &
Rézowy|
Obcigzenie  Dziatanie l:' (Sty ®) Lf | . - Wybdr trybu
(przekaznik) Zwolnienie rOZeW':ZdeC Przyporzadkowanie stykow zlacza
rzewo
p, . * Tylko modele
rozowy E3F2-R4B4-L
E3F2-D1B4-L]
(styk @).
Wigczony, jezeli Podiaczyc¢ Werazni L~ Viakamik - p 1030V DG
. - Swiatto padajace swiatla stabilnosci"|
wigzka $wiatta Praowanie przewody ‘ Lo
- - 1 Czerwony TZielony '
zostata Wskaznik oN rézowy : Camy
wyjécia
przerwana (czerwony) OFF (Styk @) | [ ° NIED‘ESKI%ag; A\
(Dark-ON) Tranzystor ON i niebieski '
wicow  oF__ |1 .
(Styk ®) | Wybor trybu

Obcigzenie  Dziatanie D -
(przekaznik) Zwolnienie Przyporzqdkowame stykow ztacza

* Tylko modele
E3F2-R4B4-L]i
E3F2-D1B4-[]

E3F2-LS10B4-[] Wigczony, jezeli Podtaczy¢ --

n g Swiatlo padaj B Wekaznk , _, Wskaznik Jorazony 10-30V DC
pada $wiatto P 0 przewod wisda stabinosel
' P
(Light-ON) Wekanik on rézowy oy T2 fcaamy
wyjécia OFF
(pomarariczowy) (Styk @) Zp:Vz=36V maks. \
H jebieski| 100 MA
x!ﬁﬁg o i brazowy i O —
'
- (styk @) lub T
Obcigzenie  Dziatanie L 2)+——! Wybér trybu
(przekaznik) Zwolnienie _:I_ rozewrzec --

przew 6d Przyporzqdo(:;vanle stykow ztgcza
rézowy
(styk @).
Wiaczony, jezeli vt o Podiaczyc T T e -- Yoo 1030V DG
. . . Wi
wigzka $wiatta | prewene . 1 [ |przewody T

wyjécia stabilnosci’|

o
»;

zostata Wkazrik on rézowy IPomarahcznwy Zielony |czamy
wyjscia
przerwana (pomarariczowy)  OFF (Styk @) | Zp:Vz=36V maks. )
(Dark_ON) Tranzystor ON i niebieski > Nigbieski 100 A
wyjsciowy OFF _D_ : ov
- ) (Styk @) Rozowy|
Obcigzenie  Dziatanie D Wybdr trybu
(przekaznik) Zwolnienie -

Przyporzqdkowame stykéw ztacza

Uwaga:Numery zaciskéw typu ztacza.
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Wyjscie NPN

Model Stan wyjscia Przebieg czasowy Sposoéb Obwod wyjsciowy
tranzystora potaczenia
E3F2-[1C4-[] - - Nadajnik dla typu nadajnik—odbiornik
(Z Wyja_tklem | - -Wskaz'mk - Brazow‘/ 10-30V DC
E3F2-LS10C4-J) , et
i
| Niebieski
- - ov
Przyporzadkowanie stykow ztgcza
(@]
Wiaczony, jezeli | Podtaczy¢ Wekamnk Ly~ Viskaznik - Brazony 1030 o
) Swiatfo padaj wyjsci iinosci|
pada $wiatto Suiato padazce 1 przewody [rovee seness A B
(nght—ON) ngfa_zn\k on r(’)iOWy 1 Czerwony iZ\eIony |Czamy To0ma ) -
wyjécia OFF
-(;:zenuo‘ny) on (Styk ®) heeees %\ Niebeski
ranzystor i
wyjsciowy OFF_:I_ I braIL(ZOWIy b i Zo:Vz=36V ov
Rozowy )
Obcigzenie  Dziafanie :| (Sty ®) U | . . Wybortoybu
(przekaznik) Zwolnienie rozewrzec Przyporzadkowanie stykéw ztacza
przewod )
7 * Tylko modele ® 0
rozowy E3F2-R4C4-[i ®
E3F2-D1C4-[]
(styk @).
Wiaczony, jezel Podtaczy¢ Wkaink s Wskaznk - Brazowy 1030V DC
. L. Swiatlo padajace wyjscia stabilnosci’|
wigzka Swiatta Przerwanie przewody |
L ;. 1 Czerwony "Zielony
zostata Wskaznik oN rézowy :
przerwana (coony)  OFF (styk @) b Nebia
Tranzystol ON ini H i
(Dark-ON) oy OFF ! mekbleSkl i Z5:Vz=36V : o
t ) ozowy or
Obciqzepig Dzia!an\e :| (S y ®) | - - Wybortyou
(przekaznik) Zwolnienie Przyporzadkowanie stykéw zigcza
* Tylko modele © O
E3F2-R4C4-01i ®©@
E3F2-D1C4-[]
E3F2-LS10C4-[] W’chzony, JeZeII POd*a_CZyC Wekaznk o Wakaznik - Brazowy 10-30V DC
- Swiatio padajace 2 wyjécia A A Stabimodci
pada swiatto Przerwanie przewo6d : I e
(Light-ON) Wskaznik oN rézowy (stk @) | [ [y | 190mA)
wyjécia .
(czerwony) OFF [ erZOWy ‘ \% Niebieski
Tranzystor ON ebieski
wyjsciowy OFF_D_ (Styk ®) LUb : I—rl Zp:Vz=36V - ov
Rozon
Obcigzenie Dzia(an?e l:| rozewr'zdec | . — i Wybor trybu
(preekazni) Zolnienie p,r%ewo Przyporzadkowanie stykéw ztgcza
rozowy
(styk @).
Wiaczony, jezel Podtaczy¢ e -- Brazony 1030V 0C
. Lo, Swiatio padajace :I_I: wyiscia X A stabiinosci*
wigzka swiatta Przerwanie przewody ! I -
zostata wysjziénik N rozowy {Fomeatazon) | Caamy 10mA)
przerwana (pomarariczowy) OFF (Styk @) | Notioski
N . jebieski
(Dark-ON) Tranzystor e i niebieski i ] v
wyjsciowy OFF ] Zo:Vz=36V |
(Styk @) | Jozony Wyb6r trybu

Obcigzenie

Dziafanie l:'
(przekaznik) Zwolnienie

Przyporzadkowanie stykow ztagcza

S
€]

Uwaga: Numery zaciskéw typu ztacza.
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Wymiary Uwaga: Jezeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie wymiary podane sg w mm

Modele z tworzywa sztucznego, widzenie osiowe

E3F2-DS10[J4-N
E3F2-LS1004

B i,,bﬂ

64.9 $redn. 4,8

42,3 5| uktad
37 .| optyczny

% |
e L R
I
5 Wskaznik $wiatta

4 M18x1 6g
8

4

$redn. 4
$redn. 16

Modele z kablem Typ ztacza
Bez potencjometru
E3F2-7[] E3F2-7C1-P1

E3F2-DS10[14-P1
E3F2-LS10[14-P1

4 Sredn. 4,7

ukfad
optyczny

42,3

M12x1 6g
$redn. 16,6

0
T
|
N
/\‘/\
1L

Wskaznik $wiatta
4 M18x1 6g

Z potencjometrem

E3F2-DS30[ 14
E3F2-D1L14
E3F2-R4[]

- —7—4152

64,9
493 Sredn. 4.8
423 <+ o ukfad
’ : —| optyczn
37 3 g PYCZY 4
52

E3F2-DS30[14-P1
E3F2-D1[14-P1
E3F2-R4[1-P1

Regulator czufosci

Wskaznik $wiatta
M18x1 6g

8ls
- ukfad
& _g' optyczny 24
58 ;
Ei e 10 ?

Regulator czutosci -

Wskaznik $wiatta
M18x1 69

10

Standardowe czujniki fotoelektryczne



OmRON

Modele z tworzywa sztucznego, widzenie prostopadte

Modele z kablem | Typ zlacza
Bez potencjometru
E3F2-R2R[141 E3F2-R2R[141-P1
,1,,,,5 ,74{@
73 4 $redn. 4,7
64,9 sredn. 4.8 62 29 ukfad
= ukfad 42,3 ©12 optyczny
42,3 ¥ © optyczny ’ X el = o
c . —_— 37 A| © o
37 S| 5 N - 2
o3 e =5
0| v
2\ o )
- s (€ . "L
T andl 5| ] Wskaznik swiatta 3,45
| Wskaznik $wiatta 3,45 6,9| |4 M18x1 6g
69| 4 M18x1 6g 8
8
Z potencjometrem
E3F2-DS300141 E3F2-DS300141-P1
* uktad | éredn.4,7
ukfa 49,3 o © uktad
My 42,3 ©le optyczny
24 o 3 % < SR o
() 7 N )
N 53 T
5 .-
| 3,45 5 | Regulator czutoéci 3,45
6,9 4 o 6,9 |4 Wskaznik Swiatta
s Regulator czutoéci o M18x1 6g
Wskaznik $wiatta
M18x1 6g
E3F2 11
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Modele metalowe, widzenie osiowe

E3F2-DS10[14-M
E3F2-LS10014-M

Modele z kablem Typ ztacza
Bez potencjometru
E3F2-7L1-M E3F2-7L1-M1-M

E3F2-DS10[14-M1-M
E3F2-LS10014-M1-M

Regulator czutosci
Wskaznik Swiatta
M18x1 6g

76 .
Sredn. 4,8 —~ $redn. 4,8
64,9 < 65,5 o S
42,3 z ©| uktad 42,3 © O Uktad
37 3 % optyczny 24 37 S§ % optyczny 24
5| 3 5| 5
~ f | o ()
’ - St o Sk <
Wskaznik swiatta Wskaznik $wiatfa
M18x1 6g M18x1 6g
Z potencjometrem
E3F2-DS30[14-M E3F2-DS30014-M1-M
E3F2-R4[14-M E3F2-R4[14-M1-M
E3F2-D1[14-M E3F2-D114-M1-M
64,9 76
. 65,5
49,3 $redn. 4,8 sredn. 4.8
42,3 < | uklad 49,3 o
37 % = optyczny 24 42,3 ©'| S| ukfad
o 8 37 %| g optezny o4
5w 88
N~ b
_ N R - =S| o
R Ko | o
K| ol

Regulator czufosci
Wskaznik $wiatta
M18x1 6g

12
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Modele metalowe, widzenie prostopadie

Modele z kablem Typ ztacza
Bez potencjometru
E3F2-R2R[141-M E3F2-R2R[141-M1
1
F-%
sredn. 4,8 76 sredn. 4,8
4?‘ < uktad 65,5 T <
e = optyczny 423 Sl o ukfad
3 < 24 & ’ - optyczny
5 2 - 37 &5 24 o
) - © ™
N~ =R -
N~
[aV] N~
[s\)
69 |4 3,45 S
Wskaznik $wiatta 69| |4 Wskaznik $wiatta 3,45
M18x1 6g M18x1 6g
Z potencjometrem
E3F2-DS300141-M E3F2-DS30[141-M1-M
T
=
64,9
49,3 $redn. 4,8 uktad | $redn. 4,8
<
Y3 ey g3 e,
37 it Sk I
| 0| 5 S| -
N~ N~
N e = - _ ,, g
E@%’ & L %@i &
69| |4 Regulator czufosci 3,45 69 | |4 Regulator czufosci 3,45
Wskaznik swiatfa Wskaznik swiatfa
M18x1 69 M18x1 6g

E3F2 13
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Akcesoria (zamawiane osobno)
Odbtysnik

E39-R1
E39-R1S

40,3 —=

le—— 34—

Dwa, $redn. 3,5

59,9 52

1l

Materiat, powierzchnia
odblaskowa: tworzywo akrylowe
Powierzchnia tylna: ABS

|
i m—
1,6

o

\ Sefrlsdadafals
bl ol
[N

E39-R8

9 100

E39-R40

84,5

77

77 845
{-do M3 ' H- dla M3 '
Reflektory tasmowe
E39-RS3 E39-RS1
|
—
i— 80 —i —f—06 35 0,7
T 1
oI ‘_ [V | I
- |
" Powierzchnia Tasma
Cztery, r1 odbijajaca samoprzylepna
70
E39-RS2
==
[
40 o7
4xR1 Strona tasmy samoprzylepnej }
1
8|4----- bt -1-
I
I
|
T
Powierzchnia ~ Tasma
Catery, 11 odbijajaca samoprzylepna
Instalacja
Uchwyt montazowy Zatyczka obiektywu
Y92E-B18 E39-F31
r 32402 —=f Ptytka szklana
1 g 17 max.
T T
|e—— 47 max. ——=
| ; i
| I 7 max. Metalowy ~ Uszczelka E3F2
! pierécien
30 - 18 dia =1 == -
& - | maks. 4
Uwaga: Sruba szesciokatna: H
M5 x 32 m ! M
Materiat Tworzywo ' @20 | _
sztuczne i

14
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Srodki bezpieczenstwa

OmRON

& Ostrzezenie

Ten produkt nie zostat zaprojektowanym ani nie jest
zakwalifikowany do bezposredniej lub posredniej
ochrony bezpieczenstwa ludzi. Nie nalezy go uzywaé

w takim celu.

& Przestroga

Urzadzenie nie moze by¢ zasilane napieciem, ktore
przekracza wartosci nominalne. Zbyt wysokie
napiecie moze spowodowac¢ wadliwe dziatanie
urzgdzenia lub pozar.

Nie wolno stosowac¢ prgdu zmiennego do zasilania
czujnika. Mogtoby to spowodowac eksplozje.

AN
A\

Uwagi dotyczace bezpiecznego uzytkowania ‘

Podczas czyszczenia produktu nie wolno na zadng,
jego czes¢ natryskiwa¢ wody pod wysokim
cisnieniem. Mogtoby to spowodowaé uszkodzenie
czesci czujnika i obnizenie poziomu ochrony.

Srodowisko 0 wysokiej temperaturze moze
spowodowac oparzenia.

Aby praca czujnika przebiegata bezpiecznie, nalezy przestrzegac¢
nastepujacych zasad.

Srodowisko pracy

Nie wolno uzywacé czujnika w srodowiskach narazonych na
zanieczyszczenia gazami palnymi lub wybuchowymi.
Przytaczanie ztgczy

Nalezy pamieta¢ o przytrzymaniu pokrywy ztacza podczas jego
podtaczania lub odtaczania. Ztagcze nalezy instalowac recznie,
nie uzywajgc w tym celu kombinerek ani innych narzedzi.
Niewfasciwe zamocowanie ztgcza moze powodowac obnizenie
poziomu ochrony lub obluzowanie czujnika na skutek dziatania
wibracji. Zalecany moment obrotowy podczas dokrecania ztgczy
M12 wynosi 0,39-0,49 Nm.

Obcigzenie

Nie stosuj obcigzenia przekraczajgcego warto$¢ znamionowa.
Moment obrotowy podczas regulacji czutosci

Regulacji nalezy dokonywaé, stosujac moment obrotowy

0,05 Nm lub mniejszy.

Srodowiska zawierajace $rodki czyszczace i dezynfekcyjne
(np. linie do przetwarzania zywnosci)

Nie nalezy uzywac¢ czujnika w srodowiskach zawierajgcych
srodki czyszczace i dezynfekcyjne. Mogg one spowodowac
obnizenie poziomu ochrony.

Modyfikacje

Nie nalezy podejmowac préb samodzielnego rozbierania,
naprawy lub modyfikacji czujnika.

Uzytkowanie na zewnatrz pomieszczen

Nie nalezy uzywacé czujnika w miejscach wystawionych na
bezposrednie dziatanie promieni stonecznych.

Czyszczenie

Nie nalezy uzywac rozcienczalnika, alkoholu ani innych
rozpuszczalnikéw organicznych. Mogtoby to spowodowac
pogorszenie wiasciwosci optycznych urzgdzenia oraz obnizenie
poziomu ochrony.

Temperatura powierzchni

Prawdopodobienstwo wystapienia oparzeh. Temperatura
powierzchni czujnika wzrasta w stopniu uzaleznionym od
warunkow pracy urzadzenia, takich jak temperatura otoczenia

i napiecie zasilania. Nalezy zachowac¢ ostroznos¢ podczas pracy
i czyszczenia czujnika.

‘ Uwagi dotyczace prawidtowego uzywania

Nie nalezy uzywac¢ czujnika w atmosferze lub srodowisku,
ktérego parametry wykraczajg poza podane wartosci
Znamionowe.

Nie nalezy instalowac¢ czujnika w nastepujgcych miejscach.

(1)Miejsca wystawione na bezposrednie dziatanie promieni
stonecznych

(2)Miejsca, w ktérych wystepuje kondensacja spowodowana
duzym poziomem wilgotnosci

(3)Miejsca, w ktérych wystepujg gazy powodujace korozje

(4)Miejsca, w ktérych czujnik jest narazony na bezposredni
wplyw wibracji lub uderzenia

Podtgczanie i montaz

(1)Maksymalne napiecie zasilania wynosi 30 V DC. Przed
wigczeniem zasilania nalezy upewni¢ sie, czy napiecie
zasilania nie przekracza przewidzianych wartosci
maksymalnych.

(2) Utozenie kabli czujnika w tym samym kanale co przewody
wysokiego napiecia lub przewody zasilajagce moze
spowodowac wadliwe dziatanie urzadzenie lub jego
uszkodzenie na skutek indukcji. Ogélng zasada jest utozenie
kabla czujnika w osobnym kanale lub stosowanie
ekranowanego przewodu.

(3)Kabel przedtuzajacy musi mie¢ grubos¢ co najmniej 0,3 mm?2,
a jego dtugosc¢ nie moze przekracza¢ 100 m.

(4)Nie wolno zbyt mocno ciagna¢ za kabel.

(5)Podczas montazu nie nalezy uderza¢ czujnika
fotoelektrycznego mtotkiem ani innym narzedziem, gdyz
powoduje to zmniejszenie odpornosci na dziatanie wody.

(6)Czujnik nalezy montowadé, uzywajac uchwytu (sprzedawany
oddzielnie).

Nie przekracza¢ momentu dokrecania 2,0 Nm podczas
dociggania nakretek na modelach z tworzywa sztucznego
i 20,0 Nm na modelach metalowych.

(7)Przed podtgczaniem lub odtgczaniem ztgcza nalezy wytaczyé
zasilanie (OFF).

Czyszczenie

Nie uzywac rozcienczalnika ani innych rozpuszczalnikéw. Moga

one spowodowac rozpuszczenie powierzchni czujnika.

Zasilanie

W przypadku uzycia dostepnego w handlu regulatora

przetaczajgcego nalezy uziemi¢ zacisk FG (uziemienie korpusu).

Czas ustalenia zasilania

Czujnik jest gotowy do pracy po uptywie 100 ms od momentu

wigczenia zasilania. Korzystanie z czujnika nalezy rozpocza¢ po

uptywie 100 ms od momentu wiaczenia zasilania lub pozniej.

W przypadku, gdy obcigzenie i czujnik sg podtagczone do

osobnych zrddet zasilania, zasilacz czujnika powinien zosta¢

wigczony jako pierwszy.

Wytgczanie zasilania

Nawet jezeli zasilanie jest wytaczone, mozliwe jest generowanie

impulsow wyjsciowych. Dlatego tez zalecane jest wczesniejsze

wytaczenie zasilania obcigzenia lub jego odtaczenie.

Zabezpieczenie przeciwzwarciowe obcigzenia

Niniejszy czujnik ma zabezpieczenie przeciwzwarciowe

obcigzenia, lecz nie nalezy dopuszcza¢ do zwarcia w obwodzie

obcigzenia. Prad wyjsciowy nie moze przekracza¢ wartosci
znamionowej. W przypadku wystgpienia zwarcia w obwodzie
obcigzenia wyjscie zostanie wytaczone, a wiec przed powtérnym
wlgczeniem zasilania nalezy sprawdzi¢ okablowanie. Uktad
przeciwzwarciowy zostanie zresetowany.

Odpornosc¢ na dziatanie wody

Nie uzywacé czujnika w wodzie, na zewnatrz budynkéw ani na

deszczu.

E3F2
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GWARANCJA

Gwarancja firmy OMRON stwierdza wytacznie, ze produkty sg
pozbawione wad materiatowych oraz wykonania przez okres jednego
roku (jesli nie wskazano inaczej) od daty sprzedazy przez firme
OMRON.

FIRMA OMRON NIE UDZIELA ZADNYCH GWARANCJI ANI NIE
SKLADA ZADNYCH OSWIADCZEN ODNOSZACYCH SIE W
SPOSOB JAWNY LUB DOROZUMIANY DO NIENARUSZANIA
PRAW, PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ ANl PRZYDATNOSCI
PRODUKTOW DO KONKRETNEGO CELU. KAZDY NABYWCA
LUB UZYTKOWNIK SAM UZNAJE, CZY PRODUKTY SPELNIAJA
ODPOWIEDNIE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH ZAMIERZONYM
UZYCIEM. FIRMA OMRON NIE UDZIELA ZADNYCH INNYCH
GWARANCJI JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH

OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOSCI

FIRMA OMRON NIE BEDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA STRATY
SPECJALNE, POSREDNIE LUB WTORNE, UTRATE KORZYSCI
LUB STRATY HANDLOWE W JAKIKOLWIEK SPOSOB
POWIAZANE Z PRODUKTAMI, BEZ WZGLEDU NA TO, CZY TAKIE
ROSZCZENIA BEDA WYNIKAC Z UMOWY, GWARANCJI,
ZANIEDBANIA LUB SCIStEJ ODPOWIEDZIALNOSCI.

W zadnym wypadku odpowiedzialno$¢ firmy OMRON za jakiekolwiek
zdarzenie nie przekroczy ceny produktu, ktérego dotyczy reklamacja.

W ZADNYM WYPADKU FIRMA OMRON NIE BEDZIE
GWARANTOWAC NAPRAW ANl RESPEKTOWAC INNYCH
REKLAMACJI DOTYCZACYCH PRODUKTOW, DOPOKI ANALIZA
FIRMY OMRON NIE POTWIERDZI, ZE PRODUKTY BYLY
POPRAWNIE EKSPLOATOWANE, PRZECHOWYWANE,
ZAINSTALOWANE | KONSERWOWANE ORAZ NIE BYLY
NARAZONE NA ZANIECZYSZCZENIA, NADMIERNIE
INTENSYWNE UZYCIE, BLEDNE UZYCIE LUB NIEODPOWIEDNIE
MODYFIKACJE ALBO NAPRAWY.

PRZYDATNOSC W OKRESLONYM ZASTOSOWANIU

PRODUKTY PRZEDSTAWIONE W NINIEJSZYM DOKUMENCIE
NIE ZOSTALY ZAKWALIFIKOWANE POD WZGLEDEM
BEZPIECZENSTWA. NIE ZOSTALY ONE ZAPROJEKTOWANE ANI
NIE SA ZAKWALIFIKOWANE DO ZAPEWNIANIA
BEZPIECZENSTWA LUDZI. NIE NALEZY ICH UZYWAC JAKO
SRODKOW BEZPIECZENSTWA LUB URZADZEN
ZABEZPIECZAJACYCH W TAKICH ZASTOSOWANIACH. Produkty
firmy OMRON, ktére zostaty zakwalifikowane pod wzgledem
bezpieczenstwa, sg wymienione w osobnych katalogach.

Firma OMRON nie moze ponosi¢ odpowiedzialnosci za zgodnos$¢ z
innymi normami, zbiorami praw lub przepisami, ktére moga pojawi¢
sie w przypadku uzywania jej produktéw w zestawach sporzadzonych
przez uzytkownika.

Na zadanie klienta firma OMRON przedstawi odpowiednie
dokumenty certyfikujgce innej instytucji, ktore identyfikuja dane
nominalne i ograniczenia uzytkowania majgce zastosowanie do
produktéw. Informacje te nie sg jednak wystarczajgce do petnego
ustalenia przydatnosci produktéw w kombinacji z produktem
koncowym, maszyna, systemem lub w innym zastosowaniu albo
uzyciu.

Ponizej przedstawiono kilka przyktadéw zastosowan, ktérym nalezy
poswieci¢ szczegblng uwage. Przedstawiona lista nie jest
wyczerpujaca i nie zawiera wszystkich mozliwych sposobow uzycia
produktdéw ani nie sugeruje, ze wymienione na niej sposoby uzycia
moga by¢ odpowiednie dla produktéw:

Cat. No. E58E-PL-01
uprzedzenia.

» zastosowanie zewnetrzne, zastosowania powodujace potencjalne
zanieczyszczenia chemiczne lub zakiécenia elektryczne albo
warunki lub sposoby uzycia nieopisane w niniejszym dokumencie;

» systemy sterowania w dziedzinie energii atomowej, systemy
spalania, systemy kolejowe, systemy lotnicze, sprzet medyczny,
maszyny do celéw rozrywkowych, pojazdy, sprzet bezpieczenstwa
i instalacje podlegajace oddzielnym przepisom przemystowym lub
rzgdowym;

» systemy, maszyny i sprzet, ktére moga przedstawia¢ zagrozenie
zycia lub mienia.

Prosimy o zapoznanie sie z wszelkimi zakazami uzycia odnoszacymi
sie do produktéw oraz przestrzeganie ich.

NIE WOLNO NIGDY UZYWAC PRODUKTOW w
ZASTOSOWANIACH STWARZAJACYCH POWAZNE
ZAGROZENIE ZYCIA LUB MIENIA BEZ UPEWNIENIA SIE, ZE
SYSTEM JAKO CALOSC ZOSTAL ZAPROJEKTOWANY Z
UWZGLEDNIENIEM ZAGROZEN ORAZ ZE PRODUKT FIRMY
OMRON ZOSTAt WEASCIWIE OCENIONY | ZAINSTALOWANY
DO ZAMIERZONEGO UZYCIA W RAMACH CALEGO SPRZETU
LUB SYSTEMU.

DANE DOTYCZACE WYDAJNOSCI

Dane dotyczace wydajnosci podane w niniejszym dokumencie sg
informacjami  poglgdowymi,  umozliwiajagcymi  uzytkownikowi
okreslenie, czy produkt nadaje sie do danego zastosowania. Dane te
nie stanowig gwarancji, ze produkt rzeczywiscie ma takie parametry.
Moga to by¢ wyniki testéw przeprowadzonych przez firme OMRON.
Uzytkownicy musza poréwnac je z rzeczywistymi wymaganiami
wynikajacymi z okre$lonego zastosowania. Rzeczywista wydajnos¢
podlega warunkom gwarancji i ograniczen odpowiedzialnosci firmy
OMRON.

ZMIANY DANYCH TECHNICZNYCH

Dane techniczne urzgdzenia i akcesoriow mogg bez uprzedniego
powiadomienia ulec zmianie w wyniku wprowadzenia ulepszen lub
z innych powodow.

Wraz ze zmiang opublikowanych danych technicznych Iub
charakterystyki oraz w przypadku powaznych zmian konstrukcyjnych
zmieniane sg numery modeli. Jednak niektére dane techniczne
produktébw mogq ulec zmianie bez powiadomienia. W razie
watpliwosci na zgdanie klienta produktom mogg zosta¢ przypisane
specjalne numery modeli w celu okreslenia lub ustalenia kluczowych
danych technicznych dla danego zastosowania. Aby sprawdzi¢
rzeczywiste dane techniczne zakupionych produktéw, nalezy
skontaktowa¢ sie¢ w dowolnym czasie z przedstawicielem firmy
OMRON.

WYMIARY | CIEZAR

Wymiary i wielko$ci masy sg wartosciami nominalnymi i nie nalezy
wykorzystywac¢ ich w celach produkcyjnych, nawet jesli zostata
podana wartos¢ tolerancji.

BLEDY | POMINIECIA

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie zostaty rzetelnie
sprawdzone i sg traktowane jako doktadne. Jednak wydawca nie
ponosi odpowiedzialnosci za btedy ludzkie, drukarskie i korektorskie
albo pominiegcia.

PRODUKTY PROGRAMOWALNE

Firma OMRON nie odpowiada za programowanie produktu przez
uzytkownika ani jakiekolwiek tego konsekwencje.

Ze wzgledu na state unowoczesnianie wyrobu dane techniczne moga by¢ zmieniane bez

POLSKA
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