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Yükseltici Üniteleri

Not 1. Görüntü kaydetmesi sırasındaki örnekleme oranıdır. Yalnızca ölçüm verilerini kaydetmek için, ZS-DSU ayarlarını kullanın.
2. ZS-MDC bağlıyken görüntü kaydetme gerçekleştirilemez. 

Tip Tek-fonksiyonlu modeller Standart modeller
ZFV-A10 ZFV-A15 ZFV-A20 ZFV-A25

Çıkış yöntemi NPN PNP NPN PNP
Denetim öğeleri Desen (PTRN), Parlaklık (BRGT) Desenler (PTRN), Parlaklık (BRGT), Alan (AREA), Genişlik 

(WID), Pozisyon (POSI), Sayı (CNT), Karakterler (CHAR)
Öğretim alanı Dikdörtgen, bir alan
Öğretim alanı boyutu • Desen (PTRN), Parlaklık (BRGT): Herhangi bir dikdörtgen alan (256 x 256 maks.) 

• Alan (AREA), Genişlik (WID), Pozisyon (POSI), Sayı (CNT), Karakterler (CHAR): Herhangi bir dikdörtgen alan 
(maks. tam ekran)

Algılama alanı Tam ekran
Çözünürlük Maks. 468 x 432 (H x V)
Bank seçimi 8 bank için desteklenir.
Yanıt verme süresi Desen (PTRN), Parlaklık (BRGT): Yüksek hız: 4 ms, Standart: 8 ms, Yüksek hassasiyet: 12 ms

Alan (AREA), Genişlik (WID), Pozisyon (POSI), Sayı (CNT), Karakterler (CHAR): 128 x 128: Maks. 15 ms 
Diğer fonksiyonlar Kontrol çıkışı anahtarlaması OK için ON (AÇIK) veya NG için ON (AÇIK)

AÇMA gecikme/KAPAMA gecikme, Tek seferlik çıkış, ”ECO” (EKO) modu
Çıkış sinyalleri (1) Kontrol çıkışı (OUTPUT/ÇIKIŞ), (2) Aktif çıkışı (ENABLE/ETKİNLEŞTİR), (3) Hata çıkışı (ERROR/HATA)
Giriş sinyalleri (1) Eş zamanlı ölçüm girişi (TRIG/TETİKLE) veya Sürekli ölçüm girişi (TRIG/TETİKLE), Menü kullanılarak anahtarlanır. 

(2) Bank seçim girişleri (BANK1 ila BANK3)
(3) Durağan iş öğretimi (TEACH/ÖĞRET) veya hareketli iş öğretimi (TEACH/ÖĞRET), Menü kullanılarak anahtarlanır. 

ZS-
DSU’ya 
bağlanıyor

Görüntü 
kaydı 
tetikleme

NG görüntülerini veya tüm görüntüleri saklar.

Örnekleme 
oranı

ZFV ölçüm döngüsü (Bkz not 1.)

Kaydedilen 
görüntü 
sayısı

Arka arkaya 128 görüntüye kadar kaydeder

Bağlı ünite 
sayısı

Maks. 15 (ZFV: maks. 5 Ünite, ZS-LDC: maks. 9 Ünite, ZS-MDC (Bkz. not 2.): maks. 1 Ünite)

Harici 
bank 
fonksiyonu

Yükseltici Ünite ayar verileri, bellek kartına bank verileri olarak kaydedilebilir. Bank verilerinin okunması bank 
anahtarlamayı etkinleştirir.

Sensör Kafası 
arayüzü

Dijital arayüz

Görüntü ekranı Kompakt TFT 1,8 inç LCD (Ekran noktaları: 557 × 234)
Göstergeler • Değerlendirme sonuç göstergesi (OUTPUT/ÇIKIŞ)  • Denetim modu göstergesi (RUN/ÇALIŞTIR)
Çalışma arayüzü • İmleç tuşları (yukarı, aşağı, sol, sağ)  • Ayar tuşu (SET)  • Çıkış tuşu (ESC)  • Çalışma modu anahtarlama (kaydırmalı 

switch)  • Menü anahtarlama (kaydırmalı switch)  • Öğretim/Görüntü anahtarlama tuşu (TEACH/VIEW – ÖĞRET/
GÖRÜNTÜLE)

Güç kaynağı gerilimi 20,4 ila 26,4 VDC (dalgalanma dahil)
Akım tüketimi Maks. 600 mA (Sensör Kafası bağlı iken)
Dielektrik güç 1.000 VAC, 50 / 60 Hz lead’ler ve Yükseltici Ünitesi muhafazası arasında 1 dk için
Gürültüye karşı 
dayanıklılık

1 kV, Puls artışı: 5 ns, Puls genişliği: 50 ns, Patlama süresi: 15 ms, Döngü: 300 ms

Vibrasyon direnci Tahribat: 10 ila 150 Hz, 0,1-mm tek amplitüd, her biri X, Y ve Z yönlerinde 8 dk boyunca 10 kere
Şok direnci Tahribat: 150 m/s²altı yönün her birinde üç kez (yukarı/aşağı, sol/sağ, ileri/geri)
Ortam sıcaklığı Çalışma: 0 ila 50ºC 

Saklama:  –25ºC ila 65ºC (buzlanma ya da yoğunlaşma olmadan)
Ortam nem oranı Çalışma ve saklama: 35% ila 85%
Ortam atmosferi Aşındırıcı gaz içermemelidir.
Koruma derecesi IEC60529, IP20
Malzemeler Polikarbonat
Ağırlık Yaklaşık 300 g (kordon dahil)
Aksesuarlar Ferrit çekirdeği (1), Talimat sayfası
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Boyutlar
Not: Aksi belirtilmediği müddetçe tüm birimler milimetre cinsindendir.

Yükseltici Üniteleri
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Sensör Kafaları 
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 I/O kablosu hakkında
Aşağıda, I/O kablosunu oluşturan kablo renkleri  gösterilmektedir. 

1. Güç kaynağı
Bu, güç kaynağını bağlar. 
Gücü, yüksek gerilim oluşmasını engellemek üzere dahili bir 
önleme (emniyet ultra düşük gerilim devresi) sahip bir DC güç 
kaynağı ünitesinden sağlayın.
Güç kaynağını diğer aygıtlardan ayrı olarak kablolayın. Bunları 
birlikte kablolamak veya aynı oluğa yerleştirmek indüksiyona 
neden olabilir; bu da arıza veya hasarla sonuçlanabilir. 

2. GND
3. OUTPUT (ÇIKIŞ) (kontrol çıkışı)

Bu, değerlendirme sonuçlarına çıkış verir. 
Bu lead, OUTPUT (ÇIKIŞ) LED’İ ile kilitlenir.

4. ENABLE (ETKİNLEŞTİR) (etkinleştirme çıkışı)

5. ERROR (HATA) (hata çıkışı)
Bu, bir hata oluştuğunda ON (AÇIK) konumuna gelir.

6. TEACH (ÖĞRET) (öğretim girişi)
İki farklı öğretim modu bulunmaktadır, iş durdurma öğretimi ve 
iş hareketlendirme öğretimi. Bu öğretim modları, menüden 
seçilebilir.

7. TRIG (TETİKLE) (ölçüm tetikleme girişi)
İki farklı ölçüm modu bulunmaktadır, senkron ölçüm ve sürekli 
ölçüm. Kullanılacak olan ölçüm modu, menüden seçilir.

8. BANK1 (bank anahtarlama girişi 1)
9. BANK2 (bank anahtarlama girişi 2)
10. BANK3 (bank anahtarlama girişi 3)

(1) Güç kaynağı

(3) OUTPUT* 

(4) ENABLE (ETKİNLEŞTİR)

(5) ERROR (HATA)

(6) TEACH* (ÖĞRET)

(7) TRIG* (TETİKLE)

(8) BANK1*

(9) BANK2*

(10) BANK3*

(2) GND

Kahverengi 

Mavi 

Siyah 

Turuncu

Açık mavi

Sarı 

Pembe 

Gri 

Yeşil

Kırmızı

* : Yalnızca RUN (ÇALIŞTIR) modunda etkinleştirilir

Mor

Beyaz
Kullanılmayan
Kullanılmayan
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I/O Devre Diyagramları

NPN çıkış tipi (ZFV-A10/A20)

PNP çıkış tipi (ZFV-A15/A25)

Kahverengi

Mavi

Siyah

Turuncu

Açık mavi

Yük

Yük

Yük

Güç kaynağı (24VDC)

24VDC

Sarı

Pembe

Gri

Yeşil

Kırmızı

ERROR (HATA)

GND(0V)

TEACH (ÖĞRET)

TRIG (TETİKLE)

BANK1

BANK2

BANK3

İç
 d

ev
re

le
r

ENABLE  
(ETKİNLEŞTİR)

OUTPUT  
(ÇIKIŞ)

Kahverengi

Mavi

Siyah

Turuncu

Açık mavi

Yük

Güç kaynağı (24VDC)

OUTPUT (ÇIKIŞ)

ENABLE (ETKİNLEŞTİR)

ERROR (HATA)

GND(0V)

24VDC

Sarı

Pembe

Gri

Yeşil

TEACH (ÖĞRET)

TRIG (TETİKLE)

BANK1

BANK2

Kırmızı BANK3

Yük

Yük

İç
 d

ev
re

le
r
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Zamanlama grafikleri
Aşağıda, harici aygıtlarla haberleşme sırasındaki zamanlama grafikleri gösterilmektedir.

Ölçüm
Sürekli ölçüm
TRIG (TETİKLE) sinyali ON (AÇIK) konumunda olduğu sürece, ölçüm sürekli olarak gerçekleştirilir. 
Ölçüm sonucu güncelleştirilir ve her bir ölçüm döngüsünde harici aygıtlara verilir.

Senkron ölçüm
Ölçüm, TRIG (TETİKLE) sinyalinin OFF (KAPALI) konumundan ON (AÇIK) konumuna geçmesi ile senkronize 
olarak yalnızca bir kere gerçekleştirilir ve sonuç dışarı verilir.

• TRIG (TETİKLE) sinyalinin ON (AÇIK) konumundaki minimum genişliği 1 ms’dir.
• OUTPUT (ÇIKIŞ) sinyali, bir sonraki ölçüm sonucu güncelleştirilene kadar saklanır. 

Ancak, o anda tek seferlik çıkış ayarlanmış durumdaysa, OUTPUT (ÇIKIŞ) sinyali önceden ayarlanan süre boyunca saklanır.

Öğretim
İş durdurma öğretimi
TEACH (ÖĞRET) sinyali dışarıdan girildikten sonra, öğretim prosesi, TRIG (TETİKLE) sinyal girişine göre gerçekleştirilir. 
Öğretimin gerçekleştirilmesi sırasında, ölçüm gerçekleştirilemez. Öğretim tamamlanana kadar, üzerinde çalışılan işi hareket ettirmeyin.

1. TEACH (ÖĞRET) sinyalini ON (AÇIK) konumuna getirin. 
2. ENABLE (ETKİNLEŞTİR) sinyalinin OFF (KAPALI) konumuna getirildiğinden emin olun.
3. Öğretilecek işin, öğretim alanında bulunduğundan emin olun. 
4. TRIG (TETİKLE) sinyalini dışarıdan girin.
5. Öğretim tamamlandıktan sonra, ENABLE (ETKİNLEŞTİR) sinyali ON (AÇIK) konumuna gelir. Bu sırada, ERROR (HATA) sinyalinin 

durumunu kontrol edin.
6. Öğretim başarıyla tamamlandığında, ERROR (HATA) sinyali OFF (KAPALI) konumunda kalır.
7. Öğretim başarısız olursa, ERROR (HATA) sinyali ON (AÇIK) konumuna gelir.
8. TEACH (ÖĞRET) sinyalini OFF (KAPALI) konumuna getirin ve öğretim prosesini sonlandırın.

Öğretim başarısız olduğunda, öğretim başlatılmadan önceki duruma geri dönülür. Öğretimi yeniden gerçekleştirin.
TEACH (ÖĞRET) sinyali işlem sırasında OFF (KAPALI) konumuna gelirse, öğretim devre dışı kalır.

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

Tout

TRIG  
(TETİKLE)

OUTPUT  
(ÇIKIŞ)

ENABLE  
(ETKİNLEŞTİR)

Tout: Ölçüm döngüsü
Ölçüm döngüsü ayara bağlı olarak 
değişir.

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

Tout

TRIG  
(TETİKLE)

OUTPUT  
(ÇIKIŞ)

ENABLE  
(ETKİNLEŞTİR)

Tout: Ölçüm süresi.
Ölçüm süresi ayara bağlı olarak 
değişir.

TEACH  
(ÖĞRET)

ERROR  
(HATA)

ENABLE  
(ETKİNLEŞTİR)

TRIG  
(TETİKLE)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

OFF (KAPALI)

ON (AÇIK)

Öğretim prosesi sırasında

(1)

(2)

(4)

(5)

(7)
(6)

(8)




